
工作联系单
工程名称：平邑县白彦镇10MW并网光伏电站工程      编号：JL【2016】联02
	致：山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司
事由：关于临时用电落实相关安全措施等事宜
内容：为了确保工程顺利进行，临电现已接通，为防止用电事故安全，施工单位应根据以下内容对本项目部生活小区的临时用电做出相应措施进行检查落实。
1、根据《施工现场临时用安全技术规范》JGJ46-2005及《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的相关标准施工单位项目生活区应对临时用电进行检查，落实责任，不符合临时用电事项尽快进行整改，保证项目部生活区用电安全。
2.项目生活区各房间严禁使用大功率电器产品，施工单位派安全员对生活区各房间存有危险部位的，安全警示进行隐患排查，做到定期巡视检查制度，消除临时用电安全隐患。

3、必须按《施工现场临时用安全技术规范》JGJ46-2005请项目管理人员做出相应措施（特别是生活区按照相关要求，对全体人员进行安全用电知识培训），并做出相关临时用电安全防护工作等。
请施工单位接到通知后，依据上述内容款项立即组织整改。于2016年3月31日和4月1日拿出相应措施必须落实。

抄送：平邑临源光伏电力开发有限公司
发文单位（章）：
负责人（签字）：               
日         期：    年   月   日
  


