
整改抽查报告

序号 编号 整改内容 整改结果

1 S3-NB24-7 组件板面不平整 调整至规范范围

2 S3-NB13-5 组件板面不平整 调整至规范范围

3 S3-NB15-1 组件板面不平整 调整至规范范围

4 S4-NB02-7 组件板面不平整 调整至规范范围

5 S4-NB02-8 组件板面不平整 调整至规范范围

6 S4-NB25-8 组件板面不平整 调整至规范范围

7 S3-NB06-4 组件板面不平整 调整至规范范围

8 S3-NB07-1 组件板面不平整 调整至规范范围

9 S3-NB08-1 组件板面不平整 调整至规范范围

10 S7-NB02-6 组件板面不平整 调整至规范范围

11 S7-NB02-7 组件板面不平整 调整至规范范围

12 S7-NB11-6 组件板面不平整 调整至规范范围

13 S7-NB11-1 组件板面不平整 调整至规范范围

14 S7-NB10-7 组件板面不平整 调整至规范范围

15 S7-NB10-6 组件板面不平整 调整至规范范围

16 S7-NB08-3 组件板面不平整 调整至规范范围

17 S7-NB12-7 组件板面不平整 调整至规范范围

18 S7-NB14-7 组件板面不平整 调整至规范范围

19 S7-NB25-4 组件板面不平整 调整至规范范围

20 S7-NB25-7 组件板面不平整 调整至规范范围

21 S7-NB21-6 组件板面不平整 调整至规范范围

22 S3-NB26-2 西立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合

23 S3-NB14-8 斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

24 S3-NB14-6 斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

25 S3-NB13-3 西第一根立柱抱箍螺丝未紧固 紧固至符合设计及规范要

26 S4-NB02-8 东支架斜撑未上螺丝 符合设计及规范要

27 S4-NB02 S4NB2 处地桩 121 钢管生锈 整改至符合设计及规范要

28 S4HL6NB26 S4HL6NB26 处北桥架下垂；桥架盖板未扣

严

按规范做支撑；扣严至符合规范

29 S4HL3 S4HL3 处桥架盖板未上螺丝 整改至符合规范

30 S4NB13-6 第一根檩条变形 更换檩条

31 S4-NB09-5 西第一地桩散开 整改至符合规范

32 S3-NB07-7 前方有小树遮挡 清除直至不遮挡

33 S7-NB02-7 西 2×6 组件西上角降；东西各一个立柱

斜撑过长与抱箍连接不吻合

调整至规范范围；截取适合长度

与抱箍连接吻合；

34 S7-NB01-8 斜撑过长与抱箍连接不吻合；板面不平整 截取适合长度与抱箍连接吻合



35 S7-NB01-2 东斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

36 S7-NB08-6 斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

37 S7-NB09-1 东斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

38 S7-HL2 S7-HL2 处地桩钢管生锈 整改至符合规范

39 S7-NB11-6 东一根立柱支架抱箍螺丝弹垫未压平；东

二支架螺丝短未露出二丝

压平至符合规范

40 S7-NB11-1 西第一根立柱支架抱箍螺丝未压平 压平至符合规范

41 S7-HL2 S7-HL2 处桥架支架螺栓生锈 更换螺栓

42 S7-NB12-1 西一立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

43 S7-NB13-7 西一立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

44 S7-NB20-3 西一立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

45 S7-NB20-8 东立柱斜撑过长与抱箍连接不吻合 符合设计及规范要，截取适合长

度与抱箍连接吻合；

46 S7-HL6 S7-HL6NB24 北桥架盖板未扣严 扣严至符合规范

47 S7HL5 S7HL5-NB21 处桥架盖板未扣严 扣严至符合规范

48 S3HL2 S3HL2NB10 安装螺丝垫片生锈 更换垫片

49 S6、S7 箱变基础内有积水 排水；箱变基础做散水
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