
 

监 理 通 知 单 

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目                      编号：GFDZJBM09 -DZGJ-010 

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司                                                    

事由 ：关于光伏区支架、组件施工质量的问题 

 监理在日常巡检过程中发现你单位在支架和组件安装时存在以下问题： 

  1、支架斜梁的南北朝向偏差太大，不符合左右偏差 1 度的要求； 

  2、立支撑不垂直，左右倾斜严重； 

  3、组串端横梁不整齐，上下两根偏差太大； 

  4、横梁连接件间距不符合要求，大的有十公分，小的没有间距； 

  5、横梁连接件落实未拧紧； 

  6、横梁不顺直； 

  7、斜拉杆未紧固到位； 

  8、相邻的支架高度偏差不符合要求； 

  9、支架的倾角不符合要求； 

  10、横梁连接螺栓安装位置不符合要求； 

  11、支架安装高度不足 1.5米，不符合设计要求； 

  12、组件安装倾角不符合设计要求； 

  13、组件平整度不符合规范要求； 

  14、组件边缘不平齐； 

  15、组件边压快安装不符合要求； 

  16、组件中压块安装不符合要求； 

  17、相邻组件间距不符合要求； 

  18、组件安装超出横梁长度； 

  19、组件间有多余的压块未清理； 

  20边压缝隙使用其他材料填充。 

  以上问题责令你单位： 



 



 

斜梁南北方向偏差大 

 

           

斜梁南北方向偏差大 

 



 

组件倾角不符合要求 

 

 

 

 

连接件间距太大 



 

 

 

连接件螺丝安装不符合要求 

 

 

边压块未压实、压平、压满 

 



 

压块缝隙使用异物填充 

 

 

组件倾角不符合要求 

 



 

组件倾角不符合要求 

 

连接件螺丝未拧紧 

 



 

螺丝未拧紧 

 

 

组串端横梁不整齐 



 

斜拉杆螺丝未紧固到位 

 

 

横梁连接件安装不符合要求，没有缝隙 



 

连接件螺丝安装不符合要求 

 

螺丝未紧固到位 

 



 

组件上下间距不统一 

 

组件悬空，横梁长短不齐 



 

组件悬空，横梁不平齐 

 

组件安装倾角不符合要求 



 

组件安装倾角不符合要求 

 

组件安装不顺直 



 

相邻组件间隙大，上下不一致 

 

相邻组件间隙大 



 

组件间隙大，上下不一致 

 

距地高度不符合设计要求 



 

组件间遗留压块 

 

压块安装不规范 



 

压块安装不规范 

      

支架方向安装偏差大 


