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桩基工程施工质量控制现场会

工程名称：广东河源东源天华阳光农光互补 100MW 光伏电站项目

会议地点 50#梯田 会议时间 2017-11-12

组织方：京能技术服务方《正衡》

参会单位：京能（张厂长）、技术服务方（正衡）、总包、分包、施工队。参会 40人

会议主题：桩基成排质量控制办法

本次会议内容：

1、分包：讲解了桩基施工过程

（1） 从一端拉线拉直 6个桩，先把桩预埋件固定在一条线上，再灌注。

（2） 预埋件的放置深度，桩露出地面 30 公分及钢管 20 公分，共 50 公分控

制方法。

2、 施工队：演示了桩预埋件放置固定，桩的距离控制，桩位拉线。

3、京能技术服务方（正衡）讲解了桩基施工过程方法。

（1）钻机引孔位置的偏差不大于 2cm，检查成孔是否有偏斜现象，检查成孔

横排是否在一条线上。从横排两个终端拉线检查，若有成孔偏差大的，要钻机扩孔后

再浇筑。

（2）桩基浇筑时，要从一横排一端向前推进，二端同时灌注汇合部容易产生

偏差。

（3）灌筑时要先浇筑 4个桩后，从前端排第二个桩向前拉线拉直 6 个桩，灌

筑好后再从已灌筑好的向后第二个桩向前拉线 6个桩，以此类推，把在一条经度线上

的桩控制在一条线上。

（4）梯田落差大的采用三点一线法，备 3 根 2m以上标杆，2根杆立在已灌筑

好的 2个桩，1 根要在梯田下一个成孔穿直。

（5）群桩偏差控制在设计要求围内。

（6）预埋钢管垂直偏差控制到设计要求范围内。

4、京能张总：按照以上方法，根据现场场地情况，望施工队灵活运用，把桩基偏

差控制在设计范围内。

图片如下：
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