会  议  纪  要
工程名称：江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目   

编号：ZHJL-HYJY-002
                                                                    签发：
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2021年 7 月  19  日

	会议主持人
	刘德文
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：关于切实做好夏季高温安全施工事宜

	会议内容：

2021年  7 月  19 日下午13:30在项目工程部会议室召开监理例会，会议具体内容如下：

现在已进入盛夏季节，日照强度高，高温天气持续，施工人员将陆续返场，为切实做好夏季施工现场防暑降温工作，保障施工人员的身体健康、不断地改善劳动条件、防止因高温天气引发的工人中暑和其他各类生产安全事故，确保本项目顺利完成生产任务;现就有关事项作如下要求。 
一、认真落实防暑降温责任制 
要求施工项目部编制防暑降温管理制度，明确总、分包单位管理责任，并认真贯彻落实到人，抓好工地防暑降温工作的一系列要求，要以对一线施工人员生命和健康高度负责的态度，切实加强对防暑降温工作的组织领导。同时制定应急预案，狠抓防范措施落实，防止因高温天气引发的工人中暑和各类生产安全事故产生不良的后果，对进场员工进行安全、技术培训，特种作业人员持证上岗。 
合理安排作息时间 
要密切关注有关高温天气的气象预报，气象学将日最高气温大于或等于 35 摄氏度定义为"高温日"，连续 5 天以上"高温日"称作"持续高温"。严格实行"抓两头、歇中间"的避高温措施，适当调整夏季高温作业劳动和休息制度，减轻劳动强度，严格控制室外作业时间，避免高温时段作业，确保劳动者身体健康和生命安全。原则上，气温超过 37℃，严禁 11:00 至 15:00进行室外作业。

 三、加强工作中的轮换休息  
在夏季根据施工的工艺过程，尽可能调整劳动组织，采取勤倒班的方式，缩短一次连续作业时间，加强工作中的轮换休息。加强现场巡查，加大防暑降温知识和中暑急救知识宣传，提高全员安全防范意识。 
四、保证现场饮水供应充足 
现场应供给足够的合乎卫生要求的饮用水、饮料、茶及各种汤类等，有效地防暑降温，避免发生中暑事件。 
五、落实防暑降温物品 
要切实关心在高温天气下坚持施工的广大一线施工人员，加强对防暑降温知识的宣传，要求施工人员随身携带防暑药物，如:人丹、清凉油、风油精等，落实每一位工人的防暑降温物品。
六、严禁项目部发放藿香正气水等含酒精成分的防暑降温药物。 
严禁发放藿香正气水原因: 
1.藿香正气水是多种中药混合而成的中成药，以有机溶剂酒精为溶剂，并且酒精含量还很高，在 40%~50%左右，因此，藿香正气水不能和头孢类药物一起吃，会产生双硫仑样反 应，出现中毒现象，尤其是有心脑血管疾病的人，严重可能引起心力衰竭甚至死亡。 
2.藿香正气水的属于多种药材的混合中成药，藿香、苍术、陈皮、厚朴、白芷、茯苓、大腹皮、半夏、甘草、紫苏等中药组成，个别人食用之后本就可能引起过敏，若是再和其他的一些过敏性的食物一起吃就会增加过敏风险。 
3.藿香正气水以酒精为溶剂，本来就含有很多的酒精，和平常生活中的低度酒差不多，若是在喝藿香正气水的同时再喝其他的酒类，若是大量饮用甚至直接引起酒醉。 
4.对酒精过敏的人不适合喝藿香正气水，以免引起过敏反应;有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病的人群也不适合饮用。
七、积极改善工地生产生活环境 
要认真落实建筑施工现场管理规定，积极采取措施，加强通风降温，确保施工人员宿舍、食堂、厕所、淋浴间等临时设施满足防暑降温需要。工地施工现场的宿舍和食堂必须安装电扇，有条件的应在宿舍安装空调。 
八、切实做好卫生防疫工作 
要切实做好施工现场及生活区的卫生防疫工作，加强对饮用水、食品的卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食品变质引发中毒事件;加强对夏季易发疾病的监控，现场作业人员发生法定传染病、食物中毒时，应及时向有关主管部门报告。 
九、做好夏季防火工作 
高温季节极易发生火灾，施工现场及宿舍要加强对易燃易爆物品管理，严格执行消防制度、动火审批及监护制度，按照不同条件，合理配备灭火器材，消除火灾隐患。 
十、加强临时用电管理 
高温季节施工，作业人员身体裸露部位比较多，极易造成触电事故。施工现场要严格按照施工用电规范标准，加强现场用电管理。做到现场专职安全员和电工每天不少一次的检查，对存在的问题要及时予以整改。 
十一、屋顶分布式等高空、临边、攀登作业管理 
高空作业是工程施工中存在危险源较多，风险较大的工序，根据相关资料显示，在建筑施工中发生的安全事故大约 50%是由高处坠落所致或与高空作业有关，所以作好高处作业的安全防护工作及安全管理、安全监护工作极为重要。 
在钢结构屋面施工时，操作面离地一般在 6 米以上，属于高空作业范畴。作业人员在屋面行走时安全带没有可靠的连接，发生人员坠落是最大的安全隐患。为确保高空作业人员的人身安全，在施工过程中采取临时安装一系列的钢丝绳网格线在钢结构建筑的高空作业面上，这种临时安装的钢丝绳称为“生命线”，作业人员在高空施工时将身上佩带的安全带扣在“生命线”上，万一发生作业人员失足坠落，身体仍然可以悬挂在生命线上，不会坠落到地面发生安全事故。
1.“生命线”的布置及安全技术要求 
“生命线”的布置和安全技术要求一般要符合以下几点： 
（1）安全可靠，必须保证有足够的强度和稳定性，这样才能承受人身坠落时对“生命线”产生的冲力。 
（2）方便可行，布置完成的“生命线”必须不影响工程的每道作业工序，作业人员在操作过程中使用方便。 
（3）易于安装和拆除，“生命线”的安装和拆除都不宜花费太多的人力和物力，以免影响工程的工期进度和成本。 
2、“生命线”的使用和维护 
（1）作业人员登上屋面开始高空作业时必须将安全带扣在“生命线”上，在作业和行走时，安全带要一直扣在“生命线”上并和人员一起移动。屋顶任何施工人员必须使用，不得借故暂缓使用或者不用。 
（2）每天派专人检查“生命线”的使用情况，如发现有磨损或其他安全，立即采取措施纠正，并做好记录；同时也要检查“生命线”与支架、卡具与屋面梁翼缘板的连接，如发现有松动或其他安全隐患，立即采取措施纠正，并做好记录。 
3、严格执行高处作业“十不登高” “四不准踏”和“防落口”规定 
“十不登高”是： 
（1）患有心脏病、高血压、深度近视眼等疾病； 
（2）大雾、大雨、雷电或六级以上大风；
（3）没有安全帽、不扣安全带时； 
（4）夜间没有足够照明； 
（5）饮酒、精神不振或经医生证明不宜登高的人； 
（6）登高脚手架、脚手扳、梯子没有防滑，未经鉴定可靠程度； 
（7）穿厚底、硬底皮鞋、拖鞋、光脚或携带笨重工具物体； 
（8）设备或构件之间没有安全跳板，高压电线旁没有遮拦； 
（9）高楼顶部没有固定防护措施； 
（10）石棉瓦、油毡屋面上无脚手扳等防护措施。 
“四不准踏”是： 
（1）未经检查的搭建物； 
（2）玻璃天窗、冷摊瓦屋面； 
（3）凉棚、芦席棚、油毛毡棚； 
（4）屋沿口。 
“防落口”是： 
（1）电梯口：要注意有否车厢、栏杆； 
（2）阳台口：要注意有否栏杆； 
（3）井架口：要注意有否空档； 
（4）扶梯口：要注意有否扶手、栏杆； 
（5）预留洞口：要注意是否都有盖板。 
十二、雷雨、大风等强对流天气时 
1. 在雷雨、大风期间，应停止一切室外、高空施工作业，人员应尽量避免到室外活动； 
2. 施工现场要加强安全管理，严防雷雨袭击，避免人员伤亡和财产损失； 
3.已经运送到施工现场的材料设备应注意做好保护； 
4.及时做好抗洪、防风应急物资和设备的准备工作，落实抢险人员，以应对各种突发事件的发生； 
5.雷雨过后，要对所属人员进行清查，对施工现场物资设备等进行盘点检查，确认无安全隐患后方可继续进行施工作业； 
6.日常施工时，组件安装一块，固定一块，严禁直接放置于支架上或虚拧固定。应当做到当日料清场地清。 
十三、加强夏季车辆安全管理 
1.加强驾驶员安全教育和管理 
（一）要深刻认识夏季安全行车的重要性，进一步加强车务管理，提高对驾驶人安全教育和管理要求，确保夏季高温多雨条件下安全行车无事故。 
（二）车辆驾驶员要切实增强夏季行车安全意识，主动加强安全行车知识学习，不断提高安全驾驶技术。 
（三）车辆驾驶员要做好夏季防暑工作，不得疲劳驾驶，确保行车时身心健康、精神饱满，注意力集中。 
（四）车辆驾驶员要做好夏季防雨工作。及时关注天气情况，主动应对，确保在多雨、湿滑、积水路面安全行驶。 
（五）车辆驾驶员不得酒后驾驶、无证驾驶、无牌照驾驶，不得将车辆转借他人使用。 
2.加强车辆维护和使用管理 
（一）要定期对车辆进行检查、维护，及时排除故障。严禁驾驶存在安全隐患的车辆上 路。 
（二）车辆出行前，必须检查车况，特别是车辆的轮胎和电路，杜绝因轮胎胎压过高或过低造成的爆胎事件。 
（三）夏季加油不宜过满，避免车辆在行驶中因颠簸导致汽油溢出，遇有明火或者静电引发自燃。 
（四）车辆驾驶室内，尤其是仪表台上方不得放置打火机、罐装饮料、酒类等易爆物品，避免阳光暴晒引发爆炸。 
（五）要及时检查车辆制动功能。杜绝因高温、雨水导致车辆制动系统失灵或效能降低。 
以上要求，请施工项目部认真检查、执行。
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