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质量/安全活动记录

工程名称， 隆化县 20 16 年第 批村级光伏扶贫电站项目 编号= L H P P - JD 02

内容

现场用电安全技术交底

、 用电管理

1 临时用电必须按 ° 《施工现场临时用电安全技术规范》JG J46 88 。 编制用电施工组织设计制定安全用电
技术措施和电气防火措施

2 临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制， 经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

3 临时用电施工组织设计的内容和步骤

(1) 现场勘探， 确定电源进线总配电箱 (柜) ， 分配电箱的位置及线路走向

进行负荷计算， 选择导线截面和电器的类型 规格
(3) 绘制电气平面图， 立面图和接线系统图。

(4) 制定安全用电技术措施和电气防火措施

4 施工现场临时用电安全技术档案

( ) 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料

( 技术交底资料

(3) 临时用电工程检查验收表

(4) 接地电阻测定记录

(5) 定期检 (复) 査表 (工地每月， 公司每季进行 次)

(6) 电工维修工作记录

츠安装 维修或拆除临时用电工程， 必须由电工完成 ， 电工等级应同工程的难易程度和技 术复杂性相适

二 电工

1 电工必须经过专业及安全技术培训， 经 (地 ) 市劳动部门考试合格发给操作证 ， 方准独立操作
2 电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能

3 上岗前按规定穿戴好个人防护用品

4 停用设备应拉闸断电， 锁好开关箱

5 负责保护用电设备的负荷线， 保护零线 (重复接地) 和开关箱，

6 移动用电设备必须切断电源 ， 在 般情况下不许带电作业 ， 带电作业要设监护人 。

7 按规定定期 (工地毎月 公司每季)对用电线路进行检查， 发现问题及时处理 ， 并做好检查和维修记录，

8 应懂得触电急救常识和电器灭火常识，

三 安全距离与外电防护 外电线路 指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

1 不得往高 低压线路下方施工 搭设临时设施或堆放物件 架具 材料及其他 杂物。

2 安全距离

(1) 在建工程 (包括脚手架) 的外侧与架空线路之间的最小安全距离 lk v 不小于 4 m , 1 10k v 不小于 6m ,

3 5 110 k v 不小Ť  8 m 架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离 み4 0 m 与机动车道み6 0m

(2) 起重臂或被吊物边缘与 10 k v 的架空线路水平距离み2 m

(3) 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离 lkv 以下为 6m , 10kv 以下为 7 m

3 外电防护

(1) 达不到安全距离要求， 必须采取防护措施， 增设屏障、 遮栏 围栏或保护网， 并悬挂醒目的警告标志
牌

(2) 带电体至遮栏的安全距高 10 kv 应大于 95 c m , 3 5k v 应大于 115 cm

ビ幻 带电体至栅栏 (封闭) 的安全距高 10kv 应大于 3 0c m , 3 5kv 应大于 50c m .
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(4) 在架设防护设施时 ， 叵百回国世术人员名吕託嘘蓬圈圈置
(5) 无法防护时必须采取停电， 迁移线路或更改工程位置 否则不准施工

四 供电路线 架空线路必须架设在专用电杆上 严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方

l 架空线路最少截面 为满足机械强度要求 铝线〉 1 6 m m 2 ， 铜线み 10 m m 2 跨 越铁路 公路 河流
电力线路档距内的绝缘铝线不少于 3 5 m m 2 ， 铜线不少于 ıó m m 2

2 电线接头 在 个档距 内 每层架空线接头不得超过该层导线 5 0 % 且 根导线只允许 个接头 跨
越道路 河流档距 内不得有接头

3 电杆档距 最大不超过 3 5 m ， 线间距不得少于 0 3m 上下横担间高压与低压 l 2 m 低压与低压 0 6m ,

(横担选用附表于后 )

4 电杆及埋设 电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆， 其稍径不得小于 13 c m 埋设深度为杆长的十分之 加
0 6m

5 拉线 拉线宜用截面不少于の 4 × 3 的镀锌铁丝 拉线与电杆的夹角庆在 4 5 3 0 度之间， 埋地深度不少
Ť lm 钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面 2 5 m 处装设拉紧绝缘子

6 室内配线 进户线过境应穿管保护 ， 距地面不得少Ť 2 5 m ， 并采取防雨措施 ， 室外应采用绝缘子固定
五 电缆线路

1 电缆干线应采用埋地或架空敷设， 严禁沿地面明设， 并应避免机械损伤和介质腐蚀

2 电缆穿越建筑物 构筑物 道路 易受机械损伤的场所及引出地面从 2 m 高度至 地下 0 2 m 处， 必须加
设防护套管

3 橡皮电缆架空敷设时， 应沿墙壁或电杆设置 ， 并用绝缘子固定， 严禁使用金属裸线作绑线 橡皮电缆的
最大弧垂距地面不得小于 2 5 m

4 在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入 电缆垂直敷设的位置充分利用在建 工程的竖井
电梯孔等 并应靠近电负荷中心 ， 固定点每层楼不得小于 处 电缆水平敷 设宜沿墙或门口固定， 最大
弧垂距地不小于 ı8m

六 配电柜 (盘 ) 配电箱及开关箱

1 配电系统应设置总配电柜 (盘 ) 和分配电箱 实行分级配电 室内总配电柜 (盘 ) 的装设应符合下列
规定

(D 配电柜 (盘 ) 正面的通道宽度， 单划不小于 1 5m 双划不少于 2 m ， 后面的维护通道为 0 8m (个别部
位不许少于 0 6 m ) 侧面通道不少于 lm

配 电室的天棚距地面不低于 3 m

邙) 在配电室设置值班或检修室时，

配电室门应向外开

(5) 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于 2 5m  1

装置的上端距天棚不少于 0 5m .

(6) 裸母线应涂刷有色油漆 ， 并应符合下表规定

母 线 涂 色 表

相 别 颜 色 垂直排列 水平排列 引下排列

A I 黄 1 上 1 后

· I 绿 ł 中 1 中

c I 红 1 下 1 前

D 黑

(7) 配电柜 (盘) 应按规定装设有功 无功电度表， 及分路装设电流 电压表

(8) 配电柜 (盘 ) 应装设短路 过负荷保护装置和漏电保护开关

(9) 配电柜 (盘) 上的配电线路开关应标明控制回路

御 配电柜 (盘) 或配电线路维修时 应挂停电标志牌 停 送电必须由专人 负责

2 配电箱 动力配电箱与照明开关箱宜分别设置 如合用 个配电箱， 动力和照明线路应分别设置

3 总配电箱应设在靠近电源的地区， 分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区 分配电箱与开关箱

的距离不得超过 30 m 开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离 不宜超过 3 m

4 配电箱 开关箱周围应有足够二 人同时工作的空间和通道 不得堆放任何妨碍操作 维修的物品 不得

有灌木 杂草

左

中

右

距配电柜 (盘 ) 的水平距离大于 lm ， 并采取屏障隔离

讨采用遮栏隔离， 遮栏下面通道的高度不少于 1 9 m 配电
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