
监监  理理  日日  志志 

日期：2017年 03月 23 日                              天气： 小雨    

星期：星期四                                          气温： 5℃~12℃  

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 
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现场巡视检查 2#屋面组件及电缆安装情况发现如下问题： 

1、2#厂房 100mm 电缆桥架个别固定不牢固/厂房东北角踩坏的彩钢瓦未处理。 

2、2#屋面接地扁钢防腐不到位，底部未刷漆，未分别像两侧延伸不小于 100mm。 

3、2#厂房连接接地线断开。 

4、2#厂房北部区域个别组件缺少边压，采用 40边压固定不牢固。 

5、2#厂房 100mm 电缆桥架端部未封堵，个别 PE保护套管设置不合理。 

6、1、2#房顶均存在顶部彩钢瓦位移现象，须固定牢固。 

  下午 3 点工地会议室召开监理例会，通报以上问题并督促施工负责人整改，形成

会议纪要 005发送业主及总包单位。 
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施工单位 施工内容及进度 

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司 

     

2#屋面桥架盖板安装，走道板连接； 

 

2#厂房加固件焊接除锈防腐； 
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本日现场监理人员 韩文庆 

记录人:韩文庆 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 


