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日期：2017 年 04 月 20 日 天气： 阵雨

星期：四 气温： 14～26℃

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）
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1、围墙外侧挡土墙勾缝，压顶砼浇筑。

3、综合楼外墙砖粘贴，地砖粘铺。

3、配电楼外墙砖勾缝。

4、电缆沟及道板砖预制，主变油池格栅加工。

6、电缆支架一次接地焊接。

8、SVG 变压附件安装，隔离开关安装。
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一、质量情况：

1、综合楼外墙砖检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。

接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。

2、综合楼地砖与垫层结合牢固，不得有空鼓。地砖面层表面洁净，色泽一致，接缝平整，

地砖留缝的宽度和深度一致，周边顺直。地面砖无裂缝、无缺棱掉角等缺陷，套割粘贴严

密、美观。

3、所有组装螺栓均紧固，并进行扭矩检测，隔离开关底座自带可调节螺栓时，将其调整

至设计图纸要求尺寸，依据设计图纸确定底座主刀与地刀方向，就位找正后紧固螺栓，所

有安装螺栓力矩值符合产品技术要求。

二、安全情况：

1、施工人员正确配戴安全防护用品，现场有专业工指挥，吊车性能运转良好。

开吊人员持证上岗，安全员现场监督。
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本日现场监理人员 苏振峰

记录人:苏振峰 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


