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日期：2017 年 04 月 27 日 天气： 阵雨

星期：四 气温： 13～21℃

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）
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司

1、围墙压顶砼浇筑，围墙挡土墙勾缝；

2、综合楼室内地板砖铺设，外墙砖勾缝，室内穿线；

3、配电房外架拆除清理；

4、道板砖预制；

5、SVG 构架底座焊加劲板，二次电缆管敷设；

6、二次电缆敷设；

7、35kV 室内接地网与室外接地网连接；

8、主变油取样送检；
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一、质量情况：

1、围墙压顶砼浇筑检查，砼振捣密实，表面收光平整，挡土墙勾缝严实，观

感良好；

2、构架底座焊接检查，焊缝满焊密实无焊瘤，表面防腐镀锌漆处理；

3、二次电缆敷设检查，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子

排无受到机械应力。

二、安全情况：

施工人员正确佩戴安全防护用品，施工临时用电接线规范，消防器材摆放

到位，现场无安全隐患。
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本日现场监理人员 苏振峰

记录人:苏振峰 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


