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本月施工安全生产管理工作评析

1本月安全检查次数 4

に绽出监理通知单 (安全类 ) 2

工程施工安全生产管理工作简析 (文字或图表 )

1 、 进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带 临时用电要规范 。

机械设备接地可靠

2 、 现场施工时 ， 安全员必须到岗履职 开工前进行安全技术交底 ， 指出危险源

及预防措施 。 现场发现工人安全意识差 ， 安全管理不到位 。

3 、 监理项目部组织人员对光伏区支架基础施工进行安全巡视 ， 发现问题及时要

求施工单位整改。

4 、 监理项目部组织人员对光伏区施工现场进行定期安全检查 ， 并留存安全检查

记录 ， 发现问题 ， 限期整改闭环 。

下月安全生产管理的监理工作展望和 目标

1 、 控制好红联 、 柏杨光伏区的用电的安全 。 施工用电缆应按规定架空或者套管

直埋 ， 严禁裸露在石子堆及大型机械碾压的地方 ， 造成触电危险

2
、 控制好施工 单位对新进场的工人的安全培训教育， 考试合格后方可进场参与

施工 。

3
、 督促施工单位严格按照安全施工方案进行施工 ， 要求施工 管理人员到岗到

位 ， 排查施工 中的安全隐患 ， 做到安全文明施工 。

4 、 柏杨光伏区施工区域地势陡峭， 材料运输困难 ， 给施工带来诸多不便 ， 为了

便于施工及保证施工人员安全 ， 施工前应平整道路 ， 制定防坠落的措施 ， 严

禁人员承载摩托车进入施工现场 。

5 、 柏杨光伏区处于安装阶段 ， 高空作业必须佩带好安全帽及安全带 。 并注意相
互协调配合 。
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