隆化县步古沟镇20MWp光伏电站工程

监理单位工作汇报

常州正衡电力工程监理有限公司

2015年9月10日

各位领导、各位专家：
中能和信隆化太阳能发电有限责任公司光伏电站工程在各级领导的关心和支持下，在各参建单位的通力协作下，经过共同努力，目前整个安装工作已经结束，工程已具备受电条件。在此，我仅代表常州正衡电力工程监理有限公司工程项目监理部对发电前电气安装工程的监理工作情况简要汇报如下：

一、工程概况：

1、本工程，总装机容量为19.6MWp，共需安装255Wp型太阳能电池组件76920块，基桩31376根，组件支架采用螺旋桩基础固定，太阳能电池组件采用35°倾角安装，并网电压等级为35KV，共1个并网点。本工程装机容量为36台500KW的逆变器，整个发电系统分为3个子系统。各子系统分别设置35KV配电装置、电气监控装置，逆变升压单元、站用变压器、无功补偿装置均在室内布置。
本工程工作包括：光伏系统基础、光伏系统支架、逆变室基础、35KV集中汇流站施工、光伏系统图、光伏组件阵列布置及安装图、光伏系统直流配电柜接线、汇流箱接线及布置、逆变升压单元系统接线及布置、35KV配电装置接线及布置、无功补偿装置接线及布置、总控制室部分、系统远动、计算机监控系统、全厂防雷接地、全厂电缆敷设、电缆防火封堵、全厂照明、全厂通信、火灾自动报警等。

2、系统描述：

本工程共分为18个发电单元，分区域发电，就地升压，集中并网。每个发电单元中，采用20个组件为1串的电气连接方式，每15/16个组串接入一个直流汇流箱，每7个汇流箱接入一个直流配电柜，每个直流配电柜对应一台逆变器，即每个兆瓦级单元共有两台逆变器，逆变器采用500KW无隔离变压器逆变器，逆变器输出电压为交流三相315V，两台逆变器接入一台35KV箱式升压器（双裂式）低压绕组，箱式变压器在逆变器室就近安装。光伏发电站根据规范及使用维护要求设置监控系统，监控主要包括以下内容：汇流箱光伏发电监控，逆变室光伏发电监控，环境气象监测，发电区视频监控。

3、主要设备配置：

电气一次设备部分：汇流箱： 16进1出线251台；逆变器36台；直流配电柜36台；升压变18台；SVG无功补偿1台套；高压开关柜7台；交流低压配电柜4台；35KV母线保护柜1台，防孤岛保护屏1台，公用测控屏1台，同步相量测量柜1台，35KV出线关口柜1台，远动通讯柜1台，电能计量柜1台，网络通讯柜1台，线路保护测控柜3台，AGC服务器柜1台，光功率柜2台，接地变压器柜1台套。

4、参建单位：

建设单位：中能和信隆化太阳能发电有限责任公司  

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院         

总包单位：中康建设管理股份有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、工程节点：

1、支架及基桩                    2015.03.07～2015.6.10
2、逆变器、变压器基础             2015.03.08～2015.5.10
3、光伏板支架及组件安装          2015.03.15～2015.6.20
4、电气系统                      2015.07.10～2015.7.25
5、电缆线路施工                  2015.04.15～2015.7.20
6、电缆防火与阻燃                2015.07.05～2015.7.20
7、接地装置安装                  2015.5.20～2015.7.20

8、电气系统交接试验及单体调试     2015.08.20～2015.8.30
9、机组联动调试                  2015.08.25～2015.09.10
三、施工、调试阶段监理工作

监理范围：隆化县步古沟镇20MW光伏电站质量控制、进度控制、安全控制、并协调各施工单位之间的相关事宜。

四、施工阶段监理内容：

  1.核查了设计单位提出的文件及施工图。

  2.审查了承包单位、试验单位的资质并提出意见，参与施工图纸交底。

  3.主持审查承包单位提交的施工组织设计，审核了施工技术方案，施工质量保证措施。

  4.审核了承包单位工程开工报告。

  5.审查了承包单位质量保证体系文件和质量保证手册并监督实施。

  6.检查现场施工人员特殊工种持证上岗情况并监督实施。

  7.负责审查承包单位编制的施工质量检验项目划分表并监督实施。

  8 对分项、分部工程和隐蔽工程的质量检查和验收。共办理隐蔽工程签证270份，其中：土建工程隐蔽签证222份；安装工程隐蔽签证48份。

  9.制定并实施重点部位的见证点、停工待检点、旁站点

  10.根据工程进展情况，结合工地例会，组织参建单位进行强制性条文学习共4次。

  11.对检查发现或施工中发现的质量问题及时发出监理工程师通知单要求整改，并进行验收。

五、调试阶段监理内容

  1.会签了调试方案、及调试大纲。

  2.严格执行分部试运制度，确认单体调试并签证。

  3.参与协调了分系统试运并签证。

六、工程建设相关手续及施工单位执行技术规范情况      

本工程环境影响报告书批复、接入系统设计方案已经审批，已取得环保同意试生产的文件、土地使用已签订租赁协议。施工单位的安全生产许可证及设计、土建、安装、调试、监理等各单位资质及合同办理完毕。

七：施工单位：

能够按照电力建设施工及验收技术规范（建筑工程篇）、电气装置安装工程施工及验收规范和电力建设施工质量验收及评价规程，结合施工实际情况安排施工，有健全的施工质量保证体系，机构设置，人员配备完善，质量管理制度齐全，施工过程中开工有报告，施工有方案，技术有交底，材质有证明，检验有报告，隐蔽有记录，交工有资料。计量器具均在有效日期之内，且精度等级符合规范要求。

八、工程质量控制及验评情况

1、在建设单位的支持和各施工单位的配合下，对工程进度、质量、安全问题给予现场解决。施工过程中的进度、质量和安全文明施工是监理工作中重要的环节，按照监理规范和监理规划及各专业监理实施细则在施工过程中为事前、事中和事后三个控制阶段进行了该工程全过程的监理。

第一：事前控制：按监理工作的内容，按照程序审查了各单位提交的施工组织，设计及技术方案。重要工序施工前，监理工程师提前下发监理通病防治的预防措施联系单。

第二：事中控制：依据太阳能光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范标准和项目验评表及质量控制点，参照电力施工规范标准进行监督检查，对施工中出现的质量安全问题下发监理工程师通知单，责令其整改。施工过程中注重对于关键部位的把关，确保工程质量，对下发的监理工程师通知单份14份、联系单23份全部进行闭环管理，使工程质量处于受控状态。       

第三：事后控制：我们对完成的分项工程、分部工程均执行事后控制工作程序，分项工程完成后进行了验评签证。

2、工程验收项目:

1、土建应验收项目1255项   已验收项1255项    验收率100%。

2、土建隐蔽项目222项      已验收222项       验收率100%。

2、电气应验收项目324       已验收324项       验收率100%

3、电气隐蔽项目 48          已验收48          验收率100%

九、调试阶段质量控制


光伏发电工程整套启动试运前调试工作是工程建设的一个关键阶段，对安装单位负责单体试运工作中的单体调试进行了确认并签证后，由调试单位进行分系统调试。先后审核了调试单位的资质及整套启动试运大纲启动调试措施以及电气系统送电方案等。 

分系统调试验收情况，

应验项目45项，已验项目45项，验收率100%，合格率100%。     

十、 安全文明施工情况

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，成立了以建设单位、施工单位、监理单位组成的安全小组，各施工单位不断强化安全施工第一责任者为核心的安全施工责任制，在施工工作的同时贯彻“管生产必须管安全”的原则，强化安全教育，在建设单位、监理单位和施工单位的共同努力下，截止目前未发生重大人身伤亡事故和设备质量事故。

十一、环保、消防相关建设监理情况

光伏发电主要工艺流程范围，包括光伏阵列（电池组件、支架和基础），电气系统（汇流箱、防雷接地、逆变器、升压变压器、站用电系统），施工单位已按照设计图纸和要求，遵照规范进行了施工，并已验收，消防设施已配置。

十二、 结论

本项目单位工程、分项工程验收符合规范要求，工程质量处于受控状态，整套启动试运前的全部设备、均已安装完毕，静态调试整定的项目已完成，分系统调试项目合格，应提供的技术资料齐全，生产区域道路畅通，施工、建筑垃圾已清理，消防设施齐全并已安装完毕，隆化县供电局现场检查问题已经全部整改完成,并整改回复。光伏发电工程已具备整套启动试运条件。施工和调试过程中可能存在一定问题需要进一步完善，请各位领导、专家给予批评指正，我们参建各方将努力完成整改。谢谢各位！

