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1　工程概况
1.1.1工程概况

东方日升光伏电站--乌沙镇新庄村35kv线路6.146km，其中架空5.766km，导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线，电缆线路0.38km，采用YJV22-26/35-3*240穿管直埋敷设.随新建的架空线路架设48芯OPGW光缆光缆复合架空地线，线路按双回设计35KV杆塔采用角钢塔。                                                       
通信部分

建的架空线路架设48芯OPGW光缆6.146km（计入线路部分），建设622Mb/s光传输设备,PCM接入设备,综合配线架设备,主站系统及计费系统扩充等。东方日升光伏电站--乌沙镇新庄村2*20太阳电池阵列由36个1.11MWP多晶硅电池子方阵组成。各子方阵的逆变器均匀布置在其子方阵的中间位置、箱式升压变与逆变器同向布置。每个组串由22块太阳电池串联组成。每台630KW逆变器共配有96路组串，光伏组串接线输入防雷汇流箱，经直流电缆接入并网逆变器。因此每个1.11MWP子方阵装机容量为1119.36KWP.每个子方阵由2个630KW光伏阵列，包含192路的组串。每台630KW逆变器连接有8台16进1出的光伏防雷智能汇流箱，每个发电单元设置1台1250KVA，35KV双分裂绕组箱式变，每9台35KV箱式变在高压侧并联为1个联合进线单元；共计4个联合进线单元分别接入35KV母线侧。
1.1.4  投资计划

变电部分200万元,线路部分644万元，通信设备100万元.光伏区计划投资2.5亿元
1.1.5  计划工期

外线2017年3月29日至2017年6月26日。

     光伏区2017年3月29日至2017年9月30日

1.4、工程相关单位

建设单位        池州市瑞升能源电力开发有限公司；宁升电力有限公司
     监理单位        常州正衡电力工程有限公司

     设计单位        国电科源电力设计工程咨询有限公司
     施工单位       外线- 湖南省湘福建筑工程有限公司 ；光伏区-中国葛洲坝集团电力有限责任公司
2　监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

2.1、监理组织机构形式：
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2.2、监理组成人员：

现场人员组织配备表
	序号
	姓名
	职务
	备注

	1
	纪现壮
	总监理工程师
	

	2
	丁立
	土建监理工程师
	

	3
	杨凯
	安全监理工程师
	

	4
	赵毅
	电气监理工程师
	

	5
	许秀荣
	造价监理工程师
	

	6
	武时化
	线路监理工程师
	

	7
	王俊
	监理员【信息资料员】
	

	8
	
	
	


2.3、监理项目部监理设施配置清单：

为保证监理工作正常开展，监理项目部配备以下设施：
	序  号
	名      称
	配  备  说  明

	1
	办  公  设  备

	1.1
	计 算 机
	现场配置，数量应满足工程需要

	1.2
	打 印 机
	

	1.3
	复 印 机
	

	1.4
	传 真 机
	

	1.5
	数码相机
	

	2
	常规检测设备和工具

	2.1
	测厚仪
	需要使用时，由监理公司统一调配

	2.2
	混凝土强度回弹仪
	

	2.3
	经纬仪
	现场配置，数量和型号应满足工程要求

	2.4
	游标卡尺
	

	2.5
	力矩扳手
	

	2.6
	接地电阻测量表
	

	2.7
	钢卷尺
	

	2.8
	望远镜
	


3　监理合同履行情况
3.1 策划阶段监理工作情况：

3.1.1依据签订的监理合同，在规定的时间内组建监理项目部，配备能够满足工程需要的各项设施。任命总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师报送业主项目部审核备案，建立完善监理工作制度，组织监理项目部人员进行工作分工及质量、技术、安全管理等交底和培训工作。

3.1.2 依据监理大纲、业主项目部《建设管理纲要》设计图纸等有关标准、文件要求，以及确定的工程目标，编制《输电线路工程监理规划》，并在第一次工地会议前报业主项目部审批。

3.1.3 工程开工前，审查施工项目部《项目管理实施规划》、《项目管理制度》、《输电线路工程施工强制性条文执行计划》、管理体系文件等，并报业主项目部审批；审批《施工管理人员资格报审表》，并上报业主项目部备案。

3.1.4 督促检查施工项目部策划文件的执行情况和管理体系的运行情况，对于现场发生的问题及时签发《监理工程师通知单》、《监理工作联系单》（要求施工项目部进行整改，并跟踪整改落实情况。

3.2 质量控制情况：

3.2.1 对施工项目部报审资料进行现场核查，主要检查现场实际情况是否与报审资料一致、是否满足工程实际需要。

3.2.2 监理项目部应结合工程例会，定期对工程质量状况进行分析，提出改进质量工作的意见，对存在的质量薄弱环节和问题，提出整改要求，并落实上一次会议提出质量问题的整改结果。

3.2.3 根据需要及时组织召开质量专题会议，解决施工过程中出现的各种质量问题。

3.2.4 检查现场质量管理人员、特殊工种/特殊作业人员持证上岗情况，对资质不符合要求的人员，通知施工项目部予以调整。

3.2.5 检查用于工程的主要测量器具、计量器具、施工机具的实际状况，确保检验有效、状态完好、满足要求。

3.2.6 对施工过程中的测量、定位结果进行复验和确认。

3.2.7 运用工序检查、见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制。按照《输电线路工程旁站监理方案》对重点部位、关键工序进行旁站监理，及时填写《旁站监理记录表》。根据施工进展，对施工现场进行巡视，重点检查施工质量管理是否到位、施工作业是否满足规范和设计要求，发现问题及时纠正。监理人员应及时填写《质量监理巡视情况周报表》按照有关要求做好平行检验工作。工程开工、工序交接及隐蔽工程隐蔽前，监理项目部应进行检查、确认。

3.2.8 对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》，要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部复检。

3.2.9 审核施工项目部报审的《试品/试件试验报告报验表》，主要审查试验结果是否合格或满足设计要求等内容。

3.2.10 配合质量监督机构完成各阶段质监工作和有关质量问题的整改闭环。

3.2.11 配合工程设计变更工作，复核现场实际变更工程量。

3.2.12 应用基建管控模块，做好质量信息管理工作。

3.2.13 督促施工项目部质量通病防治的方案和措施的实施。工程完工后， 应编写《工程质量通病防治工作评估报告》。

3.2.14 督促施工项目部落实强制性条文执行计划，对强制性条文执行情况检查确认。

3.2.15 按照《国家电网公司输变电工程施工工艺标准库》、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》的要求，督促施工项目部在施工过程中应用实施，提高施工工艺水平。

3.3 安全文明控制情况：

3.3.1 依据《输变电工程安全文明施工标准》，督查施工项目部开展“安全管理制度化，安全设施标准化，现场布置条理化，机料摆放定置化，作业行为规范化，环境影响最小化”工作情况，对存在的问题督促施工项目部闭环整改。

3.3.2 根据现场安全文明施工实际情况适时开展监理随机检查工作，重点督查《安全文明施工实施细则》在施工现场的落实情况，督促施工项目部闭环整改。

3.3.3 审核施工项目部报送的《安全文明施工设施进场验收单》、《安全文明施工措施实施验收单》，对其进场的安全设施以及安全文明施工措施的实施情况进行验收，报业主项目部审批其“安措费”。

3.4 进度控制情况：

3.4.1 根据业主的项目进度实施计划，督促施工项目部按业主的项目进度实施计划编制工程进度计划，审查合格后报业主项目部备案；并对施工报审的物资供货计划进行审查，并报业主项目部备案。

3.4.2 检查工程开工条件，签署施工项目部《工程开工报审表》，报业主项目部审批；审查《分部（单位）工程开工报审》，确认分部（单位）工程开工条件。

3.4.3 对施工进度计划等实施动态管理，通过定期召开的工地例会，对工程进度实施情况进行检查，分析进度滞后原因，提出监理意见，督促施工项目部采取措施落实相关要求。

3.4.4 施工项目部在工程施工过程中由于某种原因造成工程进度计划滞后，应及时督促进行纠偏。需要对原进度计划进行调整时，监理项目部组织审查施工项目部填报的《施工进度调整计划报审表》，并报业主项目部备案。由于建设工程中存在的各种制约因素，致使工程施工进度无法完成合同工期目标要求时，由监理项目部审查施工项目部变更工期的申请，并报业主项目部审批。

3.4.5 利用审签工程进度款来催促、推动工程进度按计划进行。

3.4.6 监理人员发现施工存在重大隐患，可能造成事故或已经造成事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求施工项目部停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工申请表。下达工程暂停令和签署工程复工申请表，宜事先向建设单位报告。

3.5 造价控制情况：

3.5.1 工程计量与工程款支付审核
（1) 审核施工项目部工程预付款报审表，并报业主审批。

（2) 依据清单报价和设计图纸对已经验收合格的工程实施工程计量；审核施工项目部工程进度款报审表，报业主项目部审批，并对工程付款情况进行汇总登记。

（3) 依据有关合同规定审核其他费用付款申请。

3.5.2 工程变更费用审查
（1) 依据施工合同及在建设单位授权范围内，在工程变更实施前审查变更费用预算，支付前审查变更费用结算联系单。

（2）依据工程变更文件对工程量实施计量，并共同会签工程量签证单。

（3）审查施工项目部填报的工程变更、签证汇总表。

3.5.3工程索赔费用审查
依据施工合同审核费用索赔申请，提出监理书面意见和建议，报送业主项目部。

3.6 合同管理情况：

3.6.1 监督检查施工、材料/构配件供应商的合同履约情况，依据施工合同条款的规定及时解决合同执行过程中的争议和索赔问题。

3.6.2 根据施工合同中的工程量，进度款支付的要求，审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请，并报送业主项目部。

3.6.3 参加业主项目部组织的工程结算。

3.6.4 审核施工项目部提交的保留金支付申请，报送业主项目部。

3.6.5 审查施工报审的《分包单位资质报审表》，审查合格后报业主项目部审批备案。

3.7 信息管理与组织协调：

3.7.1 按照委托监理合同及档案信息管理规定履行监理的信息与档案管理职责，完善监理档案信息分类管理，实施文件的收发登记管理。及时收集监理档案文件资料（包括影像资料），并按照国家电网公司规定的统一归档目录进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交。

3.7.2 及时将监理的项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理等方面信息输入信息管理系统。

3.7.3 每月27日前编制《监理月报》报送业主项目部，及时填写、《监理日志》。

3.7.4 监督、检查施工项目部对档案资料的过程管理，对移交的档案进行监理初检。

3.8 技术管理情况：

3.8.1技术标准监督执行
（1）建立监理项目部技术标准目录清单，并进行现场配置和标识。掌握最新技术标准及规定，及时更新。

（2）适时组织对专业监理人员进行新出版的技术标准的学习与培训。

（3）监督执行国家、行业和国家电网公司、网（省）公司颁发的相关技术标准及技术文件。

（4）搜集技术标准存在的技术问题、各标准间存在的差异，向业主项目部提出修订意见和建议。

3.8.2设计监督管理
（1）在施工图会检前，监理项目部进行施工图预检，并作好施工图预检记录参加施工图会检及施工图设计交底会议，并负责监督落实。

（2）对设计的优化建议以《工程变更单》向业主项目部提出

（3）审查工程变更，监督工程变更的实施；及时进行工程变更单的统计汇总。

（4）负责竣工图审核签认工作。

3.8.3施工技术监督管理
（1）审核施工项目部报审的项目管理实施规划中的技术管理体系及技术管理制度、特殊施工技术方案（措施）（如恶劣的地形环境组立铁塔专项施工方案，大跨越基础、组塔、张力架线专项施工方案、带电跨越专项施工方案等），并报业主项目部审批。审批一般施工（调试）方案、技术措施等。

（2）督促施工项目部进行施工技术交底，并参与施工过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

4　施工过程中发现的问题及其处理情况
4.1 一般问题采取口头通知方式通知整改处理，并做好登记记录，由施工质量管理人员签认，待整改完毕复查合格后由施工质量人员签字闭环。

4.2 重要问题采用发出监理工程师通知单形式（附问题照片）要求施工项目部限期整改，施工项目部按期整改完成并以监理工程师通知回复单形式（附整改完成合格照片）进行闭环管理。

4.3 重/特大问题由总监发出工程暂停令进行停工整改，施工项目部按期完成整改并以工程复工申请表形式（可附照片）进行闭环管理。

5　监理工作成效

5.1 根据监理合同要求，现场监理从工程建设施工准备到移交试运行阶段认真履行监理职责，实现工程达标投产争取创优的工程建设目标，实现事故率为零的安全目标。监理项目部自2017 年03月28日进入现场起，依据监理公司进行本工程监理；到目前为止，监理项目部完成了业主的委托，达到了业主建设的预定目标，工程质量优良，具备了创优质工程的条件，工程建设期间安全无事故，实现了零事故率的目标。

5.2 监理人员在工作中目标明确、管理严格、旁站及过程管控到位、图片资料齐全，并做到了无缺陷移交运行，一次投运成功，运行可靠稳定。

6  工程大事记

2017年4 月1 日线路开工。

2017年4 月 2日召开第一次工地列会。

2017年5 月20日杆塔组立前阶段验收。

2017年6 月1 日导地线设备进场。

2017年6 月20日导地线架设前阶段验收。

2017年6 月26日设备退场。

2017年6 月27日投运前阶段验收。

7  监理工作体会
监理工作是一种服务性的工作。监理工作的特殊性决定了监理必须以项目建设效益的核心开展工作。安徽池州35 kV输电线路工程严格按照监理合同和建设工程监理规范的要求，认真履行监理合同中的各项条款，严格监理，热情服务，圆满完成了项目监理任务。

在工程施工过程中，我们严格按照监理工作程序，做好资料、材料的审查及各个工序的监理验收工作，认真协调好各参建单位之间的关系，我们出色的工作，得到了业主代表菏泽供电公司的大力支持，同时赢得了设计单位、施工单位、材料及设备供货单位的信任，使他们能够在工作中积极的配合我们，接受我们的监督检查。

项目建设阶段的效益是在安全施工基础上以实际建设质量、工期和投资来体现的。在全过程监理期间，我们严格执行合同中提出的对质量、进度、安全和投资四个方面的目标。施工中，由于目标明确、措施得当，充分调动和发挥了全体监理人员的积极性，使工程质量、安全、进度、投资诸方面都得到了有效的控制，最终实现了较好的工程建设效益，使业主、施工、设计等各方面均表示满意。

资料管理是监理工作的重要内容，也是评价监理工作质量的重要依据，监理资料反映着监理单位在监理过程中协调项目法人、设计单位、施工承包单位及其他有关单位在工程建设过程中的作用；记载着各级监理人员在现场检查、巡视、旁站、测量等方面各自所做的工作；记载着监理机构在监理全过程中形成的各种书面指令、批复、通知、报告等。监理资料形成于工程建设的各个阶段，也是考核监理工作质量的重要依据，是监理产品的主要体现。本工程监理项目部对资料管理工作是十分重视的，设有专人负责，对来自各方面的监理资料都能做到及时整理、真实完整、分类有序，并随着工程的进展及时收录，以适应监理工作的需要。

正确处理好质量、安全、工期、投资四方面的关系，是保证工程顺利进行的关键。本工程在菏泽供电公司基建部正确领导下，在集团公司各级领导的大力支持和关怀下，经过全体监理人员的共同努力，四者关系处理得力。本工程监理中，我们深深地体会到在这四个方面：安全是基础，工程施工不安全，出了大的事故，一切无从谈起；质量是中心，好的工程质量是我们不懈追求的目标，也是我们监理工作的重点；在确保工程质量和安全的前提下加快工程进度，实现合同工期，既是业主的要求，也是各施工单位的奋斗目标，时间就是效益，工期缩短了当然施工单位的经济效益就提高了。控制投资水平，费用不超概算是业主的要求，当然也是我们监理单位的工作目标，绝不能为了取得好的质量、短的工期而随意增加投资。当然对于现场实际情况有了变化而引起的工程费用增加，只要合情、合理，应按规定程序逐级报审，最后由业主单位批准解决。质量、安全、工期、投资四者相互影响、相互制约，同时这四个方面又是施工中的重要控制环节，必须处理好四者的关系，严格控制，才能保证工程建设的顺利进行。
常州正衡电力工程监理有限公司














