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一、工程概况：

1.1 工程名称：京能科技本特勒 2MWp 分布式光伏发电项目

2.1 建设单位：上海盛步光伏发电有限公司

3.1 监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

4.1 施工单位：江苏致良和建设工程有限公司

5.1 工程简介：本工程位于上海市嘉定区城北路本特勒汽车零部件厂区内，利用本

特勒汽车零部件(上海)有限公司厂房屋顶进行光伏建设。所用光伏组件尺寸为

2278x1134x35mm 的 585Wp/块单晶硅光伏组件共 3420 块总装机容量为

2000.7kWp，采用 15 台 110kW 组串式并网型逆变器输出低压交流电，组串式逆

变器输出电缆采用 ZC-YJV22 型电缆接入光伏并网柜进行低压并网，共设 5 个

低压并网点。采用“自发自用，余量上网"原则接入，接入系统方案参照“ 国

家电网公司《分布式光伏发电项目接入系统典型设计》中的“XGF380-Z-Z1”

设计。

6.1 质量目标：工程项目质量等级达到合格

7.1 安全目标：工程施工全过程安全生产无重大伤亡事故

8.1 施工工期：以建设单位与承包单位签订的工程施工承包合同中确定的工期为准。

二、监理组织机构：

根据本工程建设规模和监理业务需要，组建了京能本特勒 2MWP 发电项目监理部，监理

部采用直线制监理组织形式，这种监管模式结构简单，指挥系统清晰、统一；责权关系明

确；横向联系少，内部协调容易；信息沟通迅速，解决问题及时，管理效率比较高。同时，

发挥公司职能部门对本工程的技术支持，公司专业组将为本工程的监理提供技术支持。项

目监理部由 2 人组成，由赵化支任总监理工程师，下设电气专业监理工程师 1 人。监理部

实行总监理工程师负责制，总监理工程师代表公司全面负责工程的监理工作。工程组由实

践经验丰富、取得监理资格证书的土建、电气监理人员组成，承担现场监理工作各组人员

按工程进展需要及时到位。具体的直线制监理组织形式如下图。

根据本项目特点，建立监理机构如下：
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三、监理合同履行情况：

1、策划阶段监理工作情况：

项目监理部依据招标文件及初步设计，组织各专业人员编制监理规划，组织建设单位、

施工单位相关人员对项目经理部所报审的《施工组织设计》进行审查并组织监理部各专业

人员编制相应的监理实施细则。依据工程设计蓝图，编制相应的《安全监理实施细则》、《工

程建设标准强制性条文监理实施细则》及《旁站方案》等监理策划文件，项目监理部始终

以各种监理策划文件为依据开展本工程监理工作。督促项目经理部报审《施工组织设计》、

《安全文明施工方案》、《工程质量验收评定划分表》。

2、质量控制情况：

2.1、按照《旁站监理方案》对重要的工序、重点部位进行旁站监理，并按要求及时进行记

录，共形成旁站监理记录4份。

2.2、严把材料进场关，对光伏组件、电气设备、电缆、光伏支架、桥架、接地扁铁、镀锌

钢管等进行检查，均有质保单，且检查全部合格。

2.3、依据项目监理部编制《工程建设强制性标准》对每道工序进行检查并形成相关记录。

2.4、对站区建筑物室内外装修、光伏设备基础推行“首例试点、样板先行”的施工模式、

确保施工质量和工艺达到符合国家电网要求。

2.5、对隐蔽工程和关键工序逐项进行核查验收签认。电缆桥架隐蔽验收等进行全数验收。

3、安全文明施工控制情况：

3.1、参加建设单位组织的有关施工安全的会议，定期组织各参建单位对现场安全文明施工

进行大检查，对现场存在的问题以《整改通知单》的形式要求项目经理部进行整改。

3.2、加强现场巡视检查力度，及时纠正习惯性违章作业；对多次警告不改的，进行罚款处

罚。
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3.3、督促项目经理部及时对新进场的施工人员进行安全三级教育及安全技术交底。

3.4、要求项目经理部做好各类突发事件的应急预案（中暑、食物中毒、煤烟中毒、防火）。

3.5、要求施工单位根据项目特征做好各安全施工方案，满足实际要求。

4、进度控制情况：

4.1、要求项目经理部每月底报审下月工作计划，并在每周例会上对工程进度进行分析，对

于实际进度滞后于计划进度时，及时下发《监理工程师通知单》、《监理工作联系单》并组

织各参建方召开进度专题会，进度严重滞后的给予罚款处罚。

4.2、对于光伏组件、电气设备安装、接线滞后于计划工期，及时组织各参建方召开进度专

题会，要求施工单位合理划分施工段，加派施工人员，大大提高的施工速度，避免了天气

带来的不利影响，保证了按既定工期完工的目标，加快了并网进程。

5、造价控制情况：

5.1、每月 25 日，项目监理部提前统计所完成的工程量，及时签认工程款支付证书，确保

不因监理工作滞后而延误工程款的支付。

5.2、所有涉及到工程量签证的，监理人员到现场对工程量进行测量并计算，并在协调会上

通过各方协商认可后方予以签证。

6、合同管理情况：

本工程于 2024 年 05 月 11 日开始进驻现场，开展监理工作。监理部在本工程开工前积

极投入到开工准备工作之中。监理部认真审核施工单位资质、试验单位资质，审查了施工

单位项目部组织机构、安全管理机构的组成并核对到位情况；对项目部报审的特殊工种上

岗证、各仪器仪表有效的检测证明书等进行审核；要求施工项目部在各分部、分项施工前

必须编制相应的作业指导书并对施工人员进行技术交底，本工程中共审查施工方案（措施）

或施工作业指导书 5份。

监理项目部根据《监理规划》、《监理实施细则》及相关国家行业标准规范开展工作。

根据工程特点，编制了《旁站监理方案》，对关键部位、重要工序施工原材料、半成品有针

对性地进行了见证取样开箱，依据旁站监理计划进行安全、质量旁站监理，并形成记录。

监理部对进场材料、构配件、成品、半成品进行认真检查验收，严格审查施工项目部

报审的原材料合格证和检验报告，然后到现场对实物进行验收。电气安装期间，专业监理

师对到场设备及组件支架的外观进行了仔细检查，发现问题，及时拍照并积极与建设单位、

设备厂家沟通，从而确保了本工程无因设备缺失、损坏而发生的合同纠纷现象。

7、技术管理情况：



7.1、项目监理部严格审查项目经理部所报审的各个单位工程的施工方案及强降雨期间施工

措施并要求严格按所报审的方案施工。

7.2、依据项目监理部编制的《工程建设强制性标准》对每道工序进行检查并形成相关记录，

对检查中发现有违反强制性标准的要求项目经理部进行返工处理，对于在同一工程部位屡

次违反的，监理部给予罚款处理。

7.3、对工程项目中各试验单位资质、人员进行审查，符合要求后方可进行材料检查。

四、施工过程中发现问题的处理方式：

4.1、屋面光伏桥架切割铁屑未清理，监理部及时签发《监理工程师通知单》及时要求整改，

以免磨损，割破。

五、监理工作成效：

5.1、审查项目经理部报审的施工组织设计及各单位工程的施工方案，在施工过程中要求严

格按所报审的方案施工，审查项目经理部人员上岗证件及特殊工种上岗证，做到持证上岗，

确保施工质量。

5.2、定期组织各参建方召开监理会，分析上阶段工程质量、进度，对存在的问题协商解决，

将安全质量问题消灭在萌芽中，共形成会议纪要共 6份。

5.3、监理部对进场材料、构配件、成品、半成品进行认真检查验收，严格审查施工项目部

报审的原材料合格证和检验报告，并到从现场与实物相对照。对光伏组件、电气设备、电

缆、光伏支架、桥架、接地扁铁检查出场检验报告，合格证、设备材料清单与到货设备配

件齐全完整。

5.4、监理部定期组织各参建单位相关人员对施工现场进行安全大检查，召开安全检查会针

对存在的问题指定解决的方案及后续工作中需特别注意的安全事项。

5.5、为加快进度，要求施工单位合理划分施工段，监理部建议结合天气情况采取“先电气、

后安装”，“先主要，后次要”，“雨天室内，晴天室外”的施工安排，经建设单位和施工单

位认可，大大提高的施工速度，避免了天气带来的不利影响，保证了按既定工期完工的目

标，加快了并网进程。

六、监理工作体会：

本工程项目的监理工作能够取得较好的效果，是我们始终贯彻了“严格监理、热情服

务”的宗旨，严格、科学的贯彻、执行建设工程相关的法律法规、标准、规范；严格的遵

守公正、诚信、科学的工作准则，以此取信于业主方和施工方，确保了此次监理工作的顺



利进行。参建各方相互理解、相互配合、相互支持，是完成监理工作必不可少的外部条件，

对此，我们十分感谢建设单位（业主）的对我们的信任和支持、感谢施工单位在工作上的

配合和理解，使我们此次监理任务的得以顺利完成，对此表示感谢。

七. 对工程整体总结结论

该工程总的核查，是在施工项目部自检评定合格的基础上进行的。由施工项目部经过

“施工队（班组）自检、施工项目部复检、公司专检”，并分别出具检查报告后，向监理项

目部提交《工程质量竣工验收申请》，总监理工程师收到工程质量竣工验收申请后，组织专

业监理工程师对工程质量进行检查初步验收，并且对施工项目部报送的验收资料认真进行

核查。

依据本工程分部工程施工监理的质量检查报告，监理总结范围内的各分部工程施工质

量达到合格质量标准要求。经监理项目部对分部工程质量等级评定要求、质量保证资料的

审查要求进行评定和核查。并对施工观感质量、工程的使用安全、重要使用功能及主要质

量情况，进行了认真检查和核查，最终，在建设单位的高度重视，在各参建单位的密切配

合及共同努力下，我监理人员圆满完成监理服务工作，经工程各方代表竣工验收检查，施

工质量满足设计及规程规范要求，工程质量合格，优良率满足合同约定，本工程具备投产

运行条件，顺利并网发电！

江苏东电电力工程监理有限公司

京能科技本特勒 2MWp 光伏发电项目监理项目部

2024 年 07 月 15 日




