
工程名称 盐城星启翔宇物流屋顶分布式光伏发电项目工程 Z H JL JD 0 1

活动时间 2 m  7  £E  n a  日 n ų  F1活动时间

活动园 = =

内容
'

胡德林 ：

ł

盐城星启新能源翔宇物流屋面 3M W 分布式光伏发电项 目总监理工程师胡德林

主持项目部监理人员培训及交底 ， 内容如下

��

、 工程概况 山 ：

本项 目选用 2 8 0 W p 单晶硅光伏组件 10 7 14 块 ， 装机客量为 3 0M W P . 根据工 程实际

情况 ， 保持原有建筑风格 ， 彩钢瓦屋面利用原有的倾斜度 采用平铺安装 ， 本工程为盐

��

城星启新能源翔宇物流 3M W 分布式光伏发电项 目 全部采用固定式发电系统 ， 集中并 ı

网 。 采用集中式逆变器 ， 共使用 3 台逆变器 ， 每 2 2 块组件串联组成组件串， 组\ 串接

：i 
' 入至汇流箱 ， 汇流箱接入至逆变器直流侧 ， 经逆变器变为交流电， 组件所发电量经过逆

变器后接入至升压变 ， 由J l压变升压至 2 0 K V 并送至配电室 。
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2 0 17 年 04 月 0 3 日

工地办公室



宇环保屋面 3MW 分布式光伏发电专业监理实施细则》 、 く翔宇环保屋面 3MW 分布式光伏
发电强制性条文执行监督检査计划》与安全监理工程师编制的 く翔宇环保屋面 3M W 分布
式光伏发电监理工作制度》向项目部监理人员进行交底 。

四、 胡总对关于安全向全员监理进行交底

ı) 工程现场发生安全事故 ， 监理项目部应按 《国家电网公司电力事故调查规程》

和 《国家电网公司基建安全管理规定》 ， 在规定的时间内向有关方报告 ， 并参加或配合

事故调查
、 分析 、 处理 ， 严禁隐瞒事故 监督施工项目部按 " 四不放过 " 原则进行安全

事故处理 ， 并按规定进行工程安全事故统计 ， 保留事故报告、 处理和统计的所有记录 。 I
对发生人身死亡

、 重伤事故、 重大及以上设备事故、 因施工原因导致 般及 以

上电网事故 、 负主要责任重大交通事故 、 重大火灾事故， 应要求事故 (肇事) 单位立即

报告监理部 ， 监理项目部应立即用电话 、 传真或电子邮件向工程建设管理单位和监理单

ı

位本部报告， 在 1 小时内将情况进 步核实后进行补充报告， 并协助工程建设管理单位

在 16 小时内提交书面事故报告 。

3 ) 胡总要求每周四 14 :0 0 组织相关制度 、 文件的学习和培训并形成安全质量活动

记录 。

最后胡总要求全体监理人员熟悉国家电网公司输变电工程建设标准化管理手册 ， 履

行监理应有的职责 。 マ イ 。 , イよ ， ： t ；；
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工程名称 盐城星启新能源翔宇物流屋面 3M W 分布式光伏发电项目 Z HJI JD 0 2

活动时间
20 17 年 0 4 月 13 日

活动地点
工地监理办公室

主持人 (交

底 ) 胡德林

内容

总监理工程师纪总组织全体监理人员对关键工序监理工作进行交底

1 关键/重要工序监理工作主要内容

土建工程应包括如下关键部位和工序 重要设备基础 、 高边坡的土方回 (换) 填，

防水层施工 ， 主体混凝土浇筑 ， 重要设备基础混凝土浇筑 ， 大型构架吊装 ， 穿墙和穿板
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的防水套管安装 。 电气工程应包括如下关键部位和工序 箱逆变、 预制仓就位 、 器身检

查 。 接地网测试 、 高压电缆头制作与耐压试验等 。

2 关键/重要工序监理工作重点

检查施工人员资质是否符合要求； 施工准备工作是否充分； 上道工序验收是否合格等 。

3 关键/重要工作安全控制要点

检查作业环境是否符合要求 人员资质是否符合要求等 。

总监胡总要求严控关键/重要工序施工质量 ， 保证工程施工安全 进度顺利 质量可靠
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