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电力工程建设执行强制性条文，是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘测设计管理条例》等法律法规的具体体现，是工程建设过程中应强制执行的技术法规，是从源头上、技术上保证该工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文要认真执行《电力建设施工质量验收阶段监督管理国家强制性工作标准》，以确保工程建设的质量与安全。
 一、编制的目的

为了在本工程建设过程中，强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的执行力度，确保工程建设的质量和安全，实现工程创优达标和国优工程的目标，促进各专业严格贯彻和认真执行强条的具体落实，特编订本实施检查计划。
 二、适用范围

本计划适用于隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目。
 三、编制依据

1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)
 2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)
 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)
 4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)

5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》   GB 50170—2006
 6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》（国家电监会办公厅、建设部办公厅电输（2006）8号）

7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号

8）《电力建设工程质量监督检查大纲》（火电、送变电部分2005）
 9）《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号2000年8月25日）

10）《电力建设安全工作规程》（第一部分：火力发电厂DL5009.1-2002）
 11)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分 2011版 
12)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 2013版

13）《电气装置安装工程质量及评定规程》 DL/T5161.1-5161.17-2009
 14）国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。 
四、执行计划

4.1 组织机构：

成立强条执行监督检查小组 组长：薛生财
成员：沈臣友 卢洪彦 戚平 张方荣 各专业队长以及质检员 
4.2  职责 总体策划：

（1）编制本工程项目强制性条文实施检查计划 
（2）编制强制性条文管理计划

（3）实施阶段性强制性条文执行情况检查

（4）公布检查结果，对违反强制性条文的行为提出处理建议
 1）编制本工程强制性条文实施计划

2）组织编制本专业的强制性条文的实施细则，并组织贯彻落实。 
3）组织经常性的自检，参加工程领导小组组织的阶段性的检查活动，针对检查出的问题提出整改措施，并组织落实，建立整改问题台账，进行管理。 
五、建立必要的管理制度

5.1  学习培训制度

（1）目的：为了使《工程建设强制性条文》在工程建设期间得到很好的落实，必须加强对《工程建设强制性条文》的宣传和组织培训活动，对参加本工程建设的各专业专职工程师和管理人员熟悉其内容要求，并且在工作中自觉地得到贯彻落实，要求项目部各专职工程师和管理人员一定要掌握本专业有关的《工程建设强制性条文》的内容要求，达到应知应会、知行合一的目的。

（2）学习培训对象：项目部各专业工程师及管理人员，各施工队专工、技术员

（3）培训责任领导：项目经理、项目技术负责人、工程部组织 
（4）学习内容：

1）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

2）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
 3）《建设工程勘测设计管理条例》（国务院令第293号）；
4)《电力监管条例》（国务院令第432号）
 5）有关强制性条文的的专业内容

（5）学习方式：采用多种形式，包括自学、专业组织集中学习、研讨、请专家讲课、参加本单位组织的学习班等方式，力求达到理解和使用的目的。

（6）培训经费由项目部设立专项资金。
 5.2  强条的执行、检查和落实

1）强制性条文和强制性标准的其他条款都应该执行。

2）要求在施工单位编制施工组织设计、专业施工组织设计、施工方案、施工措施、施工作业指导书等文件时，必须有强条的内容和执行的要求。

3）在审批以上文件时，必须检查强制性条文的内容和具体实施措施，没有此内容的一律不得批准。

4）监督检查施工单位在技术交底时，必须提出本项目应该包括的具体强制性条文的内容和实施措施，如何填写施工记录，并按照交底程序管理和记录。

5）工程验收时，一定要首先检查强条的执行情况和记录完善情况，没有执行或没有合格的执行记录可查依据，一律不得验收。
6）违反强条规定者，无论其行为是否一定导致事故的发生，都要按照《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚。

7）在执行中，要特别注重强制性执行条文和强制性标准的时效性，要实施标准动态管理，及时更新，保证执行标准的准确性，对作废的标准要及时清理、发布更替。

8）除应严格执行强制性条文和标准外，对于有的项目还要涉及到其他推荐性的标准，凡是已经列入合同内要求的其他标准，为了保证工程质量、安全，也应必须严格遵守。
 六、检查计划

根据本工程执行的规程内容，有关强制性条文要求及使用表格规定如下：
土建工程强制性条文执行记录表

                                                                  编号： 01 
	工程名称
	   隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关

	分部（子分部） 

工程名称
	地基与基础、主体
	分项工程名称
	混凝土工程

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《混凝土结构工程施工质量验收》（GB50204-2011）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时。应进行复验，并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。
	复验情况： 


	
	检查记录


	
	存放情况 良好
	
	检查记录

试验报告

	项目部质检员：

年   月   日
	专业监理工程师

年    月   日 




土建工程强制性条文执行记录表

                                                               编号：02

	工程名称
	隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关站

	分部（子分部） 

工程名称
	地基与基础、主体
	分项工程名称
	混凝土工程

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《混凝土结构工程施工质量验收》（GB50204-2011）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对处理的部位，应重新检查验收。
	外观检查
	
	检查记录



	
	处理方案：
	
	检查记录



	8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。
	尺寸偏差 


	
	检查记录



	
	处理方案


	
	检查记录



	项目部质检员：

年    月    日
	专业监理工程师

  年    月    日




土建工程强制性条文执行记录表

                                                                编号：03

	工程名称
	   隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关站

	分部（子分部） 

工程名称
	地基与基础、主体
	分项工程名称
	混凝土工程

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《混凝土结构工程施工质量验收》（GB50204-2011）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	5.1.1 当钢筋的品种、 级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 
	设计变更情况 


	
	检查记录



	5.2.1 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。 
	力学性能检验情况 

	
	试验报告

	5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。 
	施工情况
	
	检查记录



	项目部质检员：

年   月    日
	专业监理工程师

年    月   日 




土建工程强制性条文执行记录表

                                                                   编号：04

	工程名称
	隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	灌注桩、箱变、逆变器、开关站基础

	分部（子分部） 

工程名称
	地基与基础
	分项工程名称
	土方工程

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（ GB 50202 — 2002 ）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	7.1.3 土方开挖的顺序、 方法必须与设计工况相一致， 并遵循“开槽支撑， 先撑后挖， 分层开挖，严禁超挖”的原则。 
	施工技术措施 
	
	检查记录



	
	顺序、方法 
	
	

	7.1.7 基坑（槽）、 管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 当设计有指标时， 以设计要求为依据， 如无设计指标时应按表 7.1.7 （见本部分表 A.1 ） 的规定执行。 
	基坑变形 


	
	检查记录



	
	周边环境安全 


	
	

	项目部质检员：

年    月    日


	专业监理工程师

年     月    日




土建工程强制性条文执行记录表（续表）

                                                                      编号：05

	工程名称
	   隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

	单位（子单位）工程名称
	灌注桩、箱变、逆变器、开关站基础

	分部（子分部） 

工程名称
	地基与基础
	分项工程名称
	土方工程

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《建筑边坡工程技术规范》（ GB 50330 — 2002 ）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡， 应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况， 采取自上而下、 分段跳槽、 及时支护的逆作法或部分逆作法施工。 严禁无序大开挖、大爆破作业。 
	边坡稳定情况
	
	检查记录



	
	施工方法 
	
	

	15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。 
	施工方法
	
	检查记录



	15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时， 应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构） 筑物的震害。 
	采取措施 


	
	检查记录



	项目部质检员：

年    月    日


	专业监理工程师

年     月    日


电气程强制性条文执行记录表（续表）

                                            编号06
	工程名称
	   隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关站

	分部（子分部） 

工程名称
	开关站、箱式变压器
	分项工程名称
	变压器安装

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	第2.7.1条　绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。

不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。
	变压器油样检测
	
	检查记录

试验报告

	第2.10.2条　变压器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下：

一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。

七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。

十三、变压器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定联动试验正确。
	接地电阻
电气测试
	
	检查记录

试验报告

	项目部质检员：

年    月    日


	专业监理工程师

年     月    日


电气程强制性条文执行记录表（续表）

                                             编号：07
	工程名称
	   隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关站

	分部（子分部） 

工程名称
	电气安装
	分项工程名称
	开关站，光伏区电缆敷设

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《电气装置安装工程　电缆线路施工及验收规范》（GB 50168－2006）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	第4.2.9条　金属电缆支架全长均应有良好的接地。
	全线检查
	
	检查记录



	第5.2.6条　直埋电缆在直线段第隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。
	全线检查
	
	检查记录



	第7.0.1条　对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。
	重点检查
	
	检查记录



	项目部质检员：

年    月    日


	专业监理工程师

年     月    日


电气程强制性条文执行记录表（续表）

                                             编号：08
	工程名称
	隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关站

	分部（子分部） 

工程名称
	电气安装
	分项工程名称
	电缆、汇流箱、开关柜、箱逆变

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《电气装置安装工程　接地装置施工及验收规范》（GB 50169－2006）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	第3.1.1条　电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：

1　电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。

2　电气设备的传动装置。

3　屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。

4　配电、的控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。

5　交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的，应保证金属软管段接地畅通。

6　电缆桥架、支架和井架。

7　装有避雷线的电力线路杆塔。

8　装在配电线路杆上的电力设备。

9　在非沥青地面的居民区内，不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。

10　承载电气设备的构架和金属外壳。

11发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。

12　电气绝缘全封闭组合电器（GIS）的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体。

13电热设备的金属外壳。

14　铠装控制电缆的金属护层。

15　互感器二次绕组。
	施工记录
实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.1.3条　需要接地的系统的接地装置应符合下列要求：

1　能下地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设，不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。

3　直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接；当无绝缘隔离装置时，相互间的距离不应小于1m。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.1.4条　接地线不应作其他用途。
	施工记录
	
	检查记录



	第3.3.5条　每个电气装置的接地应以单独的接地线下接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。
	施工记录
试验记录
	
	检查记录

试验报告

	第3.3.12条　发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接：

1　发电机机座或外壳、出线柜、中性点柜的金属底座和外壳、封闭母线的外壳。

2　高压配电装置的金属外壳。

3　110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备金属外壳。

4　直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点。
5　高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器、电阻器等的接地端子。

6　GIS接地端子。

7　避雷器、避雷针、避雷线等接地端子。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.3.13条　避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。
	施工检查
	
	检查记录



	第3.3.15条　高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应作软铜线连接，以保持良好的接地。
	施工检查
	
	检查记录

试验报告

	第3.3.19条　保护屏应装有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏，应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环，与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100mm2的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。
	施工检查
	
	检查记录

试验报告

	第3.6.1条　携带式电气设备应用专用芯线接地，严禁利用其他用电设备的零线接地；零线和接地线应分别与接地装置相连接。
	施工检查
	
	检查记录



	第3.6.2条　携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线，其截面不小于1.5mm2。
	施工检查
	
	检查记录



	第3.7.10条　接地线与杆塔的连接应接触良好可靠，并应便于打开测量接地电阻。
	接地试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.3.11条　当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
	电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.8.8条　连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离变电站接地网边沿50～100m处可靠接地，以大地为通路，实施屏蔽层的两点接地。一般可在进变电站前的最后一个工井处实施导引电缆的屏蔽层接地。接地极的接地电阻R≤4Ω。
	接地试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.8.9条　屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋10m以上，埋深应大于0.6m，电缆屏蔽层和铁管两端接地，并在入口处拉入接地装置。如不能埋入地中，至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地，接地电阻应小于10Ω；在高土壤电阻率地区，第处的接地电阻不应大于30Ω，且应适当增加接地处数。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.2.4条　人工接地网的敷设应符合以下规定：

1　人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的不宜小于均压带间距的一半。

2　接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置。

3　35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.2.5条　除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的或采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。

　不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁钢带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.3.1条　接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置连接（焊接）部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

试验报告

	第3.3.3条　接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊接痕外100mm内做防腐处理。
	
	
	检查记录

试验报告

	第3.11.3条　接地装置的安装应符合以下要求：

1　接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求。

2　穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施。

3　接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时措施，防止产生电腐蚀。
	施工记录

实地检查
	
	检查记录

试验报告

	第3.4.1条　接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程　母线装置施工及验收规范》GBJ 149规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。
	施工记录

实地检查
	
	检查记录

试验报告

	第3.4.2条　接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：

1　扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。

2　圆钢为其直径的6倍。

3　圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

4　扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以钢带弯成的弧形（或直角形与钢管（或角钢）焊接。
	施工记录

实地检查
	
	检查记录

试验报告

	第3.4.3条　接地体（线）为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊（放热焊接）时，其熔接接头必须符合下列规定：

1　被连接的导体必须完全包在接头里。

2　要保证连接部位的金属完全熔化，连接牢固。

3　热剂焊（放热焊接）接头的表面应平滑。

4　热剂焊（放热焊接）接头应无贯穿性的气孔。
	施工记录

实地检查


	
	检查记录

试验报告


电气程强制性条文执行记录表（续表）

                                            编号：09
	工程名称
	隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目
	单位（子单位）工程名称
	光伏区、开关站

	分部（子分部） 

工程名称
	电气安装
	分项工程名称
	箱逆变、接地变

	施工单位
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
	项目经理
	师永福

	执行标准
	《电气装置安装工程　电缆线路施工及验收规范》（GB 50168－2006）

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	第6.0.1条

1　测量绕组的绝缘电阻和吸收比。
	施工检查
	
	检查记录

	第7.0.1条

2　测量绕组连同套管的直流电阻。

3　检查所有分接头的变压比。

4　检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。

8　测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。
	施工记录

实地检查

电气试验
	
	检查记录

	第8.0.1条

2　测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。
	试验记录
	
	检查记录

	第9.0.1条

1　测量绕组的绝缘电阻。

7　检查接线组别和极性。

8　误差测量。
	试验记录
	
	试验报告

	第12.0.1条

2　测量每相导电回路的电阻。

3　交流耐压试验。
	试验记录
	
	试验报告

	第13.0.1条

2　测量每相导电回路的电阻。

12　测量断路器内SF6气体的含水量。

13　密封性试验。
	试验记录
	
	试验报告

	第3.0.1条

1　测量主回路的导电电阻。

2　主回路的耐压试验。

3　密封性试验。

4　测量六氟化硫气体含水量。
	试验记录
	
	试验报告

	第18.0.1条

1　测量绝缘电阻。
	试验记录
	
	试验报告

	第21.0.1条

1　测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻。
	试验记录
	
	试验报告

	第26.0.1条

2　接地阻抗
	
	
	试验报告

	项目部质检员：

年　　月　　日
	专业监理工程师：
年　　月　　日


避雷针(带、网)强制性条文执行记录表
                                                              编号：10
	强制性条文内容 
	执行内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

	3.5.1  避雷针（线、带、网）的接地，除应符合本章上述有关规定外，尚应遵守下列规定：
1 避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊（放热焊接）；
	连接方式
	
	接地检查记录

	2 避雷针（带）的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施；
	防腐措施
	
	接地检查记录

	3 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时，应在各引下线距地面的1.5—1.8 m处设置断接卡，断接卡应加保护措施；
	设置断接卡
	　
	接地检查记录

	
	保护措施
	
	

	4 装有避雷针的金属筒体，当其厚度不小于4mm时，可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接；
	两点对称
	
	接地检查记录

	5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面；
	安装距离
	　
	接地检查记录

	
	均压措施
	
	

	6 独立避雷针（线）应设置独立的集中接地装置。当有困难时，该接地装置可与接地网连接，但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点，沿接地体的长度不得小于15m；
	集中接地装置
	　
	接地检查记录

	
	长度核对
	
	

	7 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m；
	距离核对
	
	接地检查记录

	8 发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针（含悬挂避雷线的构架）应在其附近装设集中接地装置，并与主接地网连接。
	设置集中接地装置
	
	接地检查记录

	
	与主接地网连接
	
	

	3.5.2  建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连成一个整体。
	连成整体
	
	接地检查记录

	3.5.3  装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线，必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地，埋入土壤中的长度应在10m以上，方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
	保护方式
	
	接地检查记录

	
	保护层接地
	
	

	
	埋入长度
	
	

	3.5.5  避雷针（网、带）及其接地装置，应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置，后安装引下线，最后安装接闪器。
	施工程序
	
	施工记录

	项目部质检员：

年　　月　　日
	专业监理工程师：

年　　月　　日


光伏区开关站二次系统接地强制性条文执行记录表
                                         编号：11
	强制性条文内容 
	执行内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

	3.8.3  位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用2根规格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。
	均压相连
	
	接地检查记录

	3.8.9  屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋10m以上，埋深应大于0.6m，电缆屏蔽层和铁管两端接地，并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中，至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地，接地电阻应小于10Ω；在高土壤电阻率地区，每处的接地电阻不应大于30Ω，且应适当增加接地处数。
	埋设深度
	
	隐蔽验收签证记录

接地电阻测试报告

	
	埋设长度
	
	

	
	两处接地
	
	

	
	接地电阻
	
	

	项目部质检员：

年　　月　　日
	专业监理工程师：

年　　月　　日


电力电缆线路试验强制性条文执行记录表
                                             编号：12
	强制性条文内容 
	执行内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

	18.0.1  

1  测量绝缘电阻
	绝缘电阻测量
	
	试验报告

	18.0.1  

5  检查电缆线路两端的相位
	电力电缆相位检查
	
	试验报告

	项目部质检员：

年　　月　　日
	专业监理工程师：

年　　月　　日


1kV以上架空线路试验强制性条文执行记录
                                            编号：13
	强制性条文内容 
	执行内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

	25.0.1  测量绝缘子和线路的绝缘电阻
	绝缘子绝缘电阻测量
	
	试验报告

	
	线路绝缘电阻测量
	
	

	3  检查相位
	相位检查
	
	检查记录

	项目部质检员：

年　　月　　日
	专业监理工程师：

年　　月　　日


七、强制性条文流程：根据图纸→施工内容→按照规范→逐个检查→偏差→整改→复查→合格→通过→填表。
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