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接地体间的连接应道行处

不同材料接地体间的连接应进行处理 范》规 定处 理 。 不同材料

母线装置施 丁、 及验收规范力 (G B J 14 9 ) 规 定 处 理 。 母线装置施 T 、 及验收规 表

处的接触面应按现行国家标准 嘿电气装置安装 工程 标 准 (电气装置 安装 工程
程质量检验 评定

用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片 ， 螺栓连接 处的接触面符合现行国家

1
螺 栓 连 接 、 压接 、 热剂焊 (放 热 焊 接 ) 方 式 连 接 。 帽或防松垫片 ， 螺栓连接 接地 施 T . 分项 丁

螺栓连接 ； 有 色 金 属 接 地 线 不 能 采 用 焊 接 时 ， 可用 用螺栓连接时应 设防松螺
详见通 信站 防雷

牢固无虚焊 。 接至 电气设备 上的接地线 ， 应用镀锌 线 ， 采用镀锌螺栓连接

3 . 4 . 1 接地体 (线 ) 的 连 接 应 采 用 焊 接 ， 焊接必须 接至电气设备上的接地

焊接 ， 焊接牢周无虚焊 。

接地体 (线 ) 的 连 接 采 用

더 · · · · · ·。 国国。。 国园

项目经理 ■
施工 单 位 1 天 津 市 光 宇 电力 工程 安 装 有 限 公 司

丁程 名 称
工 程名称

通信系统接地

单位 (子 单位 )

通 信 系 统 设 备 安 装
分 部 (子 分 部 )

工程 名称 森 源 禹州梨 园沟 120M W p 光 伏 发 电 项 目 2 2 0 k v 升 压 站 工 程
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