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工程施工强制性条文执行检查表 

 编号：JXM18-GSG-02 

工程名称 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 

单位（子单位）

工程名称 
土建工程 

分部（子分部） 

工程名称 
开关站基础 

施工单位 邯郸欣和电力建设有限公司 项目经理 陈立波 

序号 强制性条文规定 执行情况 相关资料 

执行标准名称及编号：《湿陷性黄土地区建筑规范》  GB50025-2004 

1 

8.1.1  在湿陷性黄土场地，对建筑物及其附属工程

进行施工，应根据湿陷性黄土的特点和设计要求采

取措施防止施工用水和场地雨水流入建筑物地基

（或基坑内）引起湿陷。 

已执行 

 

2 

8.1.5 在建筑物邻近修建地下工程时，应采取有效

措施，保证原有建筑物和管道系统的安全使用，并

应保持场地排水畅通。 

已执行  

3 

8.3.1 浅基坑或基槽的开挖与回填，应符合下列规

定：1  当基坑或基槽挖至设计深度或标高时，应进

行验槽。 

已执行  

执行标准名称及编号：《混凝土质量控制标准》GB 50164—2011 

4 

6.1.2 混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严

禁加水。在生产施工过程中向混凝土拌合物中加

水会严重影响混凝土力学性能、长期性能和耐久

性能，对混凝土工程质量危害极大，必须严格禁止。 

已执行 检查记录 

5 

7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要 

求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑 地点随机

抽取。 

检验方法：检查施工记录及混凝土强度试 验报告。 

已执行 
检查记录 

施工记录 

执行标准名称及编号：混凝土结构工程施工规范》GB 50666—2011 

6 

8.1.4 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝

土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于

结构浇筑。 

已执行 检查记录 

执行标准名称及编号：混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015 

7 

5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行标准《钢筋混凝土用

钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝

土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋

混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用

钢 第 3 部分：钢筋焊接网》GB/T1499.3、《冷轧带 

 

 



 


