
SZLB6 输变电工程施工强制性条文执行记录表
表号：4.2.2 编号：

工程项目

唐县“十三五”第二批村级光伏扶

贫电站项目(B 标段)
单位工程名称 光伏发电系统设备安装工程

分部工程名

称

组件安装 分项工程名称 /

施工单位 保定中泰新能源科技有限公司 项目经理 于敏

强制性条文

内容

执行要素 执行情况 相关资料

执行标准 《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程 DGJ32/TJ87-2009》

执行规范 施工单位评定 相关资料

主

控

项

目

1 光伏组件的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准 已执行 组件安装检验记录

2 光伏组件或方阵应按设计要求可靠固定在支架和连接件上 已执行

3 安装光伏组件时其周边的防水连接构造必须符合设计要求 已执行

4 组件间、组件与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠 已执行

5 组件串、阵列电性能参数应符合设计要求、其误差为±3 已执行

6 连接在同一逆变器的组件串其电流、电压应一致符合设计要求 已执行

7 组件串的排列应符合设计要求 已执行

8 组件串的最高电压不得超过光伏组件的最高允许电压 已执行

一

般

项

目

1 光伏组件上应标有带电警告标志 已执行

2 同一组方阵中的组件安装纵横向偏差≯5mm 已执行

3 光伏组件之间应留有散热间距，误差不超过设计值的 5% 已执行

施工单位检查

评定结果

项目专业质量检查员：

（项目技术负责人） 年 月 日

建设、监理单位

评定结果

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年 月 日



SZLB5 光伏支架安装强制性执行记录表

表号：6.1.2 编号：2-1-1

工程项目

唐县“十三五”第二批村级光伏扶

贫电站项目(B 标段)
单位工程名称 光伏发电系统设备安装工程

分部工程名

称

支架安装 分项工程名称 /

施工单位 保定中泰新能源科技有限公司 项目经理 于敏

执行标准 《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程 DGJ32/TJ87-2009》

执行规范 施工单位评定 相关资料

主

控

项

目

1 支架材料、形式、制作应符合设计要求 已执行 支架安装检验记录

2 支架安装位置正确 已执行

3 支架的防腐处理应符合设计和现行有关标准规定 已执行

4 支架的方位和倾角应符合设计要求，其偏差不大于 25度±1 已执行

5 支架接地系统，接地电阻应符合设计要求 已执行

6

7

8

一

般

项

目

1 支架安装所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧 已执行

2 安装组件的支架面应平直，直线度≯1/1000,平整度≯3mm 已执行

3 安装组件的空洞位置应正确，偏差值≯3mm 已执行

施工单位检查

评定结果

项目专业质量检查员：

（项目技术负责人） 年 月 日

建设、监理单位

评定结果

监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年 月 日


