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工程名称 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

单位（子单位）

工程名称
光伏发电工程

分部（子分部）

工程名称
电缆架安装

施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司 项目经理 王志敏

序

号
强制性条文规定 执行情况 相关资料

电缆线路施工及验收规范 GB 50168

1

第 4.0.5 条 一、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)

的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关

技术标准。 二、电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、

防腐类型应符合设计要求。

已执行 检查记录

2

第 4.0.6 条 梯架(托盘)在每个支吊架上的固定

应牢固；梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固，螺母应位

于梯架(托盘)的外侧。

铝合金梯架在钢制支吊架上固定时，应有防电化

腐蚀的措施。

已执行 检查记录

3

第 4.0.7 条 当直线段钢制电缆桥架超过 30m、铝合

金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时，应有伸缩缝，其

连接宜采用伸缩连接板；电缆桥架跨越建筑物伸缩缝

处应设置伸缩缝。

已执行 检查记录

4
第4.0.8 条电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该

桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者
已执行 检查记录

5 第4.0.9 条电缆支架全长均应有良好的接地。 已执行 检查记录

6

项目总工：
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