大唐新能源包头达茂旗召河20MW光伏发电项目 

          监理文件报审表
                                                 表号：DMQGD-B5

                                                       编号：CZZH-ZH-124-0007
	致天宏阳光新能源投资有限公司 ：

我方已完成 达茂旗召河20MW光伏发电项目监理部强制性条文执行计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理部强制性条文计划



项目监理部（章）：

总监理工程师：              
日        期：              



	建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：                  
日    期：                  


1、工程概况

1.1工程名称：大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目
1.2 建设地点：内蒙古自治区包头市达茂旗希拉穆仁镇境内

1.3 工程规模：本工程容量为 20MWp，暂无远期规划，综合考虑光伏电站装机规模及就地电 网电压等级，本光伏电站并网电压选用 35kV，光伏电站内建设一座 35kV  开闭所。采用 1 个 1MWp 光伏阵列与 2 台500kW 逆变器组合成一个光伏发电分系统， 全站共计 20 个发电分系统，每个发电分系统经 1 台 1000kVA-35/0.27-0.27kV 就 地变压器升压后接入 35kV  开闭所母线，再通过 35kV  开闭所以 1 回 35kV 架空 线路送至石宝 110kV 变实现并网发电，长度约 22km，最终的接入系统方案应以经过审批的接入系统报告为准。
2、编制目的

    为了在电力工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度，规范质量行为，确保工程建设的质量与安全，以及本工程顺利的竣工验收、创优，特制定本实施计划。

3、编制依据

1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)

4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)
5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》   GB 50170—2006
6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》（国家电监会办公厅、建设部办公厅电输（2006）8号）

7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号
4、施工强制性条文实施组织机构
4.1组织机构

 施工项目部负责实施《电力工程建设标准强制性条文施工项目部实施计划》.组织机构如下：

项目经理：西北电建行永江、北京四方赵乐雷、吉林翰群伊春会
项目常务副经理兼总工程师:西北电建李兴旺、北京四方贺庆新、
4.2职责

4.2.1项目总经理管理职责：

项目经理是项目部执行《强制性条文》的第一责任者，对本项目执行《强制性条文》负全面领导责任；按强制性条文的组织管理措施进行分工分管，层层落实责任，做到责任到位。组织项目部成员及施工人员认真学习《强制性条文》,提高执行《强制性条文》的自觉性.结合工程项目的实际情况.在施工过程中贯彻落实《强制性条文》。组织编写并审核本工程的《电力工程建设标准强制性条文》项目部实施计划。经监理总工程师审批后，报建设单位审批后执行。

4.2.2项目工程师：

编制本工程的《电力工程建设标准强制性条文》项目部实施计划有关内容和执行措施；协助项目经理负责《电力工程建设标准强制性条文》项目部实施计划的管理工作，具体落实土建、电气等专业的“强制性条文”措施；协助项目经理组织项目部成员和施工人员学习《强制性条文》有关内容并督促实施、检查；并形成检查记录，及时解决施工中存在的执行问题。

4.2.3项目副经理职责：

负责本部门《强制性条文》管理工作的全面落实,组织本部门及专业职工认真学习《强制性条文》中的主要内容，并在实际工作中贯彻执行。负责质量管理体系运行中针对《强制性条文》的运行的检查工作，并纳入到月质量评比活动中，配合体系创优部做好监督检查工作。负责职业安全健康、环境部分的《强制性条文》内容，组织各部室、专业加强执行《强制性条文》内容的意识。在实际工作中积极配合创优部收集相关资料工作。在严格执行《强制性条文》标准对材料管理，严禁假冒伪劣产品进入工地。负责组织并参与对设备、材料开箱时的质量检验，并做到设备三证一书、材料材质分析报告齐全。按照项目部对执行《强制性条文》的文件规定，在工作中严格按照《强制性条文》内条款的执行。做好控制工作。积极配合职能部门的各项检查评比活动。完成好工程的各项试验任务，公平公正。针对《强制性条文》规定对试验的要求，严格遵循，并在工作过程中实际运用。

4.2.4安全、质检员：

按照本工程《电力工程建设标准强制性条文》项目部实施计划，根据各自的职能职责进行相关强制性条文执行工作的监督、管理。检查施工组织设计、施工方案有关“强制性条文”的执行措施，在工程质量验收中检查《强制性条文》执行情况并做好检查记录，督促施工单位对认真做好执行“强制性条文”记录。收集《强制性条文》执行过程中的有关资料。
5  施工强制性条文实施措施

5.1 强条的执行

1) 强制性条文与强制性标准的其它条款都应认真执行

① 对违反强制性条文规定者，无论其行为是否一定导致事故的发生，都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚，即平常所说的“事前查处”。

② 在无充分理由且未经规定程序评定时，强制性标准中的非强制性条文内容也应认真执行，不得突破。当发生质量安全问题后，强制性标准中的非强制性条文也将作为判定责任的依据，即所谓的“事后处理”。

2) 执行中要高度重视强制性条文和强制性标准的时效性无论强制性条文还是强制性标准均有一定的时效性。有新标准批准发布，这些新标准中的强制性条文将补充或替代原强制性条文，原强制性条文中的相应条文将同时废止。
3) 现行强制性条文并不能覆盖工程建设领域的各个环节，一些推荐性标准所覆盖的领域、环节中可能也有直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护、能源资源节约和其它公共利益的技术要求。所以，作为工程技术人员，要确保工程质量安全，除必须严格执行强制性条文和强制性标准外，还应积极采用国家推荐性标准。推荐性标准一但写进合同，就成为合同要求，就必须严格遵守。

4) 在《强制性条文》执行中，要及时向《强制性条文》相应部分的管理委员会进行咨询和反馈信息。当遇到有争议的具体问题时，最好的办法是及时地向《强制性条文》相应部分的咨询委员会进行咨询，寻求帮助或确认。当《强制性条文》在实际执行中遇到困难或技术上处理不妥时，应及时把有关的信息反馈给相应的咨询委员会，以便在修改《强制性条文》时处理，促使《强制性条文》的内容不断趋于合理。

5) 应抵制与反对不执行《强制性条文》的行为。执行《强制性条文》的规定，是参与建设活动各方的法定义务，遇到不按照《强制性条文》规定执行的情况时，一定要坚持原则，不可听之任之。既可以坚决拒绝，也可以向有关主管部门反映。

5.2  强条的执行检查

为贯彻落实国家电网科〔2009〕642 号关于《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》通知的要求，强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度，确保电力建设工程施工质量安全，对于强制性条文执行情况主要考核以下几个方面：

① 应建立本工程执行强制性条文的实施计划，根据本工程的实际情况制定出相应工作要求并对相关内容进行宣传贯彻和培训；

② 对贯彻强制性条文有相应经费支撑；                         

③ 建立对标准执行情况进行监督检查的制度，并有负责机构和人员；     

④ 能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单；                          

⑤ 工程采用材料、设备符合强制性条文的规定；

⑥ 工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定；                

⑦ 工程中采用导则、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定。                    

5.3 执行记录

1) 培训学习记录

2) 项目规划、细则、措施（应反映强条内容）

3) 施工技术交底记录（有强条内容的，应进行明确而具体的交底）

4) 施工质量检验项目划分表中宜增设一栏：所执行强制性条文标准名称及条款号

5) 检验批验评记录（有强制性条文内容的应详细填写）

6) 分部工程竣工验收时提供强条检验项目检查记录（智能建筑与钢结构验收规范等已有要求）

7) 单位工程验收时在质量控制资料核查记录的“主要技术资料及施工记录”项目中宜增加强条执行情况记录

5.4 整改闭环管理

凡是在各种监督检查中确定为不符合《工程建设强制性条文》规定的问题，都属于必须整改的问题；检查单位出具《工程建设强制性条文》不符合整改通知单。由施工队或部门负责整改落实，由检查单位（现场为项目强条执行领导小组）负责整改验收与评定，实现闭环管理。

6 附表

施工强条实施计划表：
	工程编号
	工程名称
	 责任单位
	　强制性条文执行表号

	单位工程
	子单位工程
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批
	
	施工单位
	勘测单位
	设计单位
	

	01
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
	　
	　
	　
	　
	　
	房屋建（构）筑物工程
	√
	　
	√
	

	
	01
	　
	　
	　
	　
	综合楼、SVG室、箱逆变、架空线路基础、道路、桩基
	　
	　
	　
	

	
	　
	01
	
	
	　
	地基与基础
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	　
	
	01
	
	　
	土石方工程
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	　
	
	
	01
	　
	土石方开挖
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	　
	
	02
	
	
	混凝土基础
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	　
	垫层
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	　
	
	
	02
	　
	基础模板
	●
	○
	　
	表10.1.2

	
	　
	
	
	03
	　
	基础钢筋
	●
	○
	　
	表10.3.2、10.4.2

	
	
	
	
	04
	　
	基础混凝土
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	　
	02
	
	
	　
	主体结构
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	　
	
	01
	
	　
	混凝土结构
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	　
	模板
	●
	○
	　
	表10.1.2、10.2.2

	
	　
	
	
	02
	　
	钢筋
	●
	○
	　
	表10.3.2、10.4.2

	
	　
	
	
	03
	　
	混凝土
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	　
	
	02
	
	　
	砌体工程
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	　
	
	
	01
	　
	砖砌体
	●
	○
	　
	表9.1.2

	
	　
	03
	
	
	　
	建筑装饰装修
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	　
	
	01
	
	　
	地面
	○
	●
	　
	表4.0.2

	　
	
	
	
	01
	　
	基层
	●
	○
	　
	表12.1.2

	
	
	
	
	02
	　
	面层
	●
	○
	　
	表12.1.2、12.10.2

	
	
	
	02
	
	　
	抹灰与勾缝
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	　
	一般抹灰
	●
	○
	　
	表12.2.2、12.10.2

	
	
	
	03
	
	　
	门窗
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	　
	金属门窗安装
	●
	○
	　
	表12.3.2、12.10.2

	
	
	04
	
	
	　
	建筑屋面
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	　
	屋面找平层
	●
	○
	　
	表13.0.2

	
	
	
	
	02
	　
	屋面保温层
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	03
	　
	屋面卷材防水层
	●
	○
	
	

	
	
	
	
	04
	
	屋面工程细部构造
	●
	○
	
	

	
	
	05
	
	
	
	建筑给水及排水
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	室内给水系统
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	室内给水管道及配件安装
	●
	○
	　
	表14.1.2

	
	
	
	
	02
	
	室内给水设备安装
	●
	○
	　
	

	
	
	
	02
	
	
	室内排水系统
	○
	●
	　
	表4.0.2

	工程编号
	工程名称
	责任单位
	

	单位工程
	子单位工程
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批
	
	施工单位
	勘测单位
	设计单位
	强制性条文执行表号

	
	
	
	
	01
	
	室内排水管道及配件安装
	●
	○
	　
	表14.2.2

	
	
	
	
	
	01
	雨水管道及配件安装
	●
	○
	　
	

	
	
	06
	
	
	
	建筑电气
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	电气动力、照明安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	动力、照明配电箱(盘)安装
	●
	○
	　
	表15.0.2

	
	
	
	
	
	01
	电线导管、电缆导管和线槽敷设
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	02
	
	电线、电缆穿管和线槽敷线
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	
	01
	电缆头制作、接线和线路绝缘测试
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	03
	
	灯具安装
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	
	01
	开关、插座安装
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	04
	
	建筑物照明通电试运行
	●
	○
	　
	

	
	
	07
	
	
	
	通风与空调
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	通风工程
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	通风机安装
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	
	01
	通风与空调系统调试
	●
	○
	
	

	02
	
	
	
	
	
	基础工程
	
	
	
	

	
	01
	
	
	
	
	组件支架基础工程
	
	
	
	

	
	
	01
	
	
	
	地基与基础
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	定位及高程控制
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	
	
	
	01
	
	单位工程定位放线
	●
	○
	　
	表10.1.2

	
	
	
	02
	
	
	混凝土基础
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	
	
	
	01
	
	模板
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	02
	
	钢筋
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	
	
	
	03
	
	混凝土
	●
	○
	　
	表10.5.2

	
	
	
	03
	
	
	预埋件安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	地脚螺栓安装
	●
	○
	　
	表10.5.2

	03
	
	
	
	
	
	附属工程
	
	
	
	

	
	01
	
	
	
	
	厂区道路、围栏、旗台及大门
	
	
	
	表4.0.2

	
	
	01
	
	
	
	厂区道路
	
	
	
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	路基
	
	
	
	表12.1.2

	
	
	
	
	01
	
	基层
	○
	●
	
	表12.1.2

	
	
	
	
	02
	
	水泥混凝土路面
	●
	○
	
	表10.5.2

	
	
	
	
	03
	
	泥结碎石路面
	○
	●
	
	表10.5.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程编号
	工程名称
	责任单位
	

	单位工程
	子单位工程
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批
	
	施工单位
	勘测单位
	设计单位
	强制性条文执行表号

	
	
	
	
	02
	
	室外给水管道及井室工程
	○
	●
	
	表14.4.2

	
	
	
	
	
	
	室外排水管道
	○
	●
	
	表4.0.2

	
	
	
	
	
	
	垫层
	●
	○
	
	表10.5.2

	
	
	
	
	03
	
	排水管道安装
	○
	●
	
	表4.0.2   表14.4.2

	
	
	
	
	
	
	管道安装
	○
	●
	
	

	
	
	
	
	
	
	消防水泵结合器及室外消火栓安装
	●
	○
	
	

	04
	
	
	
	
	
	光伏电站安装工程
	
	
	
	

	
	
	01
	
	
	
	支架安装
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	
	固定支架安装
	●
	○
	　
	表14.2.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区固定支架安装
	●
	○
	　
	

	
	
	02
	
	
	
	组件安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	光伏组件安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区光伏组件安装
	●
	○
	　
	表14.2.2

	
	
	
	02
	
	
	组串内接线
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	01
	
	1-20区组串内接线
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	03
	
	
	
	汇流箱安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	箱体安装
	●
	○
	　
	表14.2.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区汇流箱箱体安装
	●
	○
	　
	

	
	
	
	02
	
	
	汇流箱接线及回路检查
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区汇流箱接线及回路检查
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	04
	
	
	
	逆变器室设备安装
	●
	○
	　
	表14.2.2

	
	
	
	01
	
	
	柜(箱)体基础安装
	●
	○
	　
	

	
	
	
	
	01
	
	1-20区柜(箱)体基础安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	02
	
	
	逆变器柜(箱)体安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区逆变器柜(箱)体安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	03
	
	
	逆变器接线及回路检查
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区逆变器接线及回路检查
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	04
	
	
	汇流箱（箱）体安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区汇流箱（箱）体安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	05
	
	
	汇流箱接线及回路检查
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区汇流箱接线及回路检查
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	06
	
	
	数据采集柜（箱）体安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区数据采集柜（箱）体安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	07
	
	
	数据采集柜接线及回路检查
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区数据采集柜接线及回路检查
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	05
	
	
	
	35kv箱式变压器安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	01
	
	
	变压器基础安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区变压器基础安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	02
	
	
	变压器本体安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区变压器本体安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	03
	
	
	变压器检查
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区变压器检查
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	06
	
	
	
	电气设备安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	控制及直流系统设备安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	盘柜基础安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	02
	
	电控室控制及保护屏台安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	03
	
	电控室二次回路检查及接线
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	04
	
	直流屏及充电设备安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	05
	
	直流屏二次回路检查及接线
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	06
	
	蓄电池安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	02
	
	
	35KV配电装置安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	盘柜基础安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	02
	
	配电盘安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	03
	
	母线安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	04
	
	断路器检查
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	05
	
	二次回路检查及接线
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	06
	
	箱式升压变压器安装（1区-10区）
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	07
	
	35KV配电装置带电试运
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	03
	
	
	站（场）用配电装置安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	盘柜基础安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	02
	
	PC（动力中心）盘安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	03
	
	母线安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	04
	
	二次回路检查及接线
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	05
	
	就地动力控制设备安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	06
	
	站（场）用变压器安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	07
	
	站（场）用电系统设备带电试运
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	07
	
	
	
	线路及电缆
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	
	电缆管配制及敷设
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区电缆管配制及敷设
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	02
	
	
	电缆敷设
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区电缆敷设
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	03
	
	
	电力电缆终端制作及安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区电力电缆终端制作及安装
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	04
	
	
	控制电缆终端制作及安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区控制电缆终端制作及安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	05
	
	
	电缆防火与阻燃
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区电缆防火与阻燃
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	08
	
	
	
	防雷与接地
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	01
	
	
	室外接地
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	1-20区室外接地装置安装
	●
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	
	02
	
	主接地装置安装
	○
	●
	　
	表4.0.2

	
	
	
	02
	
	
	室内接地
	●
	○
	　
	表5.1.2、5.2.2、5.3.2

	
	
	
	
	01
	
	1区室内接地装置安装
	○
	●
	　
	表4.0.2


强制性条文执行检查记录表

表4.0.2                                                                     编号：010001

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	综合楼、集成站
	分部工程名称
	地基与基础

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司、北京四方工程继保有限公司
	项目经理
	行永江、赵乐雷

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3条、7.1.7条；

《建筑基坑技术规程》（JGJ120-99）3.7.2、3.7.3、3.7.5条；

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）15.4.1、15.1.2条；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）4.1.1、4.1.3条、5.2.1、5.2.2、5.5.1、7.2.1、7.2.2、7.4.1、8.2.1、8.3.1条； 

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）2.1.2条；

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）3.0.5、5.1.7、4.1.3、5.1.8条。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100010102；0100010103；

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：住建郝志刚00350163。

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	综合楼楼/地基与基础 验评资料（010101） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（（冀）建检字第11150号）；

计量认证证书（20120307392R）等 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

中控楼/地基与基础验评资料（010101） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                     编号：010002

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	综合楼、集成站
	分部工程名称
	主体结构

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司、北京四方工程继保有限公司
	项目经理
	行永江、赵乐雷

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）1.0.3、4.1.1、4.1.3、5.2.1、5.2.2、5.5.1条；

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）3.0.5、5.1.7、4.1.3、5.1.8条。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100020001；0100020101

0100020102；0100020102。

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163；



	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见 中控楼楼/主体结构验评资料（010102） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

030655458；030656332；

030655455。

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号）；

计量认证证书（20120307392R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见控制室/主体结构验评资料（010102） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                   编号：010003

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	综合楼、水泵房、集成站
	分部工程名称
	装饰装修

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江、赵乐雷

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）3.0.3、3.0.6、3.0.15、4.9.3、4.10.8、4.10.10条；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）3.1.1、3.2.3、3.2.9、3.3.4、3.3.5、4.1.12、5.1.1、6.3.1、6.3.2、8.2.2条；。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100030001；0100030101；

0100030102；0100030103；

0100030105；0100030004.

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163郝志刚；

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见中控楼建筑装饰装修验评资料（010103） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

085059244。

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号）；

计量认证证书（20120307392R）  。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见中控楼/建筑装饰装修验评资料（010103） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                    编号：010004

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	综合楼、水泵房
	分部工程名称
	建筑屋面

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）3.0.6条、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.2.7、9.0.11条；

《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）3.0.1、5.1.3条； 

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100040001；



	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163郝志刚；

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见中控楼/建筑屋面验评资料（010104） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

031501838

	
	结构安全及使用功能检测
	防水效果检查
	检测报告编号：淋水试验记录编号01-01

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号）；

计量认证证书（20120307392R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见中控楼/建筑屋面验评资料（010104） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                   编号：010005

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	综合楼、水泵房
	分部工程名称
	建筑给排水

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑积水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1条。



	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100050001；



	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163郝志刚；

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见中控楼/建筑给水排水验评资料（010105） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

/

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	/
	资质证件：

/

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见中控楼/建筑给水排水验评资料（010105） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

                              年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                     编号：010006

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	综合楼、水泵房、集成站、SVG室
	分部工程名称
	建筑电气

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）3.1.7条、3.1.8、4.1.3、7.1.1、8.1.3、9.1.4、11.1.1、12.1.1、13.1.1、14.1.2、15.1.1、19.1.2、19.1.6、21.1.3、22.1.2、24.1.2、条；



	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100060101；



	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163郝志刚；



	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见中控楼/建筑电气验评资料（010106） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	/
	见证取样记录（编号）：

/

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	/
	资质证件：

/

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见控制室/建筑电气验评资料（010106） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表4.0.2                                                                     编号：020001

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	逆变器基础
	分部工程名称
	地基与基础

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3条、7.1.7条；

《建筑基坑技术规程》（JGJ120-99）3.7.2、3.7.3、3.7.5条；

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）15.4.1、15.1.2条；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）4.1.1、4.1.3条、5.2.1、5.2.2、5.5.1、7.2.1、7.2.2、7.4.1、8.2.1、8.3.1条； 

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）2.1.2条；

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）3.0.5、5.1.7、4.1.3、5.1.8条。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100010102；0100010103；

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：住建郝志刚00350163。

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	逆变器室/地基与基础 验评资料（010201） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

085045832；085046444；

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号：计量认证证书（20120307392R）。
计量认证证书（2013310024R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

逆变器室/地基与基础验评资料（010201） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                  编号：020002

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	逆变器基础
	分部工程名称
	主体结构

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）1.0.3、4.1.1、4.1.3、5.2.1、5.2.2、5.5.1条；

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）3.0.5、5.1.7、4.1.3、5.1.8条。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100020001；0100020101

0100020102；0100020102。

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163；



	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见 逆变器室/主体结构验评资料（010202） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

030655458；030656332；

030655455。

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号：计量认证证书（20120307392R）。
计量认证证书（2013310024R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见逆变器室/主体结构验评资料（010202） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                   编号：020003

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	逆变器室
	分部工程名称
	装饰装修

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）3.0.3、3.0.6、3.0.15、4.9.3、4.10.8、4.10.10条；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）3.1.1、3.2.3、3.2.9、3.3.4、3.3.5、4.1.12、5.1.1、6.3.1、6.3.2、8.2.2条；。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100030001；0100030101；

0100030102；0100030103；

0100030105；0100030004.

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163；

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见逆变器室/建筑装饰装修验评资料（010203） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

085059244。

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号：计量认证证书（20120307392R）。
计量认证证书（2013310024R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见逆变器室/建筑装饰装修验评资料（010203） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


 强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                      编号：020004
	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	箱式逆变器 
	分部工程名称
	建筑电气

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）3.1.7条、3.1.8、4.1.3、7.1.1、8.1.3、9.1.4、11.1.1、12.1.1、13.1.1、14.1.2、15.1.1、19.1.2、19.1.6、21.1.3、22.1.2、24.1.2、条；



	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100060101；



	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163；



	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见逆变器室/建筑电气验评资料（010206） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	/
	见证取样记录（编号）：

/

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	/
	资质证件：

/

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见逆变器室建筑电气验评资料（010206） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表4.0.2                                                                    编号：030001

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	SVG室
	分部工程名称
	地基与基础

	施工单位
	北京四方继保工程有限公司
	项目经理
	赵乐雷

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）7.1.3条、7.1.7条；

《建筑基坑技术规程》（JGJ120-99）3.7.2、3.7.3、3.7.5条；

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）15.4.1、15.1.2条；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）4.1.1、4.1.3条、5.2.1、5.2.2、5.5.1、7.2.1、7.2.2、7.4.1、8.2.1、8.3.1条； 

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）2.1.2条；

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）3.0.5、5.1.7、4.1.3、5.1.8条。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100010102；0100010103；

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：住建郝志刚00350163。

	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	SVG室/地基与基础 验评资料（010301） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

085045832；085046444；

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号：计量认证证书（20120307392R）。
计量认证证书（2013310024R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

SVG室地基与基础验评资料（010301） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                     编号：030002

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	SVG室
	分部工程名称
	主体结构

	施工单位
	北京四方继保工程有限公司
	项目经理
	赵乐雷

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）1.0.3、4.1.1、4.1.3、5.2.1、5.2.2、5.5.1条；

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）3.0.5、5.1.7、4.1.3、5.1.8条。

	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100020001；0100020101

0100020102；0100020102。

	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163；



	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见 SVG室/主体结构验评资料（010302） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	试块（件）按要求取样送检
	见证取样记录（编号）：

030655458；030656332；

030655455。

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	检测单位资质符合要求。
	资质证件：

资质证书：（冀）建检字第11150号：计量认证证书（20120307392R）。
计量认证证书（2013310024R） 。

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见SVG室/主体结构验评资料（010302） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


 强制性条文执行检查表

表 4.0.2                                                                     编号：030003
	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	SVG室
	分部工程名称
	建筑电气

	施工单位
	北京四方继保工程有限公司
	项目经理
	赵乐雷

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012

	3.0.3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
	施工执行标准
	已执行
	施工执行标准为：

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）3.1.7条、3.1.8、4.1.3、7.1.1、8.1.3、9.1.4、11.1.1、12.1.1、13.1.1、14.1.2、15.1.1、19.1.2、19.1.6、21.1.3、22.1.2、24.1.2、条；



	
	工程质量验收情况
	检查合格
	验评表编号：

0100060101；



	
	验收人员资格
	验收人员资格符合要求
	证件编号：

住建郝志刚00350163；



	
	质量验收程序
	按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB0300-2012：“6 建筑工程质量验收程序和组织”进行
	见SVG室/建筑电气验评资料（010306） 。

	
	试件（块）见证取样情况
	/
	见证取样记录（编号）：

/

	
	结构安全及使用功能检测
	/
	检测报告编号：/

	
	检测单位资质
	/
	资质证件：

/

	
	观感质量检查
	好
	验收记录：

见SVG室/建筑电气验评资料（010306） 。

	5.0.7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收。
	质量检测
	/
	检测报告编号：

/

	项目经理(总工)：

年     月     日
	项目总监(副总监)：

年     月     日


SF6断路器施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-1                                                                             编号：010001
	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河20MWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	光伏电站安装工程
	分部工程名称
	电气设备安装

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	序号
	强制性条文内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ147-1990）

	1
	4.4.1  在验收时应进行下列检查：

3、断路器及其操动机构的的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。
4、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确。
5、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。
6、接地良好。
	已执行
	表5C-1

	

	项目部总工：

年   月   日
	项目总监（副总监）：

年   月   日


主变压器施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-2                                                                            编号：010002
	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	光伏电站安装工程
	分部工程名称
	电气设备安装

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	序号
	强制性条文内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ147-1990）

	1
	第2.3.2条：当含氧量未达到18%以上时，人员不得进入。
	已执行
	表5C-2

	2
	绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。
	已执行
	表5C-2

	3
	变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下：
本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油
5、事故排油设施应完好，消防设施齐全。
7、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不可用时其抽出端子均应接地；备用电流互感器二次端子应短接接地；
9、分接头的位置应符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作应
动作可靠，指示位置正确。套管顶部结构的接触及密封应良好。
13、变压器、电抗器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定；操作及联动试验正确。
	已执行
	表5C-2

	

	项目部总工：

年   月   日
	项目总监（副总监）：

年   月   日


母线安装施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-3                                                                                编号：010003
	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	光伏电站安装工程
	分部工程名称
	电气设备安装

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司
	项目经理
	行永江

	序号
	强制性条文内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GBJ149-1990）

	1
	第2.4.9条：母线施焊前，焊工必须经过考试合格。
	已执行
	表5C-3

	

	项目部总工：

年   月   日
	项目总监（副总监）：

年   月   日


电缆敷设施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-4                                                                            编号：010004
	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	光伏电站安装工程
	分部工程名称
	线路及电缆

	施工单位
	吉林翰群电力工程有限公司
	项目经理
	伊春会

	序号
	强制性条文内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

	1
	第4.2.9条：金属电缆支架全长均应有良好的接地。
	已执行
	表5C-4

	2
	第5.2.6条：直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处。应设置明显的方位标志或标桩。
	已执行
	表5C-4

	3
	第7.0.1条  对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。
	已执行
	表5C-4

	

	项目部总工：

年   月   日
	项目总监（副总监）：

年   月   日


电缆接地施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-5                                                                             编号：010005                         

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	光伏电站安装工程
	分部工程名称
	线路及电缆

	施工单位
	吉林翰群电力工程有限公司
	项目经理
	伊春会

	序号
	强制性条文内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

	1
	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
	已执行
	表5C-5

	2
	3.8.8  连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离变电站接地网边沿50～100m处可靠接地，以大地为通路，实施屏蔽层的两点接地。一般可在进变电站前的最后一个工井处实施导引电缆的屏蔽层接地。接地极的接地电阻R≤4Ω。
	已执行
	表5C-5

	3
	3.8.9  屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋10m以上，埋深应大于0.6m，电缆屏蔽层和铁管两端接地，并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中，至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地，接地电阻应小于10Ω；在高土壤电阻率地区，每处的接地电阻不应大于30Ω，且应适当增加接地处数。
	已执行
	表5C-5

	4
	3.8.10  微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接，在机房入口处与接地装置再连接一次；馈线较长时应在中间加一个与塔身的连接点；室外馈线桥始末两端均应和接地装置连接。
	已执行
	表5C-5

	5
	3.8.11  微波塔上的航标灯电源线应选用金属外皮电缆或将导线穿入金属管。金属外皮或金属管至少应在上下两端与塔身结构连接，进机房前应水平直埋10米以上，埋深应大于0.6米。
	已执行
	表5C-5

	6
	3.9.1  110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。
	已执行
	表5C-5

	7
	3.9.4  110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。
	已执行
	表5C-5

	项目部总工：

年   月   日
	项目总监（副总监）：

年   月   日


主接地网施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-6                                                                            编号：010006                        

	工程名称
	大唐新能源包头达茂旗召河2oMWp光伏发电项目电站项目

	单位工程名称
	光伏电站安装工程
	分部工程名称
	防雷及接地

	施工单位
	西北电力建设第四工程公司、北京四方继保工程有限公司、吉林翰群电力工程有限公司
	项目经理
	行永江、赵乐雷、伊春会

	序号
	强制性条文内容
	执行情况
	相关资料

	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

	1
	3.2.4  人工接地网的敷设应符合以下规定：

1  人工接地网的外缘应闭合。外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半；

2  接地网内应敷设水平均压带。按等间距或不等间距布置；

3  35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。
	已执行
	表5C-6

	2
	3.2.5  除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。
	已执行
	表5C-6

	3
	3.3.1  接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外-接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
	已执行
	表5C-6

	4
	3.3.3  接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。
接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊痕外100mm内做防腐处理。
	已执行
	表5C-7

	5
	3.11.3  接地装置的安装应符合以下要求：

1  接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求：

2  穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施；
3  接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施。防止产生电腐蚀。
	已执行
	表5C-6

	

	项目部总工：

年   月   日
	项目总监（副总监）：

年   月   日



