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中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目

原材料复试见证取样制度
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中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目
施工阶段见证取样和送检计划

建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一，见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目主体施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划，内容分工程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、见证取样和送检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。

一、工程概况及用材特点

中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市七泉湖镇，由吐鲁番昱泽光伏发电有限公司投资兴建。
项目选地为荒漠戈壁滩，场地地形较平坦，地面高程介于647m~689m之间。有少量冲沟，生长有少量荒草，地势平坦，场地开阔。
本工程占地总面积为64.1hm2，本期施工占地面积48.754 hm2。箱变基础为地下砖混结构，共16座；高压柜设计基础为室内地下一层砖混结构；SVG及降压变、隔离开关、消弧线圈接地变设备基础为室外砖混结构。
综合楼/中控楼为地上一层混凝土框架结构，综合楼建筑面积801.52㎡，中控楼建筑面积为450.14m2。综合楼分别布置宿舍、办公室、厨房、会议室、值班室；屋面防水等级为一级。本工程由青海新能源设计院有限公司设计，框架结构，采用砼灌注桩基础，HRB300钢筋有20、12、10、8、6.5；HRB335钢筋有25、22、18、16、14。采用闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊连接。屋面采用SBS防水卷材，檐沟采用PU聚胺脂防水涂料，厕所地面采用JS防水涂料。
二、编制依据

1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。

2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。

3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。

4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。　

三、见证取样和送检材料项目的确定

1、水泥；　2、回填土击实度；　3、建筑用石；　4、建筑用砂；　5、混凝土试件；　6、砌筑砂浆试件；　7、钢材；　8、钢筋焊接；　9、砌墙砖；　10、钢筋保护层厚度；11、开关；12、插座　；13、电线；14、 PPR管；15、UPVC管；16、SBS防水卷材；17、JS防水涂料；18、PU聚氨脂防水涂料。
四、见证取样和送检的方法、数量和要求

1、水泥：取样方法按GB12573-2008进行。取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，数量至少12㎏。

2、回填土击实度：每500㎡取一组样。

3、建筑用石：从料堆上取样时，取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部和底部选取均匀分布的五个不同部位，取样前先将取样部位表面铲除，然后由各部位抽取大致相等的石子共15份，混合均匀，组成一组样品，数量不少于60㎏。

4、建筑用砂：从料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，混合均匀，组成一组样品，数量不少于10㎏。

5、混凝土试件：在交货地点取样，按100m3相同配合比的混凝土，取样不少于一次；一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100 m3时，取样也不得少于一次；当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时，其交货检验的试样，每200m3混凝土取样不得少于一次。混凝土抗渗试件每500 m3取样不得少于一次，超过500 m3每500 m3取样一次。
6、砌筑砂浆试件：

（1）每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆，每搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块（每组6块）。如砂浆标号或配合比变更时，还应制作试块。

（2）砂浆试验用料可从同一盘搅拌机或一车运送的砂浆中取出，取样应在使用地点的砂浆槽、运送车或搅拌机出料口，至少从三个不同部位集取，所取试样的数量应多于试验用料的1～2倍。

（3）砂浆拌合物取样后，应尽快成型试件。

7、钢材：钢材应按批进行检查和验收，每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一　　　　　　　　　　　　　　　　　                     规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

	钢材品种
	验收批重量
	取样数量
	取样方法

	热轧带肋钢筋
	60T
	拉伸：500㎜二根
冷弯：300㎜二根
	任取二根，每根端头截去500㎜后各截取一根拉伸和冷弯试件

	热轧光圆钢筋
	60T
	
	


注：当钢材不足以上验收批数量时，仍按一验收批验收。

8、钢筋焊接及钢筋机械连接：
（1）钢筋闪光对焊　在同一台班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算累计仍不足300个接头，应按一批计算。每批接头中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。
（2）电渣压力焊　以300个接头为一批。现浇钢筋混凝土多层结构中，以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头为一批，不足300个时仍为一批，每批随机切取3个拉伸试件。

（3）钢筋气压焊　在同一台班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头，应按一批计算。每批接头中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。
9、砌墙砖：

（1）烧结普通砖　同一厂家在一致条件下生产的3.5～15万块为一批，不足3.5万块也按一批计。每批取15块做试验。

（2）烧结空心砖　同一厂家在一致条件下生产的3万块为一批，不足3万块也按一批计。每批取15块做试验。

10、钢筋保护层厚度：

（1）钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理、施工等各方根据结构的重要性共同选定。

（2）对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2％不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，抽取的构件的悬挑梁类、板类所占比例不宜少于50％。

（3）对选定的梁类，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验，对选定的板类，应对不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。

（4）当全部钢筋保护层厚度的检测结果的合格率小于90％但不小于80％，可再抽取相同数量的构件进行检验。

10、开关、插座：
3000 m2以下工程各取一组样，3000 m2以上的工程各取2组样，每组样10个单件

11、电线：绝缘电线3000m2以下的工程抽一个样，3000 m2以上的工程抽两个样，每个样的线径不同，每个样抽取长度为25 m。

12、给、排水UPVC管材、管件3000 m2以下工程抽一个样，3000 m2以上的工程抽两个样，每个样取三段，每段2 m长，管件共抽取10个单件。

     13、
六、见证人员的职责

1、取样时，见证人员必须在现场进行见证，有权要求取样按规范进行操作。

2、见证人员必须对试样进行监护。
3、见证人员必须和施工人员一起将试样送至经过省级以上建设行政部门资质认可和质量技术监督部门计量认证的检测单位。且在检验委托单上签名，并出示“建设工程质量检测见证人员证书”。
4、见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。
5、有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。
见证监理计划表

	序号
	工　　作　　名　　称
	见证人员

	１
	安

全

性

检

验
	32.5级普通硅酸盐水泥
	见证员

	２
	
	φ6.5、φ8、φ10 、φ12钢筋
	见证员

	３
	
	Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、

Φ22、Φ  25、Φ32钢筋   
	见证员

	4
	
	中砂、粗砂
	见证员

	5
	
	5-20石子、5-40石子
	见证员

	6
	
	多孔砖
	见证员

	7
	
	标准砖
	见证员

	8
	
	防水卷材、涂料
	见证员

	9
	
	砂浆试块
	见证员

	10
	
	混凝土试块
	见证员

	11
	
	回填土环刀试验
	见证员

	1
	功

能

性

检

验
	塑钢窗功能检测
	监理工程师

	2
	
	结构安全检测
	监理工程师、总监理工程师

	3
	
	厨房间、卫生间盛水试验
	监理工程师、总监理工程师

	4
	
	屋面淋水试验
	监理工程师、总监理工程师


建筑原材料试验取样方法

	试验项目
	取  样  方  法
	试件数量

	热轧带肋钢筋

热轧光圆钢筋
	同一牌号、炉号、规格、交货状态

不大于60t为一批；容量不大于30t炉。

不多于6个炉号组成混合批（一拉一弯）
	每组2根

	低碳圆盘条钢
	同一牌号、炉号、规格、交货状态

不大于60t为一批；容量不大于30t炉。

不多于6个炉号组成混合批（一拉二弯）
	每组3根

	冷轧带肋钢筋
	每捆（500千克）取一组（一拉一弯）
	每组2根

	冷轧扭钢筋
	不大于10t为一批（二拉一弯）
	每组3根

	钢材焊接
	对焊
	连续加工不大于300个接头为一批
	每组6根

	
	电弧焊 
	每结构层不大于300个接头为一批
	每组3根

	
	电渣压力焊
	300个接头为一批，从成品中切取3个试件拉试
	每组3根

	砂石分析
	不大于600t或400m3为一组
	每组10kg

	砼抗渗
	连续浇筑砼每500m3为一组
	每组6块

	砼抗压强度
	自拌砼同部位同工作班同配合比

每拌制100盘或不超过30m2应制作一组；

商品砼连续浇捣1000m3以下每100m3应制作一组，连续浇捣1000m3以上每200m3应制作一组
	每组3块

	砂浆抗压强度
	同部位同工作班同配合比

每250m3砌体或每1000m2地面应制作一组
	每组6块

	烧结多孔砖
	每5万块一组
	每组15块

	普通烧结砖
	每15万块一组
	每组15块

	水泥
	200t一组，一个月
	安定性、强度试验
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