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为了做好见证取样和送检工作，根据《房屋建筑工程和市政基础设施工

程实行见证取样和送检的规定》、《建设工程质量检测见证取样送检制度》、《建

设监理规范》,项目监理部总监（代）与承包单位负责人共同制定见证取样和

送检计划，制定本细则。

一、工程简况：

1、工程名称:耒阳市淝田镇39.6MW地面分布式光伏项目

2、建设单位：耒阳宏拓新能源科技有限公司

3、设计单位：武汉中冶南方设计院

4、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

5、施工单位：武汉烽火富华电气有限公司

6、建设地点：本项目场址位于湖南省耒阳市淝田镇利荆村和五岳村境内。

7、工程项目规模：

本电站内 35KV 汇集站出线 1 回，进线 6 回，10KV 汇集站出线 1 回，进线 3

回，电气主接线采用单母线接线。电站规划总装机容量 42.3MWP，占地面积

约 1200 亩，电站内共安装 265WP多晶硅电池板 159744 块，固定式支架安装，

每 24块电池板串为 1组，共 6656 组，256 组电池板组成 1 个 1.628MWP方阵，

全站共有 26 个 1.628MWP 方阵，面板依不同地形改变倾角和方位角。每个

50.84KWP方阵配置 1 台逆变器，8 台逆变器汇入 1 台交流汇流箱，每组电池

板最佳输出电压为 737.2V，电池组串至逆变器采用 1KV 双芯光伏电缆连接，

逆变器至汇流箱采用 1KV 三芯电力电缆连接，每个 1.628MWP方阵通过 4 个

汇流箱分别引至 10KV 或 35KV 升压变压器。其中 35KV 变压器通过高压电缆共

6 回引至汇集站出线，10KV 变压器通过高压电缆共 3 回引入 10KV 汇集站出
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线。光伏站区内线路采用电缆直埋方式。汇集站内 35KV、10KV 通过架空线

路分别输出接入系统变电站 35KV、10KV 侧。

二、见证取样范围：

根据“建设工程质量检测见证取样送样制度”的要求，结合本工程实际

情况，实行见证取样和送检的项目是：

1、用于现场拌制砌筑沙浆的水泥；

2、用于承重结构的混凝土中使用的掺合剂；

3、用于结构实体检验的混凝土同条件试块；

4、后张法施工的预应力张拉施工记录；

5、重要钢结构用钢材和焊接材料；

6、高强度螺栓（予拉力、扭矩系数摩擦面抗滑移系数）；

7、钢网架结点（承载力）；

8、国家规定必须实行由见证取样和送检的其他试块、试件和材料；

9、合同约定应进行见证检验的项目；

10、对材料质量发生争议需要进行仲裁时可采取见证取样；

三、见证取样的具体内容：

见证取样和送检计划

序

号

样品

名称
规格

取样

地点
取样数

送检数

≥30%
检测单位 备注

1 钢筋 现 场
按原材料

批次检验
≥30%

含设计要

求规格品

种
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2 钢筋连接
各品种

各规格
现 场 3 1

正式施

工前

3
镦粗直螺纹 20 每层每段现场 3 1

镦粗直螺纹 18 每层每段现场 3 1

4
焊接接头 16 每层每段现场 6 2

焊接接头 14 每层每段现场 6 2

5 抗渗砼试块 C40S6 基础 2组 1组 每组六块

6 水泥 32.5 现 场 按批次取 ≥30% 砼、砂浆

7

防水卷材 SBS 现 场 2 1
一份检验

另份备用

防水涂料 现 场 2 1
一份检验

另份备用

密封材料 现 场 2 1
一份检验

另份备用

保温材料 现 场 2 1
一份检验

另份备用

门窗 现场 2 1 安装前

注：1、原材料见证取样和送检应按进场批次和取样规定取样。

2、检验结果应及时收集核对，并建立台帐记录。

3、根据检验结果对已完分项工程，分部（子分部）工程，单位（子单位）工程进行

见证取样和送检结果分析，并列入竣工资料。

4、商品砼中的水泥掺合料的实验资料应向厂家索取。

5、钢筋机械连接取样亦可按同等级、同形式、同规格，每 500个接头为一验收数批

取样，不足 500个也按一批算。在现场连接检验 10个验收批。

见证取样和送检台帐记录表。

序

号
样品名称 规格 取样地点 取样数

送检数

≥30%
检测单位 备注

1 钢筋
各品种

各规格
现 场

按原材料

批次检验
≥30% 施工前

2 钢筋焊接
各品种

各规格

现场各规

格品钢筋
6 2 施工前

3

钢筋焊接 16 单层每段现场 6 2

钢筋焊接 18 单层每段现场 6 2

钢筋焊接 20 单层每段现场 6 2
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4
水泥 42.5 现场

按批次

取样
≥30% 现场砼用

水泥 32.5 现场
按批次

取样
≥30% 现场砌筑

5 砼试块 C30 单层梁板现场 2 1 每组三块

6 砌筑砂浆 Mv5.0 单层梁板现场 2 1 每组六块

7

加气块
250×
60

现场
按批次

取样
≥30% 砌筑前

减水剂 现场
按批次

取样
≥30% 砼掺合剂

泵送剂 现场
按批次

取样
≥30% 砼掺合剂

8

烧结粘土砖

115×
115×

240

240

单层每段现场
按批次

取样
≥30%

防水材料 SBS 现 场 2 1
一份检验

另份备用

防水涂料 现 场 2 1
一份检验

另份备用

密封材料 现 场 2 1 一份检验

另份备用

保温材料 现 场 2 1 一份检验

另份备用

门窗 现场 2 1 安装前

四、见证人员职责：

1、取样时见证人员必须在现场进行见证。

2、见证人员必须对试样进行监护。

3、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。

4、有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。（有条件时应要求

施工单位制作送样工具）。

5、见证人员必须在实验委托单上签字，并出示“见证人员证书”。

6、见证对试样的代表性和真实性负有法定责任。
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7、见证人应与取样人按要求洽商试件制作数量，并对送检试样统一编

号和记录，双方一致，以防错乱。

五、见证取样的工作程序：

1、工程建设项目的见证、取样人员应作为工程施工管理的专业技术人员

由建设单位和该工程的监理单位及施工单位共同签认《见证取样和送检见证

人备案书》书，在其委托的质量检测单位和质监站办理监督注册、和备案。

2、监理单位应审核确认施工单位上报的工程见证取样计划，必要时可会

同施工单位共同编制，并经建设单位代表签字确认，在办理工程监理备案时

一并报送市质监站备案。

3、见证取样的质量检测必须委托具有相应检测资质的检测机构进行检

测。见证取样送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样检验数量的

30%。

4、在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场试

块、试件及材料的取样和送检工作进行见证，取样人员应在试样或其包装上

作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品

名称和样品数量，并由见证人员和取样人员在标识和封志上签字。见证人员

和取样人员应填写《见证记录》，《见证记录》应有见证人员和送检人员签

字，归入施工技术资料。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负

责。

5、见证取样的试块、试件和材料送检时，应由送检单位填写委托单，委
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托单有见证人员和送检人员签字。负责见证取样质量检测的检测人员应检查

其委托单、试样上的标识和封志是否规范、完整，如有异议，应立即与监理

单位见证人员联系，对送检的试块、试件和材料核实、确认，经确认无误后

方可进行见证取样试样的质量检测。

6、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测，检测机构完

成各项质量检测业务后，应当及时出具质量检测报告，见证取样送检的检测

报告必须加盖见证取样检测的专用章。报告经检测人员签字、技术负责人审

核、检测机构法定代表人或其委托签字人签字、盖章后方可生效。检测机构

应对其检测数据和检测报告的真实性、准确性负责。

7、检测报告经建设单位项目负责人或监理单位监理工程师确认后由施

工单位存档，作为工程质量验评的依据。

六、见证取样的方法和措施：

1、见证取样的方法：严格按照国家有关规范规程的取样方法进行。

2、见证取样的措施：见证人员现场进行见证，对取样，制作试样、试件

的全过程进行监督，及时提出取样过程中存在的问题，确保见证取样工作的

质量。
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