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监理实施细则编制的依据
《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；

常州正衡电力工程监理有限公司“监理服务大纲”；

已批准的监理规划；

海宁科茂微电网技术有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司签订的工程监理合同；

主体工程施工承包合同；

施工单位《施工组织总设计》和《专业施工组织设计》；

设备厂商提供设备图纸、技术资料、技术文件及相关资料等；

中发薄膜有限公司光伏电站优化改造工程电并网发电项目设计及施工图纸；
认可的现行部颁规范、规程；太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范CES85:96

现行的部颁标准；

参照《火电施工质量检验及评定标准》电气篇（2006年版）

本专业工程概况及特点

主要参数为：

光伏组件装机容量为4.44829MWp，全部采用固定式支架安装
本专业工程的特点：

本工程属光伏电站改造项目，主要其中包括太阳能光伏发电系统及相应的配套电气设施。实际光伏组件装机容量为4.44829MWp，全部采用固定式支架安装，配有光伏组件、逆变器、直流汇流箱等。太阳能光伏阵列由铝合金支架组成。本项目的施工内容包括屋顶夹具施工、支架安装施工、组件安装施工、配电房施工、电线电缆和桥架施工、监控系统施工、系统联调竣工验收。项目将自2016年11月8日开始，2017年2月7日竣工，计划工期90天。工程规模：装机容量为4.44829MWp；工程概算投资额：约3114万元。 本项目拟采用协鑫集成多晶265W组件平铺安装在钢结构屋顶彩钢瓦上和预制水泥基座水泥屋面上的方式。
监理范围
 1.光伏组件及支架安装

 2.太阳能板安装

 3.电气系统（变配电设备、控制系统、电缆敷设）安装及调试
四、监理工作主要内容

参与本专业施工图设计交底和图纸会审提出修改和审查意见；

审核施工单位提交的《施工组织设计》有关章节和《专业施工方案》；

审定电气专业开工报告；

审核电气专业重要施工项目的施工技术措施（方案）及《作业指导书》并督促其贯彻执行；

审查施工单位的“资质”，施工单位的质保体系；

严格按业主与施工承包商合同认可的电力建设行业颁发的《验规》、《验标》、《规程》及厂家设计单位的图纸，技术标准要求，对施工质量、工期、安全进行认真检查和有效控制；

严格按《电气专业项目验收等级划分表》要求执行，尤其是对三级验收项目进行验收和签证；严格按表列的S、H、W点工程控制点实行连续监护（旁站）、检验和见证，特别是隐蔽工程；

核查和抽检重要的分项工程关键工序、隐蔽工程的分部工程、单位工程和施工技术记录（一、二、三级验收记录），参加阶段性工程和隐蔽工程的质量检验及签证。

根据本专业监理工程实施情况做好监理日记；

认真做好本专业监理资料的收集、汇总及整理，编写好每月工程监理月报；

认真核查进场设备、材料、构配件的原始凭证，出厂质保书、检测报告。必要时进行抽检或平行检验，合格时予以签证；

审核施工单位本专业的工程计量和原始凭证；

参与工程建设中重大技术质量、安全事故和处理；

完成总监（代表）临时交办的工作。

五、电气监理工作流程：







                           












六、电气监理的质量控制主要项目； 
6.1 支架验收

6.2 方阵机架安装                                                                                         
6.2.1 组件安装要求

 安装工艺流程：组件运至施工现    支架上两专人安装预紧
  另外两人调整组件间隙    组件调平     组件螺栓复紧
     1.光伏组件横向间隙20mm，纵向列间距为20 mm。

2.光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。光伏组件吊装时，其底部要衬垫木，背面不得受到任何碰撞和重压。

     3.光伏组件在安装时表面应铺有效遮光物，防止电击危险。

     4.光伏组件的输出电缆不得发生短路。

     5.光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运，防止磕、碰、划伤和野蛮操作。

     6.光伏组件与型钢接触面不吻合时，应用金属片调整垫平，方可紧固，严禁强行压紧。

     7.连接完成或部分完成的光伏系统，遇有光伏组件破裂的情况应及时设置限制接近的措施，并由专业人员处置。

     8.接通光伏组件电路后应注意热斑效应的影响，不得局部遮挡光伏组件。

6.2.2光伏组件主要技术参数：

	产品型号
	      GCL-P6/60265
	

	最大功率
	265W
	

	开路电压
	38.1V
	

	短路电流
	9.20A
	

	最佳工作电压
	31.0V
	

	最佳工作电流
	8.55A
	

	最大系统电压
	1000V
	

	电池片额定工作温度
	-40℃~+85℃
	

	输出变量
	0~+5Wp
	

	标准测试环境
	Irradiance ievei 1000W/m2 Spectrum AM1.5 and cell temperature25℃
	


6.3 电缆施工

    电缆施工程序方法：
1、电缆桥架的安装

1.1按照图纸要求采购电缆桥架。

1.2应详细核对电缆桥架的型号、数量是否符合设计要求。

1.3电缆桥架安装前应先检查有无变形，如有变形应做校正处理。

1.4电缆桥架安装前应按照图纸要求距离摆放到位。

1.5其它直线段电缆桥架及支架固定安装。

1.6按照设计将玻璃钢电缆桥架放置在固定支架上，接口处用根据需要连接，连接螺栓紧固。

1.7转弯处使用弯通、三通、四通进行连接并在接口处连接防雷跨接铜线。

2、电缆敷设

2.1按照图纸到供应部门领取电缆盘。

2.2应详细核对电缆的型号、数量是否符合设计要求。

2.3电缆盘应提前运至现场。  
2.4电缆通道畅通，排水良好。

2.5电缆外观应无损伤，绝缘良好。当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断。

2.6电缆敷设前应按照设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆的中间接头。
2.7电缆敷设时应有专人牵头进行，电缆敷设路径应符合设计要求。

2.8合理安排敷设人员，人员站位不应过密或过疏。

2.9电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，电缆不应在地面上摩擦。

2.10电缆敷设到终端留有备用长度切断后应立即封好。

2.11电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉。

2.12电缆敷设到终端后应及时作好标记。

2.13电缆的最小弯曲半径应符合规定。

2.14电缆敷设完毕后，应立即加以固定。

3、电缆防火与阻燃

 1.在电缆桥架中，按设计要求分段用软质耐火材料设置防火墙封堵。 

电缆头与电缆接头制作质量标准检验要求：
	工
序
	检验项目
	性
质
	质量标准
	检验方法及器具

	电缆头与电缆接头制作
	绝缘电阻
	主要
	比较电缆敷设前无显著降低


	对照电缆敷设安装技术记录1千伏以下的电缆用500或1000伏兆欧表，1千伏以上电缆用2500伏兆欧表检查

	
	电缆头附件
	
	齐全、无损伤、符合工艺规程规定
	对照工艺规程检查

	
	电缆头制作工艺
	
	符合工艺规程规定
	对照工艺规程检查

	
	接地
	塑料绝缘电缆焊接位置
	
	电缆屏蔽层和金属护层
	观察检查

	
	
	接地线规格
	
	铜绞线截面大于10平方毫米
	

	
	
	锡焊外观检查
	
	焊接平整，无毛刺，接地线各段接触良好，牢固
	

	
	塑料电缆芯线弯曲半径
	
	大于或等于3倍芯线绝缘层直径
	用样板检查

	
	线鼻子规格
	
	与线芯相符
	

	
	铜线鼻子镀锡
	
	表面光滑，干净
	观察检查

	
	线鼻子与芯线连接锡焊
	焊锡膏检查
	
	
	

	
	
	焊锡饱满凸出光滑无毛刺
	主要
	
	观察检查

	
	线鼻子与芯线压接连接
	压入深度，压接位置及坑间排列
	主要
	符合工艺规程规定，线鼻子与芯线接触良好，无裂纹断线
	对照工艺观察检查


电缆头与电缆接头制作质量标准检验要求：

	工
序
	检验项目
	性
质
	质量标准
	检验方法及器具

	电缆头与电缆接头制作
	相色标志
	
	正确
	观察检查

	
	控缆盘下入口处电缆排列
	
	整齐、少交叉
	观察

	
	控缆上盘时弯度
	
	一致
	观察

	
	控缆电缆牌规格
	
	一致
	观察

	
	控缆电缆牌标志内容
	
	齐全正确
	观察

	
	控缆挂牌位置
	
	每个电缆头下
	观察

	
	控缆标志牌固定
	
	整齐牢固
	观察

	
	控缆头制作用塑料带
	
	同盘内应一致
	观察

	
	控缆芯线绝缘层外观检查
	
	完好无损伤
	观察

	
	控缆屏蔽层接地
	
	可靠
	观察


6.4 防雷接地安装

1、屋外接地母线安装

1.1 根据图纸要求地点开挖土层，依设计标高标示深度不应小于0.8米，宽度以利于开挖能放入接地母线为宜。

1.2 接入原有接地母线，接地母线与接地极的连接采用焊接，扁钢弯成Ω形状，在扁钢的弧形接触面上三面焊接，接地母线与接地母线搭接紧密，保证接触面焊接长度大于扁钢宽度的2倍，接地母线外缘闭合角呈圆弧形。

1.3接地母线通过公路、铁路、管道等交叉处及可能遭机械损伤处穿钢管保护。

2.4与接地母线直接接触的回填土应是纯净的土壤，不能有石块.泥沙.建筑材料和垃圾，外取的土壤不得有较强的腐蚀性，在回填土时应分层夯实。

2.5接地母线焊接点刷防腐漆，在引向建筑物的入口处刷红色底漆，并标以黑色接地符号。  

1.6接地装置安装完后由试验人员进行接地电阻测量，不大于设计电阻值即为合格，然后方可主接地网连接，连接点不得少于6点。 
七、电气工程质量目标

1.分项工程合格率100%，优良率95%

2.单位工程优良率100%，创总体工程优良。

3.接入系统带电一次成功。

八、监理工作方法及措施

    监理工作程序应体现过程控制原则，事前、事中、事后控制原则和主动控制的要求，应结合工程项目的特点，注重效果。应该明确工作内容，引为的主体，考核所采用的标准，也要符合委托监理合同和施工合同的规定。

详见附件一《工程质量过程控制“关键要素”定期检查一览表》。

九、附件

附件：

工程质量过程控制“关键要素”定期核查一览表

	序号
	关键要素
	核 查 要 点
	核查

方式
	核查周期
	负责人

	
	
	
	实查
	文件
	开工
	随机
	每周
	每月
	竣工
	总监
	组长
	组员

	一
	事前阶段质量控制
	资源投入控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	“人”控
	即人员及机构状况控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	分包单位资质审查
	证件、机构、人员配备等
	
	0
	△
	
	
	
	
	√
	√
	√

	1.2
	劳务队状况
	专职质量和安全员配备情况
	0
	
	
	
	
	△
	
	
	√
	√

	1.3
	单位质保体系建立
	按ISO9000要求检查
	
	0
	△
	
	
	
	
	√
	√
	√

	1.4
	特殊工种及管理人员
	培训情况及证件
	
	0
	△
	
	
	
	
	
	
	√

	2.
	“机”控
	即与质量有直接关系的机具控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	重要施工机具
	证件、性能检验报告等
	
	0
	△
	
	
	△
	
	
	
	√

	2.2
	试验设备
	证件有效期
	
	0
	△
	
	
	△
	
	
	
	√

	2.3
	工具、量具
	证件有效期
	0
	
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	3.
	“料”控
	即设备材料质量控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	地方大宗材料
	考察源头（包括产地和堆场内）
	0
	
	△
	
	△
	
	
	
	√
	√

	3.2
	正规厂供应材料
	质保证件及仓库保管情况
	0
	0
	
	
	
	△
	
	
	
	√

	3.3
	频繁领用的特殊材料
	如：电焊条、润滑油等保管、发放、

使用情况
	0
	
	△
	
	
	
	
	
	
	√

	3.4
	设备、成品、半成品
	证件、仓库及露天保管及维护情况
	0
	0
	
	
	
	△
	
	
	
	√

	4.
	“环”控
	即危及质量的环境因素控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	季节性施工措施
	及时编制措施
	
	
	△
	
	
	
	
	
	
	√

	4.2
	粉尘等特殊环境
	环境状况
	
	
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	5.
	“法”控
	即制度、措施、方案、作业指导书

等控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	开工报告
	是否按时办理
	
	
	△
	
	
	
	
	
	√
	√

	5.2
	总体施工组织设计
	是否报批，内容是否符合规定
	
	
	△
	
	
	
	
	√
	√
	√

	5.3
	专业施工组织设计
	同上
	
	
	△
	
	
	
	
	
	√
	√

	5.4
	作业指导书
	重要项目是否报送，内容深度
	
	
	△
	
	
	
	
	
	
	√

	5.5
	施工交底制度
	查交底手续是否齐全
	0
	
	△
	
	
	
	
	
	
	√

	5.6
	新工艺、新技术鉴定
	有无鉴定报告或试验结果
	
	
	△
	
	
	
	
	√
	√
	√

	5.7
	图纸会审
	是否经会审，有无纪要
	
	
	△
	
	
	
	
	
	
	√

	二
	事中阶段质量控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	质保体系运行
	人员到位，记录情况
	0
	
	
	△
	
	
	
	
	√
	√

	2
	特殊工种上岗
	持证情况
	0
	
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	3
	单位间工序交接
	有无手续
	
	0
	
	△
	
	
	
	
	√
	√

	4
	施工单位内部三检制
	查手续和内容真实性抽查
	0
	0
	
	
	△
	
	
	
	
	√

	5
	设计变更
	有无变更手续和执行情况
	
	0
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	6
	季节性施工
	是否按措施执行
	
	0
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	7
	质量事故
	有无隐瞒，处理程序和结果情况
	0
	
	
	△
	
	
	
	√
	√
	√

	8
	自动计量施工装置
	计量准确性，维护情况
	0
	
	
	
	△
	
	
	
	√
	√

	9
	夜间施工
	施工措施，现场抽查有无失控
	0
	
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	10
	质量通病及工艺
	是否按观感验评办法执行
	0
	0
	
	△
	
	
	
	
	
	√

	11
	分部试运
	有无措施，启动前条件检查
	0
	0
	△
	
	
	
	
	
	√
	√

	12
	点火前及整套启动
	有无措施，启动前条件检查
	0
	0
	△
	
	
	
	
	√
	√
	√

	13
	质量工作会议
	遇有倾向性或重大问题时
	0
	
	
	△
	
	
	
	√
	√
	√

	14
	质量现场会
	典型问题
	0
	
	
	△
	
	
	
	√
	√
	√

	15
	月度进度款
	核定形象、质量和拨付款
	
	0
	
	
	
	△
	
	√
	√
	

	16
	月度施工计划
	一般性了解
	
	0
	
	
	
	△
	
	
	√
	√

	17
	年季基建计划
	关键路径合理性
	
	0
	△
	
	
	
	
	√
	
	

	三
	事后阶段质量控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	质量等级评定
	
	
	
	
	
	
	
	△
	
	
	

	
	（1）分项工程
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	√

	
	（2）分部工程
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	√
	√

	
	（3）单位工程
	
	
	0
	
	
	
	
	
	√
	√
	√

	2
	竣工资料
	工整、准确、齐全性，日常注意监督
	
	0
	
	
	
	△
	△
	
	√
	√

	3
	竣工图
	按设计变更单校核
	
	0
	
	
	
	
	△
	√
	√
	√

	4
	尾工及缺陷
	按启委会认定的项目跟踪并验收
	0
	
	
	
	
	
	△
	
	
	√

	5
	监理报告（总结）
	专题、月度、合同执行完毕时总报告
	
	0
	
	△
	
	△
	△
	√
	√
	√


编制一级进度网络计划


审核施工组织设计


审核技术方案、措施


审核质保体系、质保手册


审核安保体系、文明施工措施


审查二级进度网络计划


审查质量检验项目划分


检查劳动力、材料、机具的准备


审查开工报告签署监理意见





编制监理实施细则





参与施工图纸会审及设计交底





施工准备监理





施工过程监理控制


质量、进度、安全





工程进度控制





主要材料、构配件、设备质量控制


主要工序质量控制


隐蔽工程及分项、分部工程质量评定





单位工程竣工验收





主持单元工程竣工验收





编写施工质量评估报告


审查单元工程竣工报告


参加总体工程竣工验收





施工安全控制





工程监理工作总结





核定分项、分部工程量


工程付款签字





监理资料整理归档





单位工程质量验评


单位工程技术资料核查





监理服务终结签证
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