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一、工程概况：

1.1工程名称： 城星启翔宇物流3MW屋 分布式光伏   目
1.2工程 模： 3.1MW
1.3 工程特点：盐城翔宇环保屋面分布式光伏发电项目由盐城星启新能源科技

有限公司投资开发建设。

光伏组件布置于厂区1#、2#、3#屋面，1#厂房安装7304块、2#厂房安装3630块、3

#厂房安装2442块，总计安装13376块组件，总装机容量为3812.16KWp。根据本工程

的实际情况，保持原有建筑风格，彩钢瓦屋面利用原有的倾斜度，采用平

铺安装。

1.4工程地点：江 省 城市 都区恒力大道翔宇 保  有限公司。
二、编制目的：

 了 一 加 工程安全管理工作，明确 理部和 理人 安全管理体制

  ， 范安全 督管理行 ，提高 理工作和施工  安全文明施工水平，

有效防范施工安全事故的 生，确保重要施工工序和    作 特 制《安

全 督管理 施  》。

编制依据：

3.1《 力建 安全健康与管理 定》国家 力公司公布02.02.21

3.3《建 工程安全生 管理条例》（国 院令393号）。

3.4 本 目 理部 制《 理 划》中有 安全管理方面的要求。

3.5 施工     中安全管理方面制度、技 措施等要求。

4、安全监督管理监理工作的主要内容：

4.1依据国家有 法律法 、工程建  理合同和国家 网公司有 工程建

 安全管理 定、制度和工作 程等，通 文件  、安全    、旁站和

巡 等 理手段，及   事故 患，并督促施工 位及其他相  任 位采

取措施及 整改，   施工安全的有效控制。4.2 依据国家有 安全生 的

法律法 、 程 定、工程建  准 制性条文以及国家 网公司相 管理制

度， 施工 位 制的与施工安全有 的  文件 行  ，以保 文件的合

法性和措施方案的有效性。

4.3依据安全 程、 定、 准等， 重要施工 施在投入使用前 行安全

性能    和重大工序 接前 行安全文明施工  。

4.4  施工安全的  部位、  工序、危 作  目的施工全 程在  

跟跟踪 行安全 督  。
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4.7   施工安全管理制度、施工方案是否 足工程建 安全文明施工管理

的需要。

4.8   施工    中的安全技 措施或者危 性 大的  施工方案是

否符合工

程建  准 制性条文和安全工作 程的要求。

4.9   安全文明施工策划方案（或 施  ）是否 足安全文明施工 准

化工作 定。重点  施工 平面布置是否合理，

 公、宿舍、 所、食堂、  、道路、施工用 等   施及排水、防火、

防雷 、防  等措施是否 足技  准及安全文明施工要求。

4.10    施工人 及  配置是否 足安全施工及工程承包合同的要

求。

4.11  施工 位工程分包、  分包和  用工管理是否 足有  

定。

4.12      、工器具、安全防 用品（用具）的安全性能  文件

是否符合要求。

4.13  施工 位的危 源  和控制措施，以及 急救援 案和救援体

系是否有效。

4.14参与施工   是否 足工程建  制性条文、施工安全操作及安全

防 的需要。

4.15  施工 位安全文明施工自  程 行 督控制。

4.16       位 收 程及 收手  行  。

4.17  力建 工程重要及危 的作 工序及部位（如大件吊装、重要脚

手架安装拆除、大型起重机械安装拆除、危石及塌方的 理、 近  体作

 、大体 模板作 等） 行旁站，并做好旁站  。

4.18施工 位 根据  批的安全 督管理 理工作方案，在需要 施旁

站 理的部位 始施工前24小 （或 理 位 可的适宜  ）， 面通知 

理 位。 理安全 督管理人  及 到位并履行旁站 理  。

4.19  施工 位安全生 保 体系的运行及 兼 安全生 管理人 到

 到位、履行  情况。

4.20   各 施工安全管理制度（班前会、安全例会、安全  、安全施
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工作 票、安全技 交底、安全  、安全 价等）在  的落 情况。

4.21  安全技 措施或者  施工方案、安全文明施工方案在施工  

的落 情况。

4.22   投入  的施工机械、运   等安全管理，并要求使用 位把

投入的机械和  等的安全方面的材料 送 案。

4.23   个人安全防 用品的使用情况。

4.24  施工 地的“四口”（楼梯口、 梯口、 留洞口、通道口）、“ 

 ”（阳台、楼板、屋面等）、高 作 等危 部位的安全防 ，  防滑

坡、防 落物等控制措施，施工用 以及消防 施等管理。

4.25   夏季防暑降温、防雷 、防食物中毒，以及其他灾害防范措施的

落 。

4.26   安全措施 助 及安全文明施工措施 的使用情况。

4.27   交叉作 和工序交接中的安全文明施工措施的落 。

4.28 参与建  位或工程 理部  的安全  ，并  限期整改措施的

落 。

4.29巡  程中，   反安全管理 定的施工行 及存在其他事故 患

 ，必 要求施工 位及 整改；情况 重、危及人身安全的， 当由  理

工程    停施工令，要求施工 位  停止施工，

并及  告建  位。整改通知 及 停施工令以 面形式 送（特殊情况先

口 下达，并在12小 内   面文件）。

4.30 施工 位的整改 程及 果 行 督  ，直至确  足安全文明施

工要求，并形成相 的  管理文件。

4.31在 施  安全 理 ，必 真     安全文明施工情况（措施

 行、存在  及整改情况等），并将情况  到 理日志上。

4.32定期 安全 督管理 理情况 行分析  ，并在施工  会上 述

施工  安全生 状况以及存在的薄弱  和  ，提出整改要求和措施，督

促有  位落 。

4.33 生安全事故，依据 定及 向 目法人  ，并参与或配合事故的

   理工作。

1、安全监理工作方法与措施：

5.1  格      中安全技 措施和  工程技 方案，提出 面整改
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意 ，要求施工 位 充 全，具有可操作性，作  理安全 督管理工作依

据。

5.2全体施工人   安全教育并考 合格，特殊工 持 上 ，相 人 

参加安全技 交底，熟悉施工方法和  ，熟悉   境。

5.3  行 理 安全工作交底，提出   一要求，抓好 控工作。施工 

 在第一  会 上 行 理工作的交底，明确 理安全 督管理工作的内容

及采取的方法和措施，以便更好的 展相  理工作。

5.4定期例会上，安全施工方面作 一 重要内容 行  ， 一  、提

出改 意 ，做好会  要，并督促落 。

5.6定期  或参与安全、文明施工    ， 于存在的  及安全 患

 行  ，由施工 位自行 制整改方案和落 整改  ，  其主 能 

性，促 整改落 ，采取 分制， 于排名最后，根据委托 力 行  。

5.7   理工程 看到和    的安全事故 患和 章施工行 ，采取

口 指令，并通知 理安全 督管理 下达 理工程 通知 ，限期整改，并

  整改 果。

5.8 于施工 位不 极采取措施排除安全事故的 患，施工中不 极采取

安全技 措施， 章施工，施工 位管理人 不到位、不  任的，以及没有

按被批准的施工方案 行施工的， 理 位安全 督管理  及 通知 目 

 理工程 下达 停施工令， 告建  位要求施工 位停工整改； 于不戴

安全帽  施工，同 可采取 停施工措施。

5.9各  未 批准， 禁乱割、乱 ，若特殊情况，需 理相 手 ，在

取得同意后方可施工。

5.10 于施工 位不按指令停止施工，拒不整改的， 理机构 以 面形

式或   告地方安全 督管理站，由政府主管部  行解决，同 以 位不

良行   在案。

5.11  各   理人 必  持安全第一、 防 主的原 。 于看到

的安全事故 患和施工人  于危 之中的，及 口 指令，提醒改正，消除

可能 生的安全事故。 于拒不整改，同一 患 常出 的， 予相    

 。

5.12 极与建  位安全管理沟通  ，共同搞好作   安全管理工

作。 施工中  到的薄弱  ，  性地制  策。
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5.13  各   理人  极并主 学 相 安全生 管理 范、 程，

掌握安全 督管理 理技巧；在努力保 他人的同 ，努力保 自己；在 行

  和 收工作 ， 于具有危 、存在安全事故 患的， 理安全 先要求

整改后，再 行施工 量 收。 于不 极整改、消除危 源的， 理 保 

自己的安全，可以拒  收  。

5.14巡   中看到的安全事故 患，下达指令后， 做好安全日 ，并

由施工 位安全  人 字 可；安全工作是一 重要工作，安全第一、 防

 主、以人 本、  生命，有健康的管理人 和操作人 ，才能保 工程 

量和 度。

2、项目监理单位组织机构、监理工作程序

 明：

1、 目 理机构 行  理工程   制。安全 督管理     理工

程   ，并   目 理部日常安全 督管理工作，包括安全管理方面的 

 管理、安全 料管理、参加安全管理会 等；各   理工程     安

全   及 反 到  理工程 或安全 督管理   。

2、 目 理机构 行全 安全管理体制， 位 理人 在    安全  

均有 任要求 任 位 行相 整改。

3、6-1建 工程安全 督管理工作程序框 、6-2施工 段工程安全 督管
理程序框 
6-3安全 患 理程序 、6-4 生安全生 事故的 理程序框 。
（ 下 附 表）
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6-1建 工程安全 督管理工作程序框 

 制安全 督管理
   理 施  

  施工    中的安全
技 措施或  施工方案

 告当地建 行政主
管部 或行 主管部

 

情况
 重的

  安全管理体系

承包 位拒
不停工整改

1. 地下管 保 措施。
2. 基坑支 与降水、土方 
挖与 坡防 、模板、起
重吊装、脚手架、拆除、
爆破。

3. 安全用 、 气防火。
4. 冬季和雨季施工方案。
5. 施工 平面布置 是否符
合安全要求。

 高危作 /易 生
安全  源重点  

  施工机械安全状 

  施工  安全 境

日常  巡    

作好安全  

 理安全 料文件 档

1. 安全生 管理制度。
2. 安全生  位 任制。
3. 安全生 操作 程。
4. 安 体系及人 到 。

9.6.1 各 安全 志。
9.6.2 各 安全防 措
施。

9.6.3   用 是否符
合 范。

9.6.4 排水系 是否 
通。

9.6.5 消防 施是否 
全。

9.6.6 易燃、易爆物 
的安全措施。

9.6.7   防雷措施。

1.   施工机械的完好
状况。

2. 施工机械的安全防 
和控制装置。

3. 垂直运   装拆作
 的安全措施。

通知
整改

指令
停工
整改 整改

  

 
告
建
 
 
位

不
合
格

合格
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3、安全控制目标：

7.1杜 重大人  亡事故和群 事故；

7.2杜 重大施工机械和重大   坏事故；

7.4杜 重大火灾事故；

7.5杜 重大交通事故（不是 任主体）；

7.6杜 重大 境 染及重大 塌事故；

7.7 杜    生造成 重 面社会影响的不良事件， 格控制各   性

 章。

4、关键项目安全监督管理要点：

8.1 建筑零米以上 构施工 目安全措施要求

8.1.1 排架搭 前 具 相 条件，如 地平整，地下 施完成状 ，排架

上脚手板  以及剪刀撑分布等，是否安全措施明确。

8.1.2  料跑道布置，承  算、搭 排架人 的安全  挂  是否已充

分考 。

8.1.3   的隔离防 措施的布置是否在措施中做出安排。

8.1.4排架模板的拆除 序、隔离防 及警戒区 置是否已明确。

8.1.5拆模后 留孔洞的盖板  、   杆搭 等是否已有所考 。

8.1.6各作 面人 上下通道的 置在措施中是否已明确。

8.2 构吊装

8.2.1防止起重机 翻措施：

8.2.1.1起重机的行 道路必 平整  ，起重机不得停置在斜坡上工作。

8.2.1.2 禁止斜吊。斜吊会使重物在离 地面后 生快速  ，可能碰 人或

其他物体。

8.2.1.3不吊重量不明的重大构件  。

8.2.1.4禁止在6 以上大 情况下 行吊装作 。

8.2.1.5 指 人  使用 一指 信号，信号要准确，起重机  人  听从

指 。

8.2.2防止高空 落措施：

8.2.2.1 操作人 在 行高空作  ，必 正确使用安全 ，安全 一般 高



常州正衡 力工程 理有
限公司

第 8  共10  

挂低用。即将安全  端的  挂于高 ，而人在低 操作。

8.2.2.3 工人如需在高空作  ， 搭   操作平台，平台 工具式，拆装

方便，自重 ， 度 0.8m～1.0m  以角  板固定在柱上部，低于安装面1

～1.2m，工人在上面可 行屋面梁的校正与 接作 。

8.2.2.4如需在 空的屋面梁上弦行走 ， 在其上 置安全 杆。

8.2.2.5 登高用的梯子必 牢固。使用 必 用 子与固定的构件 牢,梯子

与地面的 角一般以650mm～700mm 宜。

8.2.2.6操作人 在脚手板上通行 ， 集中思想，防止踏上挑 板。

8.2.2.7操作人 不得穿硬底鞋 行高空作 。

8.2.2.8  格遵守建筑安装的安全操作 程及有  定。

8.2.2.9吊装前  各 机具  、 起重机械要 行 运 。

8.2.3防止高空落物 人措施:

8.2.3.1地面操作人 必 戴安全帽。

8.2.3.2 高空操作人 使用的工具、零配件等， 放在随身佩 的工具袋内，

不得随意向下  。

8.2.3.3 高 作 施工人 施工中必 系好安全 ，并牢固地挂在施工作 区

的上方牢固 或安全防  施上。

8.2.3.3 在高空用气割或  切割  采取措施，防止火花落下 人或引 火

灾。

8.2.3.4 地面人  尽量避免在高空作 的正下方停留或通 ，也不得在起重

机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通 。必 搭 具有双 防 的安全通

道，保 行人安全。

8.2.3.5吊装    置警示 志，并派 人  ，禁止非工作人 入内。

8.2.4防止触 、气瓶爆炸措施

8.2.4.1   机的 源  度不宜超 5米，并必 架高；  机手把 的正

常  ，在用交流 工作  60～80V,要求手把  量良好，如有破皮情况，

必 及 用胶布 密包扎，  机的外壳  接地。

8.2.4.2 施工 源有 人  和  ，一切作  格按 程要求 行，从事 

气作 的人 必 持有操作 。

8.2.4.3 施工中使用   源 ，

 源必 由 气  人  行接引、敷 、撤除；手持  工具必 使用  
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三孔插座，确保外壳接地。

8.2.4.2 使用起重机 ，吊装前 起重机械要 行 运 。 用避雷触 措

施。

8.2.4.3搬运氧气瓶，必 采取防震措施，决不可向地上猛摔。

8.2.4.4 氧气瓶不 放在阳光下爆晒，更不可接近火源，如果气瓶的   生

   ， 用干 的抹布将    ，不可用火熏烤，并防止机械油落到氧气

瓶上。

8.2.4.5 乙炔 生器放置地点距火源 10m以上，如高空有  作  ，乙炔

 生器不 放在下 向， 行气割作  ，氧、乙炔瓶 分 放置10m以上。

8.2.5  防火措施：

8.2.5.1   用水、用 （气） 一律向消防保 人 申 或 案。明火作 

要  人看管， 格 行 火制度， 接 地周 5米以内， 禁堆放易燃品，

用火 所要准 好消防器材，器具、 足消火栓，并  常  保持器具完好

情况。

8.2.5.2 各 可燃材料（如 石、保温材料等）不准放在  箱、  机、 

 器和  工具周 ，防止材料   蓄 自燃。

8.2.5.3   道路 保持 通，下班后所有机   必 切断 。

8.3其他安全相 

8.3.1将施工区域用安全警戒   好，无 人 不得 入。

8.3.2施工 束后，做到“工完、料 、 地清”。

8.3.4存在交叉作  ， 当有相 的隔离方案。

8.3.5  及油 的清洗 目，是否考  油的存放及消防 施布置等方案。

8.3.6    源的配置，如 源箱的布置点、 源 的 范走 ，用   

接地保 ，油区作  防爆 器配 等是否作 正确安排。。

8.3.7  受 前，必  挂“有人工作，禁止合 ” 志牌，并 置固定遮

 。

8.3.8 任何人 在未征得受 指 人  可的情况下，不得擅自在受 区域

内 行任何 修、  工作。

8.3.9 受 前由   位 行技 措施交底，所有参与受 人 必 熟悉本

措施。

8.3.10指  人   受 范 内的各  器 行  。
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8.3.11 受 前 用兆欧表  受 的低   器   的   阻，作  

 。

8.3.12采用500V兆欧表  0.4kV系    阻，作好  。

（完）




