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本专业J 名!概况

木 目낚为怕中1旧山威川太川M陜frl光 体发电Jill l：lく总承包 ， 建设地点位丁

32
。

17 ' 附 。 本丁陜 1拟接入新JþĮ变 l l이(V 变电ウ，lf,
JYIH 场山l；h!ll为I IO K V 变电ウllí

(i公哏。 本次达川 27fiw 11山'r引电池组件1山1 定1 负角式安装，
コ：晶规模按 ĄM W 进行设

门年【施 I：， 共为パ个川大发电单元ı 采川 rTl相ï安\ 方式， 要求光伏板最底部高水

支架达川热键\ 材)贞， 设 I闃 0 K V 相变數lit为 2 合， 8 0이(V 相变数 I両为 1 合， 容

最为 田o이(v八；配诣 7Y (r 闃ı(w 逆变；，# 。 单个发电JFL元相变采川集中安装方式，

l：建Jı¢础采川 ·l疋台式， 马路섞场区道路采川混凝 l路illĺ ， 在充分利川斥荊区混凝

:l h[ffihĺrkjJ, Ē4nll I 414U liïl,T'U Jf''rhllťfl$分ı1fflĺli, 道lj:各省(度ìJ,ï符合设l[  )视范 .  东ì+Jłヒ三 íĺĺĺ

设置削栏达川钢锭网ll材：， 高地佰度 I 村米。 光伏电站帚l设置 ļ11ĺ控系统 ， 配置要

求； J (ř相变、 逆变\ 杵设置 个球形lfïiýi'}机， l川Ą采川 红外入侵探淛0器进行lli

ïı )l关站按规范 į殳罝lKiJi!。

I：名名称， 4鄭山l!通威环太 ĄM W i岡光 体发电项 1 1

建设lf时红， iı
'けı：市通威环太惠金斯能源有限公司

建设地点 江苏竹场中市 茅1 真什房村洳乐园内



本专业工程监理范围

1 光伏组件及支架安装1

2 、 电气系统 (变配电设备， 控制系统 ， 电缆敷设) 连接安装及调试

四、 监理工作主要内容

I
, 参与本专业施 디虯设ĺ l交底和图纸会审提出修改和审查意见

2
、 审核施 I：ıft位提交的 衰总体施 ı：lĮ 织设Ĺï 》有关章节和 《专业施工方案》

审定电' Ĺひ业11 l：报告
3 审核电' Ĺ专业区要施 I：项ı I的施：ı技术情施 (方案) 及 《作业指导书》并

料促其川彻执行
Ą 、

ill代施 1 单位的 。 资质 。

， 施二I：rf나红的质保体系
5

、 严格按业 】i」施 l：承包商合同认iïf的电力建设行业颁发的 《验规》、
《验标》、

く规程乡及厂家设 ĺ l if녀ı的1취纸 , 技术标川要求 ， 对施工质1北、 l 期 、 安全进

行认真ł》査和有效控m Į
6

、 严格按 《电气专业项 l l 验收等级划分表净 要求执行 ， 尤其是对四级验收项

日进行验收和签诩 严格按表列的 S . Į ï W / ，( 工程控制点实行连续监护 (旁站 )

检验和见证， 特别是隐蔽 l：íı 
l： 核查和抽检重要的分项工程关键 ] 序 、 隐蔽工

程的分部工程 、 单位工程和施工技术记录 ( 二 三级验收记录 )， 参加阶

段性 工程和隐蔽工程的质3北检验及签证 。

7
、 根据本专业：直理工程实施f：

ı ł况做好出i理日记

8 认真做好本专业 Jļ i理资料的收集 、 汇总及整理 ， 编写好每月工程监理月报
9 认真核芥进场设备 、 材料 、 构配11lイ内原始凭 i」」， 出厂质保书 、 检测报告 ，

必要时进行抽检或 \lえ行检验 ， 合格时予以签证

」0 审核施 」单位本 刊 k的 I：名计!lt和原始凭ilt

」】 参与 厂名建设中重大技术质 1」ţ 、 安全事故和处理

】2
、 完成总 lłi (代表 ) 临时交办的二ĺ：作，

五 、 电气监理工作流程

编：同监理实施细则 1 编制 级进度网络 ĹI划

2 iı「核施 J tıl彭：设计

3 审核技术方案 情施

参与施工 图纸会审 4
、

ī「ĺ 核质保体系 质保手册

及设计交底 5 审核安保体系 、 文明施工措施

6 审查二 级进度网络 LI划

7 审查质：ł」ł检验项 !，1划分

施工准备监理 4 一 8 检查劳动力 、 材料 、 机具的准备

9 审查开工报告签署监理意见

◆ 程进度

4



U U L

三三四l 驟臘酬目

量控制

质量评

六 、 电气监理的质量控制主要项 目

6 」组件支架及光伏板安装

6 1 1 组件安装要求

安装工艺流程 组件运至施工现场 뎌佥査包装 。 拆箱核对组件序列号并做好

开箱记录； 组件安装 ， 支架上两专人安装预紧 另外两人调整组件间隙 、 组件

调平 组件螺栓复紧。

1 光伏系统各部件在存放 搬运 吊装等过程中不得碰撞受损 光伏组\

吊装n寸， 其底部要衬垫木 ， 背面不得受乡Y任何碰撞和重压 。

2 光伏组件在安装时表面应钊j有效遮光物 ， 防止电击危险。

3 光伏组件的输出电缆不得发生短路

4 光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运 ， 防止硫 、 碰 划伤和野蛮操
í1三。

5 连接完成或部分完成的光伏系统 ， 遇有光伏组件破裂的情况应及时设置

限制接近的措施 ， 并由专业人员记录处置 。

6 接通光伏组件电路后应注意热斑效应的影响 ， 不得局部遮挡光伏组件 。

6 2 光伏方阵电气连接

6 3 综合楼电气安装及调试

6 4 输变线路施工

6 5 电缆施工 、 电缆施工程序方法

6 5 1 电缆桥架的安装

1 、 按照图纸到供应部门领取电缆桥架 。
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2 应详细核对电缆桥架的型号、 数量是否符合设计要求 ，

3
. 电缆桥架安装前应先检查有无变形 ， 如有变形应做校正处理 ，

4
、 电缆桥架安装前应按照图纸要求距离摆放到位

5 按照设计长度 、 高度 走向将基础槽钢焊接在预埋件上 ， 然后焊接直线
段两端电缆桥架支吊架 ， 使用水平尺检测支吊架的水平度及垂直度 ， 合格后焊接

6
、 在两端电缆桥架支吊架的上下两平面挂好粉线 ， 以其两点为标准点进行

中间电缆桥架支吊架的安装 。

7
、 其它直线段电缆桥架支吊架以此方法焊接 ， 保证同 设计标高的各层支

吊架高度 致

8 按照设计将梯形 、 槽式电缆桥架放置在支吊架上 ， 接口处用连板连接 ，

连接螺栓紧固

9
、 转弯处使用弯通 、 三通 、 四通进行连接 。

10 电缆桥架连接完毕后进行桥架接地线的焊接 。

1 1 对所有焊接部位进行防腐处理 。

6 5 2 电缆支架安装

1 按照图纸到供应部门领取电缆支架的槽钢立柱和托臂
2 应详细核对电缆支架的型号 数量是否符合设计要求 。

3 电缆支架应提前运至现场

4 电缆支架安装前应先检查有无变形 ， 如有变形应做校正处理 。

5 电缆支架安装前应按照图纸要求距离摆放到位 。

6 用砂轮锯切割多个长短不等的角钢头 。

7 找出每段沟道的最凸出点 · 以其为标准点进行电缆支架的安装 。

8 、 然后把沟道两头的电缆支架用水平尺找正后进行焊接 ，

9 、 在两端电缆支架的 ıド两岗łl：：好粉线 进行其他支架的连接 。

IO 电缆支架焊接充 Į卜后进行支架接地线的J'，!接 。

】ı 电缆支架ガ，
!接及接地线连接充军后对其梦，接部位进行防腐处理 。

6 5 3 钢タ，
ı
，构 '!黄并安装

1 按! ! 图纸到供应部ĺ J领取1附六构·槎并及 Ji郫出川化iłq 、 ı/iï定川角1词，

2 J毫详细核爿u 4 ，

ı
，构竖井的111 Ų 、 敖梟址告符合设il嚶求，

3 电缆支架1；i提ıiJ达 デ现场 ， 忮! !图纸嘤求ぎıi岗4丈放和」í ·，

ıłł) 111 , 
ıł& {ıīĄt úı:łn llq I 以后jľ lį Ąļ 《l:W ilH ıj地ıiıiH lııılfl İı

, 
ı4& ,

5 将 16 部發并ıゴ颅Jıı：ľ lガ，ı接フıc【4 ， 焊接攘地扁钢 ， 要求 'j各 W 锁并İ ı
，나夷牢

1 按照图纸对照电缆清册领取电缆行敷设所；Zi竹材，

ヨ 运到 I 地后应花放整齐， 使 ï だ找 ，

3 先找だ电动液压弯行lll 液压油是否充足 电气接线是否正确，

4 、 对管材进行专制前按图 缺好尺寸， 然后进łT 弯制 。

5 管村的巧曲半径不应小 J' 管外径的 6 倍 。

6 、 对于切到后的电缆管 ，
应用锉刀把管口打磨干净， 管口应无毛刺和尖锐

6
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6
、 对其焊接部位进行防腐处理 。

6 5 4 电缆竹安装
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7 将弯制好的电缆管与直管或弯管按照施工 图纸连接好 。 电缆管连接应牢

固， 密封应良好 套接的套管长度应大于电缆管外径的 2 2 倍 。

8 将配制好的电缆管运至现场

9 按照设计位置 ， 用电焊将电缆管固定牢固。

10 、 所有的电缆管敷设完毕后 ，
应做良好 牢固的接地

1 1 敷设完毕的电缆管 ， 管口应密封好 ， 防止掉进杂物堵塞电缆管

12 敷设完毕的电缆管 ， 应及时作好防腐处理

6 5 5 电缆敷设

1 按照图纸到供应部门领取电缆盘 。

2 应详细核对电缆的型号 数量是否符合设计要求

3 电缆盘应提前运至现场 。

4 、 电缆通道畅通 ， 排水良好 金属构架的防腐层完整符合要求

5 电缆外观应无损伤 ， 绝缘良好 当对电缆的密封有怀疑时 ， 应进行潮湿

判断

6 电缆支架应放置稳妥 ， 钢轴的强度应与电缆盘重量相配合

7 电缆敷设前应按照设计和实际路径计算毎根电缆的长度 ， 合理安排每盘

电缆 ， 减少电缆的中间接头

8 电缆敷设时应有专人牵头进行 ， 电缆敷设路径应符合设计要求 。

9 、 合理安排敷设人员 ， 人员站位不应过密或过疏 。

10 电缆敷设日
， 电缆应从盘的上端引出 ， 电缆不应在地面上摩擦

1 1 电缆敷设到终端留有备用长度切断后应立即封好

12 、 电缆敷设时应排列整齐 ， 不宜交叉

13 电缆敷设到终端后应及时作好标记

14 电缆的最小弯曲半径应符合规定 。

15 电缆敷设完毕后 ， 应立即加以固定

6 5 6 电缆防火与阻燃

1 在电缆穿过竖井 墙壁 楼梯或进入电气盘柜的孔洞处 ， 按设计要求用

防火塗料密实封堵

2 在电缆沟 、 桥架和隧道中， 按设计要求分段用软质耐火材料设置防火墙

封堵

电缆头与电缆接头制作质量标准检验要求 ( )

工

序
检验项目 质量标准 检验方法及器具

对照电缆敷设安装技术

主
记录 1 千伏以下的电缆

电缆
绝缘电阻

要
比较电缆敷设前无显著降低 用 5 0 0 或 10 o o 伏兆欧

头与
表 , 1 Ť 伏以上电缆用

电缆
2 5 0 0 伏兆欧表检查

齐全 无损伤 符合工艺规
接头 电缆头附仵

程规定
对 照 工 艺规程检查

制作
电缆头制作工 艺 符合工艺规程规定 对照工 艺规程检查

接 塑料绝缘电缆焊接位置 电缆屏蔽层和金属护层 观察检查
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地 接地线规格 铜绞线截面大于 10 平方毫米

焊接平整 ， 无毛刺 ， 接地线
锡焊外观检查

各段接触良好 牢固

电缆头热 (冷) 收缩國副 符合厂家规定 = 对照厂家说明书检查

大于或等于 3 倍芯线绝缘层

直径
用样板检查

线鼻子规格 与线芯相符

i 表面光滑 ， 干净 观察检査

线鼻子与 焊锡膏检查

观察检查

符合工 艺规程规定 线鼻子

与芯线接触良好 无裂纹断 对照工艺观察检查

线

回
■
冒

电缆头与电缆接头制作质量标准检验要求 ( )

质量标准 检验方法及器具

正确 观察检查

整齐 少交叉 观察

控缆上盘时弯度 致 观察

= 观察

电缆 ―

头与
控缆电缆牌规格 观察

电缆 控缆电缆牌标志内容 齐全正确 观察

接头
控缭梓牌位置 每个电缆头下 观察

制作

控缆标志牌固定 整齐牢固 观察

控缆头制作用塑料带 同盘内应 致 观察

控缆芯线绝缘层外观检查 完好无损伤 观察

控缆屏蔽层楼地 可靠 观察

6 6 防雷接地安装

1 、 接地极的制作及安装

1 1 选取直径为 S O m m 镀锌钢管 ， 长 2 5 0 0 m m ， 加工成尖状易打入地下的形状 ， 尖

部的垂直距离为 12 0 m m

1 2 在己加工 完成的接地极上套好事先加工 好的管帽， 按图纸标出的位置使用铁
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锤将接地忣引

标高 0 8 米 ，

1 3 垂直接地极间距不小Ť  5 米 ， 尽量利用地形地势 ， 避开硬的岩石层将接地极

按图示位置逐 打入土层 ，

2 屋外接地母线安装

2 1 根据图纸要求地点开挖土层 ， 依设计标高标示深度不应小Ť  0 8 米 ， 宽度以

利于开挖能放入接地母线为宜

2 2 放入接地母线 ， 接地母线与接地极的连接采用焊接 ， 扁钢弯成 0 形状 ， 在扁
钢的弧形接触面上二 面焊接 ， 接地母线与接地母线搭接紧密 ， 保证接触面焊接 长

度大 门鬲钢宽度的 2 倍， 接地母线外缘闭合角呈圆弧形 。

2 3 接地母线通过公路 、 铁路 、 管道等交叉处及可能遭机械损伤处穿钢管保护 。

2 4 接地母线通过电缆沟隧道 沟道应沿沟壁弯成合适形状 ， 与沟壑紧靠 ， 并与
电缆沟内桥架接地母线牢固焊接 ，

2 5 与接地母线直接接触的回填土应是纯净的土壤 ， 不能有石块 泥沙 建筑材料

和垃圾 ， 外取的土壤不得有较强的腐蚀性 ， 在回填土时应分层夯实。

2 6 接地母线焊接点刷防腐漆 ， 在引向建筑物的入 口 处刷红色底漆 ， 并标以黑色
接地符号。

2 了 接地装置安装完后由试验人员进行接地电阻测量 ， 不大于设计电阻值即为介

格 ， 然后方可主接地网连接 ， 连接点不得少于 6 点 。

2 8 利用电缆支架 、
土建钢筋作为自然接地体进行接地时 ， 应使川扁钢多点与主

接地网 可靠焊接 ，

3 室内接地母线安装

ı使用を1 ， 高出地由i20 0 m m ，

ıj墙壁间隙 ı0 ı5 nm 处利川 M 8 膨胀螺栓做点梂
ľ l沿埔敷设接地 ı' 线 ， 保i l l l 」线り埔喂屋建筑拘·ıi J ， 过门处沿地由i粉\6隻。敷设
接地线 ， 理入地由ĺ ：次iæ浆川! u l .

3 2 义łp门住水 ·ı之良线部分內贝 ı5瓯 匯j
'

i部分为 ı 5m 3 m
，
转弯部分为 0 5 m .

3 3 川线通过墻 li? 怯阪处守l*叼行獄ł「, ， iĺ··!建斌拘的入 r I处和飡皓临时接地点

M\ j红色l此帖 片!小以 2 ť し煖地符づ

；l ı( j j 引 ， 建筑拘 ， 如 1 ち{l)仃电气设备， 喇泊i, 也戍法设置佳地 11线 ， ıl八

辽冯处引 ı ıi ı
) ıJ, 垃地 ı线 ı¢J靠近搖 ， IĮ儘地 イ；少 卜 ：点 京内援地线 ï- i

{l：万米 , ı出户外 片ł々设il ı
， i 垃地lł彩主往 ， iį F襄/ イ·少 j ゴ 1·

3 み电器 iせ各攘地均ı卜 ı
】 1 洼地1, 川々弥选!复 电į委管 菇i ı 】ıヒ健沟心内随地 ï 中钇

を术编织软制线 ı
1 iせ备撞地球 lt i主然

3 0 'ıi;zg .  配 电 N ĄJ f\ $ ııljĺn M .  m 的![ť 紫均ıilelk irŁil n î 'U n H Ĥ V ıł&
地 ，

'j l：佐地网连ł在、

3 7 明間接地线明 M f{ı分线处涂以 ı0 0m ra 等宽的員色、 绿色相1川条纹 ，

3 8  1+ŕ 仃焊 I I进 ii防腦处理 ， 喇防腐漆 。

ı 防ìl接地装置安装

ł 1 $虫う避；：；tt应设Ħ崆识堤中接地装置， 技改 ił要求交头接地锾 らl ， 川化il

扁钢将佐地隄ıj 些识避t バ连接 接地电阻值不大 严ıo 欧彆， 片 ıj总接地网分
汗， 它们之作ł]的地中距离应 大 J 3 衆 、 从避甫针 ıj ł接地网的地 ド连接 ! i t  220 K V

及以 ド设る ( 包括电缆沟 、 电缆隧道内的通常会钢 " Ĵ Į 接地网的地 ドj生盏 (沿
接地体的长度不得小 F 15 米、 避甫针及其接地装置与道路或出入 【i等的地中踵

「入地下 ， 与建筑物距离大于 1 5 米 ， 其项部埋设深度应不小于设计



"

.:

离亦不小Ť  3 米 ， 否则应作绝缘路面或均压路面
4 3 在避雷针接地装置较近处的接地干线与电缆沟交叉时 ， 接地干线不得与电缆

沟内接地扁钢连接 。

6 7 变压器安装及质量要求

6 5 1 施工程序

施工 准备 基础槽钢制作及安装一 变压器二 次运输 变压器开箱检查 变压器

就位 一 母线桥安装 母线连接 变压器安装后的检查

6 5 2 施工 方法

1 基础槽钢制作安装
1 1 基础型钢的制作
1 2 按设计规格领取槽钢作基础型钢
1 3 将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直 ， 经检验直至每米不平度 不直度均

小于 1 5 m m

1 4 按设计尺寸用无齿锯下料 ， 并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺 ， 使之光滑 。

1 5 拼装型钢框架 ， 用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于 5 m m ， 用水平仪检

测型钢不直度 、 不平度 (每米不大于 1 5 m m ， 全长不大于 5 m m ) 基本合格后 ， 电

焊在 起 ， 再次复检 ， 合格后焊牢 。

1 6 用铁刷消除型钢上锈迹 ， 露出金属光泽后刷 道红丹漆防腐 ， 然后再刷 遍

和设备颜色 致或相近的面漆

1 7 以建筑物中心线为平行线 ， 找正基础型钢安装基准线 (误差不大于 5 m m )， 以
土 建所标室内最终地坪标高加上 5 m m 作为基础型钢上平面基准 ， 用水平仪或 U

形管水平法校正合格后焊牢 。 有母线桥的两端盘基础 ， 应注意相互间槽钢间距

平行度 。 基础槽钢埋设应符合规定

1 8 在基础两端各焊热镀锌圆钢或热镀锌扁钢 ， 与主接地网相连 ， 连接采用插接

焊 ， 焊接长度为圆钢直径的 6 倍或扁钢宽度的 2 倍 装有电器的可开启的小门，

应以裸铜软线 与接地的金属构架可靠接地 ，

1 9 所有焊接处除去药皮后补漆 ，

2 变 E 器开箱检汽

2 」 开箱检告时 ， 相关人如 应到场 。

2 2 首先检众包装是否完整无损 ， )「箱łQ 裔il 
ı İ点 ， 变Jl(器 、 低Jl(置规格 、 型납.

数世应符合设 ĺ i要求 ， 附件 、 陌イ'ł齐全 ， 备ï\ı各flı··i作好标 i只， 产 ı\六技术文件 、

合格证应齐全 ， )「精检西应作好记录 ， 有质吡问题及时提出 ， 并作好11箱检だi己

录 。

3 变压器的二 次运输

3 1 运输前 核对变压 \ 的型写和数量。

3 2 变压器用汽车运输 ， 运输过程中不应有严重冲击和震动 ， 运输时应固定牢固，

保证安全

3 3 运输过程中，
应有专人监护 ， 防止倾斜

3 4 变压器卸车时 ， 直接卸置于预先放置好的滚杠上 ， 变压器放置方向应考虑安
装方向 ， 放置变压器时应防止变压器滑动 。

3 5 干式变压器外壳能够拆下时， 应先将外壳拆下 ， 拆下时应作好标识以免装错 ，

拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。

3 6 变压器拖运时 ， 应采取保护措施 ， 如铺设橡胶皮， 防止损坏地面 ， 拖运时应

1 0



注意防止碰到绝缘绕组 、

3 7 拖动中用力应均匀、 致 、

3 8 施工 应在统 指挥下进行 ，

4 干式变压器的安装

4 1 去除干式变压器包装箱， 吊放在滚杠上 ， 缓缓推至槽钢基础旁 ， 必要时可在

变压器下部 l/3 处的锁架上用葫芦牵引。

一ł으干式变压器直接固定庄型钢上时 ， 用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就 2 3 位 ，

用水平 仪、 铅锤线 、 钢尺测量就位偏差 ， 用垫铁皮之法减少\ 差至优良范围以内，

薄铁皮之间以及薄铁与基础型钢间用电焊点牢， 井在变压器底座上作好对应标记 。

垫片 般不得超过 3 片， 垫片不得露在底座外 。

4 3 Ť 式变压器本体上外壳铁构钟及铁芯接地点用 l×50 nm 2 以上截面的多股铜

芯线两端压镀锡铜鼻子后 ， 螺接于接地扁铁上 ， 连接处涂电力复合脂 干式变压

器中性点在穿过写序电流互感器后应按设计要求与主接地网相连
4 4 采用镀锌紧固件 ， 放松件应紧固， 螺牙露出长度为 3 5 扣
4 5 按电气交接试验规范进行试验 ，

4 6 变压器就位后 ， 先不作焊接固定 ， 恃低压盘就位后 起焊接 。 变压器就位

后 ， 把外壳按所作标记正确安装 。

质量要求

5 1 基础槽钢安装后 ， 其顶部宜高出抹平地面 lo m m ， 检测基础的不直度 、 水平

度， 不直度及水平度误差均应小于每米 lm m ， 全长小Ť  5 m m 位置误差及不平度
偏差全长小于 5 m m

5 2 盘柜安装时 ， 相邻两盘顶部水平度误差小于 1 毫米 ， 成列盘顶部小Ť  5 毫

米 ， 垂直误差不应大于其高度的 1 5 / 10 0 0 H (H 为盘高 ) 成列布置的盘面不平

度在 5 毫米以内， 盘问接缝小于 2 毫米
5 3 连接和固定盘柜所用的螺栓、 螺母 、 垫圈等应采用镀锌件 ， 盘柜的油漆应

完整无损 ， 盘面 致 ， 排列整齐，

5 4 母线的连接应 良好 ， 绝缘支撑件 、 安装件应牢固可靠 。

5 5 二 次带电体 1司和带电体对地距离不小于 4 毫米 ， 表面漏电距离不小Ť  6 毫
米 。

5 6  10 0 0 V 兆欧表检査母线绝缘 ， 成大 7  0 5 兆欧 。

5 7 所有设备标识 相色标识 h 】路名称标は 安全警告标识要清晰 、 不易脱

色

5 8 安装后不马上投运的设备 ，
应采取保护łn施 ， 做3洌防引防潮 。

6 6 成套配电柜及动力开关柜安装及技术要求

施工程序方法

1 基础槽钢的安装

1 1 基础槽钢必须经过除锈 、 校直 、 校 ·产后方ııli差行施 I：。

1 2 考虑成列盘组合时盘llĺjrl。」隙尺 寸 每个同[i! 骰为 ln u n ， 适当延 长基础槽钢

的长度 。

1 4 基础槽钢用镀\ 扁钢或镀锌圆钢焊接两点接地 与 k 接地网可靠连接 。

允许偏差控制范围

不平直 小于 1田田/M 小Ť 5 m m /全长

水平度 小于 lm m /M 小于 5 m m /全长

1 1

协调 ， 拖动应缓慢 ， 防止倾斜 。

注意安全 ， 防止滚杠轧伤手脚 。



位置误差及不平行度 小于 5 m m /全长

关柜盘箱台安装的允许钥ū差

垂直度 (每米 ) 小于 1 5 m m

水平偏差 相邻两盘顶部 小于 2田田

成列盘 J页部 小于 5田田

盘面偏差 相邻两盘顶部 小Ť  lm m

成列盘顶部 小于 5 m m

盘问接缝 小于 2田田

1 5 基础村ıl钢刷防腐漆

2 łR 柜运输
2 1 盘柜运到现场后 ， 安装条件」飞各， 组织人员进行运输 。

2 2 首先对设各包装进行外观检查 ， 封闭应 良好 ， 数量 、 型号正确 。

2 3 将盘运至配电1司之前， 须经过各方开箱验收， 交接签证 。

2 4 检查设备型 号、 规格应符合设计要求 ， 设备无损伤 ， 附件设备应齐全 ， 产品

的技术文件应齐全 。

2 5 盘柜搬运时应轻抬轻放 ， 尽可能根据成列盘的安装位置的先后顺序搬运 ， 便
于及时安装

2 6 盘柜搬运时 ， 如果有精密仪表和元件 ， 般应从设备上拆下运输 。

2 7 在用 自制的运盘车运输时 ， 应听从指挥 ， 确保人身和设备的安全 ， 必要的情
况下采取防震措施 。

2 8 多台配电箱 (盘)并列安装时手指不得放在两盘接合处也不得触摸连接螺孔 。

3 盘柜安装

3 】按照施 ] 图纸设计位置和尺寸 ， 首先安装第 块配电ł，t ， 用线坠水平尺等 1

J 检汽盘的垂直度和水平度 ， 线技术员验收 ， 达到要求后 ， 把底座川电焊与基础

焊死

3 2 按照编 り顺序安装 1 个黜射i
.

的 喉」
'

【度和水 ·ı ı度 ， 达到要求后 ，

3 3 按顺 tŕ 依次安装其他骸柜 ，

4 母线 , l l线及埘线ł并安装 r

4 l I，tłı!安装 毕1ılj끄łi llJ线 引 1 线及 lli线桥安装 。

ł2 按顺げ安装ı」线及引 ド线 ， 两ł갯IJ线搭佐陜1,E涂抹电)j u 合卅i以使l」线的ł&

ら rじ庖 ·l」线安装

5 1 按!!!设计I칡纸合理 il詐f迦川长度 ， 核川安苌位置ıi；确安装小母线 。

5 2 小母线安装\l因 佐触由iıı2川 1倒处理 ，

5 3 小母线在断开所有其它 Jltlı土路l1 ， 绝缘ıヒ阻ı·!大 】 llıM 口
。

5 4 小母线不同相或不同ł疑lr」裸嘉找流部分之间及末绝缘的台属体之间电 (lııj

12 nu n 。 爬电距离不得小Ť  2 0 m m .

6 直流系统安装

6 I 落电池 1ı格检查

6 2 核对数 lrt及规格型号是否符合设计，

6 3 检赍电池有无损坏 ， 电压是否正常 。

你紧第 块骰后 ， 川线曦水 らı之尺等 ı：」Ļ俭八ł敞

川 llt田螺恮1六ı定 。 把底座川电灿リ j J ı处础焊死



7 电池b¢安装

7 2 同科前務所有村11W 'l之ľ 【校 ll ， 将所 ド槽钢按实际尺寸打磨坡口进行焊接 ， 焊

ł & ı, : i?ï Į ı, 
IJĒŁ, j'"lţ 要求 , łl   Jf$ ' ľ 《 .  光滑 .

7 3 将i陜l：好的J
,나出运到现场 ， 根据ıĮ&历要求的标高 (基础山Ī应 与地面齐平 ) ，

ş占合蓄电池f ；世1 虯， 检八颅łrılť l·然jı进?」J
,础捫t łq 的安装，

7 4 川水 ·1 仪找山俐m w」最n ：i
「
/ 从 头将 J

,
Ē础廾イ白要要求的标高后 ， 逐步找出其

它 / (， 将其点ı， 」'」ĺ 先所 厂的颅理件 [

7 5 1 (ゼı
ı后 ， l【í对!! !图纸核实尺寸， 确认无误后 ， 将全部焊点满焊 ， 焊缝 长度不

7 ら将所II 已安装的J
,
E(iH；ł\łrl tï4t'

，ı I }h刷银粉 ， 做防腐处理 。

T 7 参照!施 J ı뀌纸及) 家资料安装电池瓶 ，

7 8 将 !ヒ池 tjF放置在六E础村'1钢 I
，ー ギ水平及垂直度 。

7 9 将 ïヒ池 IJF底闳与基础忡1111性，接1占【定。

8 爵电池 女装

8 1 按!!!图纸及1 家资料将蓄电池放置于电池」)ŕ 内， 并注明编 당
8 2 电池放置平fユ 摆列方向正确 ， 排列整齐， 电池 1司陳均匀 ， 满足电池问连接

要求

8 3 鬲电池组安装完毕后 ， 按!県阴 、 阳极性用连接板或连接线将电池按串联方式
连接起宋 决不能连铅或反ł」ź 连接部分应涂电力复合脂 。

8 4 蒂电池端连接排其所有權触ıĤ ī应用砂纸或铁刷il 
ı 除氧化膜污物 。

8 5 将 焉电池的进线端和引出端川电缆同 fĽ 电佢连接 ，

村 6 鬲电i也先放电 按」 家说明 l$及此程

9 隔离 JF关 、 负荷 1F关及 ńı山熔断 器安装 'j 调催

u l 口，i离开关 负荷歼又及イ!」Jに熔断 器安装的愉だ， ı，l符合 ド列要求
!) l ı接线端 严及找流川分J；ii/ ii，

ı
i lĮ 佐触 ほ时 ， 触 头镀t141，无席Ł落。

U I 2 绝缘 r 表山il壁i/j i六 七裂纹 鹹拓Į 胛ł&残留斑 / (等缺F¢ì， 瓷铁 ţ，\ 应 )ı(

Vıl.

!) I 3 隔离歼灭的减巖转动部分成北i. 外!召翁以适合的ihj辮i由，

9 ı 1 W f1 ł；lı$J的零部f'l周齐·i ， 所 {ilみ1定都们ı壁紧【，'!l， 转动部门J, !涂以j区合 ' 'i

地 '
l ln Itjiĺıiiıh

9 2 11 1 511 ).lr'Jĺ $l$#VPtılr))n /Łi, ( ItıttĤııJ\,  n?ıl械地刘 U 的ł!Ji, rTS JI J .  ł&

地 刘 /ıl
ı l ·lrıılrrJł¢Į l¢lľ  (lÝjtal.4ĄlEn)ııĮ W

Yc f, :f W i fıŁ J  ¢) rt ı¢ J ąf lrtþlJ ı$ f¢ľ1ıĺ lı!n 1Ĥ

り ı2 换行动 n 指示器的熔断器 lt仕 j ¢? ベ$：ī不29的动fl tııŕ况 、

り ı3 跌落式熔断 器烙行的 仃机绝缘物ı卜 无裂纹 贺J 熔行轴线 ' j ţn 淮线的穴
角ı。Ę为 15 - 3o 其转动部分ïを姓i六 跌落ı「1 不ł；i皓及其它物体而箱į号熔竹 。

ıo 接地装置的地 l：及斡收

田 ıĮ岌地装置的安装 l i按ピ批准的设计进行施 I：。

10 2 宋川的器 t仆 苻合【日京戏行技术标准的规定 ， 并有合格证件 。

ıo 3 地 1 中的安全技术t 施 ，
应 符合躞厄和安全技术标准的规定 。 ıo 4 接地装

ı3



留rk」·6 'll)山內11合蛙3jľ I；4'山
'

肉施 l：li\蔽部分必须在覆證前，牧好中间验收检查及验

l0 li IIl4rt
，， 贺)1器， 电器， 移动J弋电器只等的金属底座和外壳 。

田， ：) 党、 l
'

r流电ŕ\jArk」」妾头食， 终ýl削殳和电缆H勺金m ル ， 川触及的金属保护管和
Ţr¢Ėlk]llqT 1 .

田 l J 地休 jll山íJII设深度bĮ ，，符合设 ĺ l规定， 无规定时 ， 不宜小于 0 6田 角钢及
1141マ陆地休)··!币}I 

'
1I"lr：伐，一 地体引出线和接地装置的焊接音「5位应作防腐处理

旧 川 ilil'i：陆地体「l：\ljb'l(不 Il：, J 其自如
'

l勺2 fÝ， 水平接地体的1司距应符合设计

田 1 l攻地线1, i按水·lえ或 眞」
' ĺ 敷设

山 田 接地线剀田 筑物水 'I兄敷设时 ， 离地而距离宜为 2 5 0 3 0 0 M M . 接地线与建筑

10 l? 支持1すイ1勺h'山鸡， 在水平部分为 0 5 】 5 M
,
垂j i部分为 1 5 3 M

田 IH 接地\ 置H勺连接」\ i lłj苇， 连接前应津}除连接部分的铁锈及其附着物 ， 接

地体采川4バĮ削 l
,lll l,；符合 《)児范》要求

田 旧 接地 I：4'
l!交接!抢收ll

,
应按 I 列要求进行检查

\ 个接地网外i，!낚部分连接 ll」i八
，
接地线)捉格 ï自翔

遡【，''il (带)的安装；【代及【Il度符合设 ĺ ı要求

4幻Uļ 电川Iln 及设 ĹI要求的」Ľ它测试参数符合设ï 要求 。 在验收时应提交下列资料

和文f!l 实l ļ j施 l 的竣 디취, 变更实l ļ J的i」l；明丈ť l， 安装技术记录 (包括隐蔽工

4'
I : įu }jŁ) 1t , Nrj R  iuŁ.

七
、 检查电气工程质量 目标是否达到

1 分项 ï：ı 
ı：合格冲( lo o M ， 优良率 9 0

3 接入系统·l 电 次成功 。

八 、
监理工作方法及措施

制)京则和 ł动控制的要求 ， 弘姑，
'
i介 工程项 lı的特パ ， Ýl贝效果 。 应该明确工作内

客，
, i为的 ı体 ， 考核所采川的标准 ， 也要符合委托Mi理合同和施工合同的规定 。

详见附件 《ıł ı l质量过程控制 " 关键要素 " 定期检查 览表》，

1 4



九 、 其他

l 、 本细则必需经监理项目祁 建设单位审核批准后生效 。

2 本细则如与国家 、 行业 地方和上级的相关规范 文件有川,突的以国

家 、 行业
、 地方和上级的相关规范 、 文件为准

附件

工 程质量过程控制 。 关键要素 " 定期核查 览表

事前阶段质量控制 资源投入控制

1
' 人 。 控 即人员及机构状况控制 I I I 国

1 , 分包单位资质审査 证件 机构 人员配备等 国图 L し上ゴ幽
1 2 1図务队状况 1专职质量和安全员配备情况 o 1 1 上 国 1四四I.J

' , 单位质保体系建立 按 IS 0 9 0 0 0 要求检査 し上1四ıı lıı围团团
區殊工 种及管理人员 培训情况及证씨 l= 国 图国 国

��

2 1 重要施工机具 证件 性能检验报告等 国ı四ı 四回目 J

国国国!试验设备 1证件有效期 o lム 1 国
2 3 「工具 量具 证件有效期 圆 ム 1 国困国国国国
ふ

。 料 。 控 1即设备材料质量控制 上 l=
3 1 地方大宗材料 1匡昌源头 (包括产地和堆场内) 回 国 ı 国= ı 国国

3 4 设备 成品 半成品 证件 仓库及露天保管及维护情况 o lo 1= = g 上江 囫
4

。 环 。 控 即危及质量的环境因素控制 = 园圃 仁7 国
刁 1 1目节性施工措施 及时编制措施 lı 国= ı正 ı园
4 2 粉尘等特殊环境 环境状况

5 。 法 。 控 即制度 措施 方案 作业指导书

等控制

1 5

附件
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ldt ıIŁ rjt rw  ıĺ ïiĮMflllr r nJll!Âı/ìVuŕli 'Ą : flii%  (J ł

H/ J川 Jjl朏 I：\ 管 łi川パ鬧 ľ i , i4f嚇 况 f」 ム 国回回
¢4rlll)ıñļ I /4 J,Jnj( , Jb j rJïlí r'i有无j J(f n A ■ = n

月度」jljrj杉 杉杉i：形象 /員展和擞f臟 丁 ム J  J

ijl]r łi 圻 Ijrtİ Jtì. 4qıflijï

ł Į ļiįľ jį
. 
łī?įŕį l ĺ i  ŝĝ§§å

f l lļ ułí引兰f'łf总结 ) 伽 、 月度 ず同执b 完 t鬧 总报告 1国 ı ム 四ı四1园阳

J  

J  

J  

J

四
四
国
园
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Ą 帶电池充放电饕ıtl単

応 ı11t5 电源带电试运饕hï 単

氐 电' (试验 i己衣及式骏报{'ł

7 !l!明系统带电试j引テ饕 hı単

汶 ll理电缆敷设及隐蔽签hï 単

g 尾外防\l；接地装置安装及隐蔽黎证单写

10 主变升压变调试签 hf

】1 逆变器测试签 iiı

12 汇流相质?it检测签 iiE

13 输变电路施 I：相关签证


