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1 工程概况

1.1 工程概况

天津龙源汉沽三期风电项目，位于天津东部，南濒渤海，辖区面积441.5km2。 人口 20 万。

天津滨海新区地处华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、 海河流域下游、天

津市中心区的东面，渤海湾顶端，濒临渤海，北与河北省丰南县 为邻，南与河北省黄骅市为

界，地理坐标位于北纬38°40′至39°00′，东经117° 20′至118°00′。

风电场位于天津市滨海新区汉沽东部，东临渤海湾，地貌上自东向西分属于海 积平

原的滨海洼地、泻湖洼地、平地，隶属华北平原一部分，地势自西南向东北微 倾，地面

坡度一般1/6000 左右。地面高程约3.00m 左右。

天津汉沽杨家柏风电场位于天津市滨海新区汉沽所辖杨家泊镇杨家泊村、魏庄 村、杨角

村和东尹村一带区域，位于一期洒金坨风场西北，可利用布机面积约25km2， 地貌以旱田及养

殖田为主，约占风场区域总面的 80%以上。风场内部跨越京秦高速 铁路，需要有关当局配

合。本期风电场装机容量37.5MW，以一回110kV 架空线路 送出，接入规划中的东尹110kV
变电站的110kV 母线，距离约11km。

该升压站共设两台主变压器，本期为三期项目，考虑到后期项目，本期设置 1

台容量为100MVA 的主变压器。

由于本风电场靠近海边，环境潮湿、盐雾严重，属于严重污秽地区，设计按Ⅳ

级污秽考虑。

1.2 参建单位：

1.2.1 建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1.2.2 设计单位：龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司

1.2.3 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1.2.4 施工单位：黑龙江兴旺建筑安装工程有限公司

2 监理范围：

天津龙源汉沽三期风电场风机基础及箱式变压器土建工程。

3 监理目标:

3.1 监理合同履约率为 100%。

3.2 顾客投拆率为零。

3.3 受监工程质量得到有效控制。

4 基础型式

4.1 风机基础工程
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风机基础采用灌注桩（直径 800mm），灌注桩强度等级为 C40，钻孔施工 拟采用正循

环钻机成孔，成孔之后，用吊车将钢筋骨架吊入井孔中，插入导管，再灌注混凝土，

形成钢筋混凝土灌注桩基础；GW2500-140-130H 风机基础：采用基础承台半径 10.1m，基础

高度 3.55m,台柱直径 5.8m;混凝土灌注桩，直径 800mm.桩分三圈布置，内圈直径 4.265m,外

圈布置直径 18.6m，中圈布置直径 13.8m；GW2500-130-90H 风机基础：采用基础承台 9.2m,

基础高度 3.55m，台柱直径 5.8m,混凝土灌注桩，直径 800m。桩分三圈布置，内圈直径 4.274m,

外圈布置直径 16.8m，中圈布置直径 12m。

4.2 箱变基础

本风电场采用一机一变单元接线方式，共安装15 台箱式变电站。考虑现场 实际地基情

况，其基础可采用坐落在风机基础上进行设计，根据箱式变压器厂家 提供的箱式变压器外形

尺寸，基础采用Ca45 现浇钢筋混凝土独立基础。

5 编制依据及原则：

5.1 依据：

5.1.天津龙源汉沽三期风电项目工程监理规划

5.1.天津龙源汉沽三期风电项目土建工程施工图纸

5.1.3《风力发电场项目建设工程验收规程》GBT31997-2015

5.1.4《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

5.1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

5.1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

5.1.7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5.1.8《建筑施工手册》

5.1.9 《 电 力 建 设 施 工 质 量 验 收 及 评 定 规 程 》 第 一 部 分 ： 土 建 工 程

DL/T52101.1 -2012

5.2 原则：

5.2.1、符合国家法律、法规、规程及行业规范。

5.2.2、符合设计文件与招标文件的各项规范。

5.2.3、符合监理委托合同及施工合同的要求。

5.2.4、符合监理规划对工程质量、工程进度、工程投资三大目标控制要求。

6 质量目标：
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6.1 工程质量必须符合：

1）设计施工图纸要求；

2）现行国家及行业工程施工及质量验收规范要求；

3）风电施工质量检验及评定标准要求。

6.2 工程质量必须达到：

1) 建（构）筑物的结构安全，满足安装工艺的要求。

2) 混凝土外观工艺美观，内在质量可靠。

3) 工程质量合格率为 100%。

7 质量控制措施：

7.1 贯彻、落实监理规划中质量控制措施的各项规定及监理工作流程图

7.2 质量控制要点：

1）建（构）筑物基础定位放线、标高控制。

2）地基处理施工工序及施工质量。

3）基坑（槽）开挖后，检查地基质量及几何尺寸、基底标高。

4）用于工程钢（木）模板，支撑材料的规格、钢度、质量的控制。

5）模板施工质量及其支撑架固、稳定和模板几何尺寸的控制。

编制监理细则

参与施工图纸会审及设计交底

施工准备监理

施工过程监理

1、审查施工技术方案、措施

2、审查安全、文明施工措施

3、检查劳动力、材料、机器配备

4、审查开工报告 签署监理意见

5、审查特殊作业指导书

1、主要原材料质量控制见证取样

2、主要工序质量控制

3、隐蔽工程质量验评

4、做好工程质量旁站记录
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6）水泥、钢筋等材料出厂质量证明及进厂复检报告。

7）制做安装钢筋的品种、规格、数量及接头位置。

8）混凝土原材料质量证明，混凝土配合比坍落度，施工中的振捣养

护及混凝土质量的强度报告、截面尺寸、外观质量。

9）各分项工程质量控制点见大唐平鲁风电场施工质量检验项目划分表。

7.3 质量控制手段：

1)审查用于工程的主要原材料供货商资质。

2)检查特殊工程人员上岗操作合格证件。

3)检查用于工程的主要材料（原材料、成品、半成品、预制构件）出厂质量证明

及进厂见证取样送检复试检测报告。

4)涉及结构安全的试块、试件和材料实行见证取样送检。

5)对于主要工程结构部位的施工质量进行巡回检查或旁站监理。

6)工程质量验收按国家验收规定、标准执行。

7)基础施工设置监理旁站点：混凝土浇筑。

7.4 技术控制措施：

1)对施工图纸进行熟悉、会审。

2)审批施工单位针对工程特点，可行的施工方案及施工作业指导

3)地基及基础工程：

①根据给定的风机机位控制点向外引测控制桩及高程控制点，控制桩应采用混凝

土固定标示清楚。

②基坑（槽）挖好后，基底应由承包方会同设计单位、业主、监理有关人员共同

检查、轴线、几何尺寸、标高、地基土质，必须符合设计及规范要求并做好隐蔽记录

签字。

③大体积风机基础混凝土应一次整体浇筑施工完成，浇筑过程应分层施工每层浇

筑厚度不大于 500mm 不得留置施工缝，埋管位置必须满足设计图纸及规范要求。

4)模板工程：

1 模板应有足够的强度、刚度和稳定性、几何尺寸准确、表面平整、

拼缝严密。

2 模板支设前应表面清理干净，并刷合格隔离剂。

3 模板安装时，应支撑牢固，缝隙严密，防止涨模及漏浆。
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4 模板的支撑部分应有足够的支撑面积，基土必须坚实，并有相应的

排水措施。

5 模板安装完后应对标高、几何尺寸、埋件位置等进行检查。

6 模板拆除时的砼强度应符合设计要求，如无设计要求应符合下列规定，大体积

混凝土模板拆除时砼养护期不少于 14 天且混凝土内外温差不大于 25℃。

地基、基础

地基验槽

基础垫层施工

基础钢筋施工

基础模板施工

基础砼施工

基础验收

检查内容：

1.基坑尺寸.标高 2 基底土质是否

达到设计要求..

检查内容：

1.基础垫层标高、表面平整度

检查内容：

1.钢筋品种、规格、尺寸、绑扎、

搭接、焊接、保护层是否满足设计、

规范要求

检查内容：

1.模板尺寸、标高、位置

2.模板刚度及稳定性

检查内容：

1.砼计量搅拌、运输、浇筑顺序

2.现场抽检砼塌落度. 3.砼养护情

况. 4 石子清洗,砂子过筛

会同质监站,业主共同验收

1.基础外观质量 2.轴线位置、标高

3技术资料是否齐全

施工单位应出具资料：

1.地基验槽记录

2.工程报验申请表

施工单位：

1.砼垫层需留置试块

施工单位应出具资料：

1.钢筋出厂合证、进厂复检报告

2.工程报验申请表、工程材料

报审表、隐蔽工程记录

施工单位应出具资料：

1.模板工程自检记录

施工单位应出具资料：

1.水泥、砂、石的合格证及进

厂复检报告

2.砼配合比

施工单位应出具资料：

1.砼质量评定 2.地基与基础分

部工程报验申请表
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5)钢筋工程：

7 钢筋的品种和质量，加工成型尺寸、规格，严格控制，必须符合设计及规范要

求。

8 钢筋机械连接质量必须符合技术规范要求，并按规定批量见证取样送检。

9 钢筋的连接，接头型式应符合设计及规范要求。

10 钢筋接头应按设计及规范交错布置。

11 纵横钢筋绑扎间距应符合验评标准要求。

12 钢筋保护层垫块应有足够的强度，尺寸准确，满足设计砼保护层厚度要求，垫

块放置的间距以钢筋骨架不变型为宜，并与主筋绑扎牢固。

6) 混凝土工程：

①水泥的选择

风机基础属大体积混凝土易产生裂缝，就其主要原因是水泥水化过程中释放了大量的热

量。因此在大体积混凝土施工中应尽量使用低热或者中热的矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥，

并尽量降低混凝土中的水泥用量，以降低混凝土的温升，提高混凝土硬化后的体积稳定性。

为保证减少水泥用量后混凝土的强度和坍落度不受损失，可适度增加活性细掺料替代水泥。

②骨料的选择

在选择粗骨料时，可根据施工条件，尽量选用粒径较大、质量优良、级配良好的

石子。既可以减少用水量，也可以相应减少水泥用量，还可以减小混凝土的收缩和泌

水现象。在选择细骨料时，采用平均粒径较大的中粗砂，从而降低混凝土的干缩，减

少水化热量，对混凝土的裂缝控制有重要作用。

③掺加外加料和外加剂

采用大掺量粉煤灰等惨合料和复合型减水剂的“双掺”技术，以保证达到最佳的

用灰量、W/C 和施工坍落度。在此特别建议掺加超细粉如磨细复合粉煤灰（BFA）、硅

基础回填

检查内容：

1.回填基坑无杂物

2.回填土土质满足规范要求

3.分层夯实

施工单位应出具资料：

1土壤容重试验报告
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粉（SF）及磨细矿渣粉（BFS）等，这些材料的掺入将会在大幅度降低水泥用量的情

况下从机理上改变了混凝土的性能，同时可以降低工程成本。掺加适量粉煤灰，可减

少水泥用量，从而达到降低水化热的目的。但掺量不能大于 30%。掺加适量的减水剂，

它可有效地增加混凝土的流动性，且能提高水泥水化率，增强混凝土的强度，从而可

降低水化热，同时可明显延缓水化热释放速度。

④配合比设计优化

精心优化混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下，应尽可能地降

低混凝土的单位用水量，采用“三低（低砂率、低坍落度、低水胶比）二掺（掺高效

减水剂和高性能引气剂）一高（高粉煤灰掺量）”的优化准则，生产出高强、高韧性、

中弹、低热和高极拉值的抗裂混凝土。

7.5 施工控制措施

1)控制混凝土入模温度

入模温度的高低，与出机温度密切相关，另外还与运输工具、运距、转运次数、施工气

候等有关。在温度较高的情况下进行施工，可以在施工现场对堆在露天的砂石用布覆盖，以

减少阳光对其的辐射，同时对浇筑前的砂石用冷水降温。在搅拌过程中向混凝土中添加冰水。

如果是在冬季进行施工，因为要防止早期混凝土被冻问题，所以要求混凝土浇筑时应该具有

较高的浇筑温度。在浇筑混凝土以前对原材料应视气温高低进行加热。

2)严格控制混凝土的浇筑速度，一次浇注的混凝土不可过高、过厚，以保证混凝土温度均匀

上升。保证振捣密实，严格控制振捣时间，移动距离和插入深度，严防漏振及过振。

3）砼温度监测与养生

为能够较准确地测量出砼内部温度，在砼中预埋测温管，用水银温度计测温。上下层温

差控制在 15~20℃之内。根据各测点的温度，可及时绘制出混凝土内部温度变化曲线，对照

混凝土理论计算值，分析存在的问题，有的放矢地采取相应的技术措施。砼养护是大体积砼

施工中一项十分关键的工作。主要是保持适宜的温度和湿度，以便控制混凝土的内外温差，

促进砼强度的正常发展及防止裂缝的产生和发展。从砼浇筑完成到终凝这段时间的养护对砼

而言十分重要。混凝土浇筑完毕后，在其顶面及时加以覆盖，要求覆盖严密，并经常检查覆

盖保湿效果。其主要作用有二：一是蓄水保温，防止表面水分蒸发和抵抗受太阳辐射与刮风

时温度骤变，二是保持内外温差的稳定。浇筑的混凝土养护时间不少于 7天，添加外加剂的

混凝土养护期不少于 14 天。

4）健全施工组织管理：
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在制订技术措施和质量控制措施的同时，还需落实组织指挥系统，逐级进行技术交底，

做到层层落实，确保顺利实施。

8 安全控制：

1）对特殊工和作业人员上岗操作证进行审核，无证不得操作。

2）高空作业应做好安全预防措施。

3）编制安全技术措施的审核，落实抽查安全技术交底制度，无安全措施和未安全交

底项目严禁施工。

4）认真执行“安全第一，预防为主”的生产方针。

9 工程验收资料：

9.1 技术管理资料：

1 开工报审

2 施工组织设计（方案）

3 设计变更通知单

4 工程技术核定单

5 图纸会审记录

9.2 出厂合格证及进场复检报告资料：

用于工程的主要原材料、半成品、成品、预制构件。

9.3 试验报告：

1 混凝土配合比通知单。

2 回填土,混凝土标养及同条件试块、钢筋直螺纹连接，埋件焊接等试验

检测报告。

9.4 主要施工技术资料及质量验收、施工资料。


