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一、工程概况

1.1工程名称：隆基航天基地5GW单晶电池生产厂11.5兆瓦屋面分布式光伏发电项目
1.2建设地点：陕西省西安市长安区韦曲街道枣新路
1.3工程规模：本工程位于长安区韦曲街道枣新路，隆基航天基地5GW单晶电池生产厂厂房屋顶。在隆基航天基地5GW单晶电池生产厂4个区域，分别位于16A厂房、1A厂房、2A厂房及22#厂房（22-1、4、5、6、7#厂房），共计利用8栋厂房的彩钢瓦屋面铺设光伏组件，共布置24376块450Wp单晶硅组件，尺寸为2094*1038*35mm。总装机容量为10.9692MWp。项目共有2个并网点，均为10kV并网，接入厂区配电室10kV母线，运行模式为“自发自用，余电上网”。

1.4参建单位：  
建设单位：陕西中地能源开发建设有限公司西安分公司
    监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
    设计单位：西安特变电工电力设计有限责任公司
施工单位：隆基绿能光伏工程有限公司
旁站监理依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、建设部关于《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》

3、《建设工程质量管理条例》

4、《建设工程监理规范》

5、国家及省市有关工程建设的法律法规

6、建设工程统一验评标准及其相关的设计施工验收规范

7、工程建设标准强制性条文

8、工程设计图纸及其修改文件

9、施工单位的施工组织设计

10、本工程监理规划，相关监理实施细则

11、有关监理工作的规定

12． 有关安全生产的法律、法规
三、旁站监理的范围
    依据建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理（试行）》的有关规定。旁站监理指监理人员在施工阶段监理过程中对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。

    本工程项目需进行旁站监理的关键部位和关键工序，在基础部分包括：旋挖钻灌注桩施工；成孔混凝土浇筑；及综合楼其他结构混凝土；综合楼土方回填，防水层细部构造处理。在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程；混凝土浇筑。 
4、 旁站监理的内容

1、旁站前：

    检查施工操作人员的技术水平﹑操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

2、检查材料﹑半成品和构配件是否报验合格，施工设备机械是否运行正常；

3、检查施工组织设计或施工方案是否已审批可行，是否已进行技术交底；

4、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响；

旁站过程中：

1、监督施工方按照技术标准﹑规范﹑规程和批准的设计文件﹑施工组织设计﹑“工程建设标准强制性条文”施工；

2、检查施工方有关现场管理人员﹑质检人员是否到岗；

3、检查施工过程是否存在质量和安全隐患等，如发现按规定及时上报；

4、砼、砂浆等试块随机取样、砼坍落度的抽查；

5、现场异常情况的处理意见及反馈。

6、认真做好旁站监理记录表。（桩基工程采用的桩基工程监理记录表）
5、 旁站监理的程序

1、对需要监理旁站的部位和工序，施工单位应在施工前24小时书面通知项目监理部，项目监理部根据旁站监理方案安排旁站监理人员在预定时间内到达施工现场。

2、旁站监理人员对施工单位人员﹑机械﹑施工方案﹑安全措施及上一道工序质量报验进行复验确认。

3、具备旁站监理条件时，旁站监理人员按照本方案第四款的内容实施旁站监理检查工作，并做好旁站监理记录。

4、旁站监理检查结束后，旁站监理人员在旁站监理记录上签字，凡旁站监理人员和施工企业质检员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下道工序施工。

6、 旁站监理人员的主要职责

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料的准备情况；

2、在现场跟踪监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或委托具有资格的第三方进行复检；

4、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

7、 旁站记录

现浇结构混凝土浇筑： 

旁站记录应真实、及时、准确、全面反映关键部位或关键工序的有关情况。具体记录的内容如下：

1、旁站期间的天气情况：阴、晴、雨、雪及温度。

2．旁站监理部位及工序：应清楚反映施工的具体部位。

3、旁站监理开始时间及结束时间。

4、施工情况：

a.采用商品混凝土的厂商，混凝土的标号及抗渗等级。 

b.运输混凝土的机械设备及数量，振捣方式。

c.现场施工人员及施工管理人员情况，完成的工程量。

5、监理情况

现场混凝土坍落度的测定（几次及具体数值）

混凝土试块的取样制作（抗压、同条件养护及拆模试块）

监督施工单位质量保证体系运行情况。

6、发现问题：

a、是否出现混凝土坍落度大小不符合要求及浇捣时给混凝土加水的情况。

b、浇捣时是否出现混凝土供应不及时的情况。

c、全过程中是否有钢筋工对施工过程中碰撞的钢筋进行整修。

d、是否经常检定板厚及标高。

e、振捣过程中，振捣器使用是否正确，有无漏振及过振的现象。

7、处理意见：

   根据以上发现的问题，及时、合理的提出处理意见。

大型构配件吊装

1、督促检查并参加现场吊装安全、质量技术交底。

2、检查设备是否有外观缺陷且已修复、吊车、吊具等是否合格，载荷量是否在安全要求范围内。

3、检查在架空高压线路附近作业时其吊臂、钢丝绳、起吊物等于架空高压线路的最小安全距离不应小于规定安全距离。

4、检查吊装作业范围内及塔门处各类安全警示牌悬挂是否到位。检查起吊设备辅助揽风绳是否系好有效。当确认吊装前各项准备工作就绪后方可开吊。

5、检查确认主吊车与辅助吊车的停车位置及回转半径是否合理。起吊设备时，现将设备起吊离地面10～20cm，经检查确认无异常现象时，方可继续起吊。

6、检查承包方质保体系的运行情况；详细做好旁站记录和监理日志记录。


