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冬季安全施工措施 
     本工程施工期跨越冬季，冬季施工给我们的安全工作带来诸多不便，增加了施工的难度，同时会影响到施工进度，更重要的是给施工生产带来许多不安全因素。为了确保阁皂山风电场项目能够按照进度计划要求顺利施工，避免在冬季施工时发生各类事故，保证施工人员的安全与健康，确保实现公司、项目部的安全生产目标，特制定阁皂山风电场项目监理部冬季安全施工措施。

1、赞皇风电场项目监理部安全领导小组要认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。 

2、项目监理部安全领导小组要认真落实“遵纪守法、安全环保、优质诚信、追求卓越”的质量、环境、职业健康安全管理方针，将OHSMS体系的运行作为安全工作的主线，在安全管理工作中体现人性化管理，把职业健康安全管理体系向深入发展。

3、项目监理部全体人员按照公司安全工作的指导原则为指南：以人为本，落实责任，转变观念，强化层级管理和自我管理，从严、从细、从实、从快抓好各项安全施工、生产管理工作。 

4、项目监理部安全领导小组要亲自带头，认真组织全体人员学习《安全生产法》，加强阁皂山风电场项目的安全管理工作，搞好冬季安全施工工作。

5、项目监理部安全领导小组要带头模范遵守各项安全规章制度。不违章指挥，不违章作业，坚决落实安全生产责任制，履行安全职责，对危险性、特殊性的作业要亲临一线，监督检查安全措施的落实工作，及时纠正、制止、查处“三违”现象，确保危险性、特殊性作业的顺利完成。 

6、项目监理部根据公司下发关于冬季施工的相关措施的要求对施工队及项目部进行检查：

6.1.1、施工中针对各分项工作制度了相应的施工安全措施、技术措施、组织措施，并能够全面落实。 

6.1.2、机械设备、小型机具、安全防护用品用具及主要工器具、消防器材审验合格，各类台帐齐全，做到定期进行维修保养 

6.1.3、目前现场使用的车辆做到了定期检查维修，各部件运行状态良好，不存在安全隐患。 

6.1.4、高空作业等特殊作业任务严格执行安全防范措施，正确使用安全防护用品用具，在工作过程中安全监护到岗到位，严格执行安全监护制度。

6.1.6、安全施工作业票制度执行良好，各作业组长能结合进度计划做好安全施工作业票，做到工作内容明确，安全措施有针对性，危险点分析到位，为安全施工生产奠定了坚实的基础。 

6.1.7、现场安全用电管理，施工用电源线、电源箱及电源线摆放布置整齐，电源箱刀闸、保险丝等元器件符合安全要求，能够保证施工用电安全。

6.2、项目各施工队要认真贯彻落实《协鑫南方智慧能源控股有限公司电力安全工作规程》和严格执行各分项工程施工的安全保证措施，遵守各种操作规程，加强对安全防护用品用具与工器具的日常检查和维护保养工作，使安全防护用品用具能够得到有效利用，杜绝各类人身、设备事故的发生。

6.3、项目各施工队要加强防范施工现场火灾事故的发生。临时材料库房及现场职工住宿区要配备相应的消防器材，对易燃易爆物品要分别隔离存放。对现场重点区域如库房应进行经常性的巡回检查，发现不安全苗头及隐患及时消除和整改；要对库管员及全体施工人员进行消防器材正确使用的培训，提高其消防意识，掌握发生火灾时的应急准备与响应措施。 

6.4、在临时库房相应悬挂“库房重地，严禁烟火”的警示牌。 

6.5、高压电缆终端安装时需无水乙醇、四氯化碳、面巾纸等清洗，清洗时要防止清洗溶剂着火而引起人员受伤、设备损坏，要求施工人员在工作区域禁止点火，严禁吸烟。 

6.6、设备开箱后，应立即将开箱板按指定位置堆放整齐，设备开箱板堆放位置要远离火源、电源及油务区，不得影响施工的位置，重点防止火灾事故的发生。 

6.7、施工现场全体人员在工作区域严禁使用设备板、木柴堆积的大火取暖，还应加强在寒冷大风的天气对火源的控制，严防火灾事故的发生。

6.8、宿舍用电严格管理，上班之前关闭全部电源，对用电炉子等高瓦数取暖设备时，采用分相接线，额定电流高于实际电流，防止过电流的产生。 

项目监理部安全领导小组要加强在冬季施工时防止高处坠落的事故发生。冬季施工给高处作业带来诸多不安全因素，严格执行《协鑫南方智慧能源控股有限公司电力安全工作规程》中有关高处作业的规定，高处作业必须系好安全带，穿紧身衣服，软底绝缘鞋，坚持安全带高挂低用，栓于上方牢固处；高处作业的附件及工器具必须使用小绳传递，严禁抛掷，禁止野蛮施工。

8、项目监理部安全领导小组要加强起重机械搬运设备就位过程中的监督检查，防止瓷件设备损坏，造成设备损坏事故的发生。 

8.1项目施工人员在进行构件起吊安装就位时，应仔细检查起吊工具及绳索完好无损，绑扎构件设备的吊点要按厂方规定的吊点及施工技术措施方案执行。瓷件吊装因冬季瓷件较脆，在对瓷件进行绑扎时应加强保护，严防损坏瓷件；当检查起吊绳索受力均匀确认无误后，方可进行起吊作业。

8.2项目施工人员在进行所用变安装工作时，尤其是套管安装的安全防护措施，必须仔细检查机械设备、吊具等安全状况；全面落实施工方案和安全技术措施，严格按照所用变安装现场服务人员的操作步骤执行，指挥信号应清晰、正确，指挥人员所站位置应避开吊车的工作范围，同时清除妨碍吊车回转及行走的障碍物。 

8.3雨、雪天工作，应保持良好的视线并防止起重机各部制动器受潮失效。工作前应检查各部制动器并进行静载试吊（吊起重物离地10cm左右，连续上下数次），确认可靠后方可进行工作。

8.4安装设备使用的梯子应搁置稳固，与地面的夹角以60°为宜。梯脚有可靠的防滑措施，顶端与构筑物牢靠，必要时需有人扶持，避免倾滑或人员摔伤。  

项目监理部安全领导小组要加强现场临时用工的安全工作，根据《电力建设安全健康与环境管理规定》的相关内容，加强临时用工的安全教育工作，坚持持证上岗，严禁临时用工无证高处作业、焊接工作及操作各种电动机械、器具；分配到施工队的临时用工按时参加施工队的班前讲话、安全日活动，提高临时用工对安全工作的责任心，同时要确保临时用工的安全与健康。

10、项目监理部安全领导小组要加强交通安全管理工作，严格遵守《交通安全管理规定》，严格执行准驾证制度，严格执行交通部门下发的各种交通安全管理法规与规定。 

10.1项目的机动车辆及驶乘人员应按时参加项目部组织的安全学习和活动，禁止将车辆交给无公司准驾证人员驾驶公司车辆，坚持车辆“三检”制度，经常进行车辆的维护保养，使车辆状况保持良好，严禁酒后驾车、无照驾车。

10.2项目监理部安全领导小组要求现场驶乘人员禁止夜间出车，在遇有特殊情况时，必须征得项目部经理同意，方可出车。 

10.3、在车辆行驶中，应严格遵守各项道路行驶规定和管理条例，遇有大雾、大雪、雨、霜冻和夜间照明不足时，做到礼貌行车，车辆要减速慢行；在冰雪路段行驶必须安装防滑链，减速行驶；车辆在通过危险路段时，要采取必要的措施，以防发生事故。车辆停用后，无防冻液的水箱应将存水放尽，防止冻裂缸体和水箱，油箱或容器内的油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。加强车辆的维护和保养，如遇恶劣天气时尽量不出车，不开冒险车。

为了确保高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目的安全目标的实现，确保工程安全平稳施工，全体施工人员及管理人员必须认真执行《冬季安全施工措施》。
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