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一、工程概况：

1.1 工程名称：

本项目工程为平陆县 100MW 农光互补光伏发电，位于山西省平陆县常乐镇

和洪池乡。

1.2 工程规模：

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目，项目场区位于常乐镇和洪池乡，站

址中心地理位置为东经 110°58′16.88″，北纬 34°44′26.50″，站址平均

海拔约 400m，建设条件良好。本期电站建设容量为 100MWp，采用固定支架安装，

总用地 198.354 公顷，以一回 220KV 出线接入平陆 220KV 变电站 220KV 母线。

项目采用分块发电、集中并网方案，整个发电系统由 37 个光伏阵列发电子

系统组成，组件总量共 232986 块高效单晶 PERC550Wp。每方阵由太阳能电池组

件串并联而成。各个光伏发电单元系统之间设有直流和交流的直接电气联系，可

以分别实施建设，分别并网运行。光伏支架为固定式支架，安装角度 25 度，逆

变器为 320KW1500V 组串式光伏逆变器，每方阵由太阳能电池组件串并联而成。

本项目新建 220KV 升压站 1座，包含综合楼、水箱、室外设备等。

二、编制目的及编制依据：

建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一，见证取样

和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、

光伏发电项目主体施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划，内容分工

程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、见证取样和送

检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。

1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规
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定》、建设工程相关规定及规程。

2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。

3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。

4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。

三.材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度：

1.质量监理流程

施工单位填报建筑材料报验单

或填报施工进场设备报验单

监理工程师

抽查原材料构配件

及设备的质量

对影响使用功能或

观感的原材料进行

质量预控

不同意签发建筑材

料报验单，或施工

进场设备报验单

同意

签认（同左）

NO YES

2.见证取样、送检制度

1、见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证下，由施工

单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至

经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认

证的质量检测单位（以下简称“检测单位”）进行检测。

2、见证取样送检是工程建设中极为重要的环节，必须抓好，切实保证工程

材料和工序质量。

3、根据国家有关规范、标准的相关规定的要求，对进场材料、及现场制作

的砼、砂浆试块、钢筋连接试件等需进行见证取样、送检制度，特编写本制度如

下。

①施工单位取样人员、监理单位见证人员上岗必须持证上岗；
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②施工单位现场提取和制作试样时监理见证人员必须 100％在场见证，且对

该试样进行监护或封样陪同送样至实验室；

③现场必须具有符合相关规定要求的砼等试块进行标养的标准养护室或送

至实验室进行标准养护；

④材料检测选用的实验室，必须具有国家有关规定要求的资质等级；

⑤材料送检频率需满足本细则的要求；

⑥见证记录必须有施工单位试验人员、监理单位见证人员签字且检测单位盖

章方可有效；

4、监理单位 100%见证、取样送检，并根据不同的重点部位，对使用于本工

程的主要原材料、砼等施工检测按施工单位试验频率的 10～20％进行平行抽检。

坚决杜绝不合格产品使用于本工程。

四.一般要求

为了确保工程质量，以便尽快、顺利地完成施工任务。材料及构件进场后施

工单位应及时填写材料进场使用申请表，报我监理进行外观和数量验收，并附相

关材料及构件生产厂家的资质证书、营业执照、生产许可证等有关的资料以及材

料和构件的出厂合格证、质保书、试验报告等有关资料。在材料的外观质量和数

量验收合格后再对材料进行平行抽检试验。在材料试验合格后才能使用于本工

程。

五.见证取样人员及职责

工程项目总监对建筑工程项目相关见证取样及送样负全责。

本工程由项目总监挑选确认最少一名责任心强，了解建筑物资性能，明确需

要复试的材料种类及抽样标准，代表批量等的监理人员。专门负责该建筑工程的

建筑物资复试前的见证取样和送样，并负责对施工过程的试验和检验及试件的成

型制作进行见证取样和送样。

监理见证取样及送样过程视为旁站监理过程，必须见证建筑材料和各种试件

取样的真实性以保证整体建筑工程质量必须符合国家现行相关合格标准，消除隐

性的工程质量缺陷。

见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。

六.见证取样的程序

1.在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样
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和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应

标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取

样人员签字。见证人员应编制见证记录，并将见证记录归入档案。

2.见证取样的试块、试件和材料送检时，应由送检单位填写委托单，委托单

应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识和封志，

确认无误后方可进行检测。

3.检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测，出具公正、真实、

准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。

4.项目总监应对指定的监理见证人员的工作进行检查并对施工单位填报的

委托抽样单所填各子项进行审查确认后，进行签字，并加盖项目监理部印章。

5.监理见证人员须与施工单位抽样员一同进行抽样，进行见证取样成型过

程，并一同送样。

七.建筑物资进场见证抽样样品

凡是国家现行检验规范、省市的有关规定要求复试的建筑材料必须经专业监

理外观检验确认合格后，由专门负责的见证人员与承包单位抽样人员一起进行抽

取样品，见证人员见证抽取过程并与承包单位一起送样。

本工程应对下列建筑材料进行见证取样、送样复试。

1.结构工程建筑材料：钢材、砂石、水泥、外加剂、砌筑块材；

2.装饰装修部分工程建筑材料：水泥、砂、石、门窗、玻璃、室内用花岗岩、

内外墙涂料、地面工程防水涂料；

3.屋面工程建筑材料防水卷材；

4.节能工程建筑材料：屋面保温用挤塑泡沫隔热板、外墙保温挤塑聚苯乙烯

保温板及粘结材料、耐碱玻纤网格布等、外墙窗中空玻璃；

5.水电工程建筑材料：给排水管道及管材、电缆、开关、插座；

6.合同约定增加复试的建筑材料。

上述建筑物资复试报告，承包单位应及时二次报验，专业监理要严格审查子

项目试验结果和结论，确认后，将一、二次报验资料及附件和保留的抽样单，复

试报告印件一并整理登记并保存。并复核建筑材料实际进场数量、牌号与复试报

告相一致。

八.本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项目：
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1.回填土石屑和填土压实系数；

2.钢材的焊接、试件的抽取（分不同焊接型式、规格、级别）；

3.混凝土标养试件；

4.混凝土同条件实体检测试件的成型、抽取及养护条件；

5.砂浆试块的抽取和成型；

6.钢材保护层厚度检测数量位置的确认；

7.管桩及相关材料的拉拔试验的见证；

8.防水材料的见证取样；

9.相关电缆材料的见证取样；

九.见证存样送样编制台账和旁站日记

(一).建筑材料台账登记，由专业监理编制登记

(二).各种试块、试件的监理见证取样、送样及复试结果应登记台账管理，

台账格式为自编制，最少应包括序号、抽样部位、设计强度、成型日期、试验日

期、龄期、试验结果等子项。台账设置应从委托试验单确认时开始登记，在复试

审核后登记完成，反复循环。

(三).监理见证取样及送样过程视为监理旁站监理，见证监理人员应采用通

用旁站记录表格，记好旁站记录。旁站日志的记录最少应有以下内容：

1.抽样材料及试验品种、种类、生产厂家、取样部位、抽取组数、有无异常

情况及送样或取样时间，精确到分。

2.抽取各种试件的，应最少记录试件的品种、种类、设计强度等级或级别规

格、抽取地点或部位（部位应记录准确的所在轴线相对位置）成型时间，送样时

间及有无异常情况，作为实体检测试件的养护情况也应进行记录。旁站记录应记

录监理见证人员抽取样品见证过程和送样过程，也同时作为对监理人员考核的依

据。

十.试验不合格处置方法

复试和试验不合格的处置各种建筑物资经复试审查确认为不合格的应依据

国家验收规范相关规定进行处置。

1.水泥：安定性不合格的，必须强制退场视为不合格。抗压强度不合格的应

要求退场，如工程允许也可协调一致，降等级使用。

2.钢材：复试结果不合格，可进行二次加倍取样再进行复试，合格后可用于
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工程，不合格的必须强制退场不准用于工程。凡是规范允许二次加倍取样再行复

试的建筑材料，专业监理应要求承包单位必须进行一次复试不合格的二次报验，

二次不合格后再行三次报验。抽取委托单，先后两次一并保存。

3.钢筋焊接试件：必须在已焊好的接头中，随机抽取。如一次送样复试不合

格时，可按规范规程加倍抽取样品再行复试，如二次复试还不合格时，判定此批

接头为不合格，全部废除。

4.砼、砂浆试块：如送实验室试验，其结果不合格的，必须进行实体检测，

由委托的实验室进行。对于拆模用于强度参考的砼试块，应要求承包单位制作不

少于两组试块，如一组试验不符合拆模强度要求时，推迟日期后，再进行一次送

样试验，作为最终专业监理确认允许拆模的依据。

十一. 附录 常用原材料及施工过程试验取样规定

见证取样计划表

序

号
工 作 名 称 见证人员

１

质

量

检

验

水泥 见证员

２ 钢筋 见证员

3 中砂、粗砂 见证员

4 5-20 石子、5-40 石子 见证员

5 多孔砖 见证员

6 标准砖 见证员

7 防水卷材、涂料 见证员

8 砂浆试块 见证员

9 混凝土试块 见证员

10 回填土环刀试验 见证员

11 主变、箱变油样 见证员

12 六氟化硫送检 见证员

13 钢绞线铝绞线 见证员
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14
功

能

性

检

验

塑钢窗功能检测 监理工程师

15 结构安全检测 监理工程师、总监理工程师

16 厨房间、卫生间管道试验 监理工程师、总监理工程师

17 屋面淋水试验 监理工程师、总监理工程师

建筑原材料试验取样方法

试验项目 取 样 方 法

热轧带肋钢筋

热轧光圆钢筋

同一牌号、炉号、规格、交货状态

不大于 60t 为一批；容量不大于 30t 炉。

不多于 6个炉号组成混合批（一拉一弯）

低碳圆盘条钢

同一牌号、炉号、规格、交货状态

不大于 60t 为一批；容量不大于 30t 炉。

不多于 6个炉号组成混合批（一拉二弯）

冷轧带肋钢筋 每捆（500 千克）取一组（一拉一弯）

钢材焊

接

对焊 连续加工不大于 300 个接头为一批

电弧焊 每结构层不大于 300 个接头为一批

电渣压力焊 300 个接头为一批，从成品中切取 3个试件拉试

直螺纹套筒连接

同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、

同规格接头≤500 个/批不足亦为一批；在现场连续检

验十个验收批，全部单向拉伸试验一次抽样均合格时，

验收批数量可扩大一倍

砂石分析 不大于 600t 或 400m
3
为一组

砼抗渗 连续浇筑砼每 500m
3
为一组

砼抗压强度

自拌砼同部位同工作班同配合比

每拌制 100 盘或不超过 30m
2
应制作一组；

商品砼连续浇捣 1000m
3
以下每 100m

3
应制作一组，连续

浇捣 1000m
3
以上每 200m

3
应制作一组

砂浆抗压强度
同部位同工作班同配合比

每 250m
3
砌体或每 1000m

2
地面应制作一组

烧结多孔砖 每 5万块一组

普通烧结砖 每 15 万块一组

水泥 200t 一组，一个月
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