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1、工程概况

1.1 工程名称：

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

1.2 建设地点：

本项目工程位于江苏省连云港市赣榆区宋庄镇。

1.3 工程规模：

本项目租用赣榆区宋庄镇总面积约 5159.88 亩坑塘水面开发建设“东榆 300MW 渔光

互补光伏发电项目”装机容量为直流侧 380MWp,交流侧 300MW。包括光伏组件阵列、逆

变器、汇流箱、变压器、集电线路（接入到升压站 35KV 集电线路柜）等发电设备安装。

计划采用 N型 630W、635W 组件，采用柔性支架和逆变升压一体机方案。

1.4 参建单位：

1.4.1.建设单位：连云港赣榆东榆光伏发电有限公司

1.4.2.监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1.4.3.设计单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

1.4.4.总承包单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

2、监理范围：

根据双方达成协议要求，本工程项目监理范围主要为施工阶段监理。主要包括对光

伏区支架基础施工检查验收，土建为支架基础管桩施工。

3、编制依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国合同法》

3、《建设工程质量管理条例》国务院（1999）第 279 号令
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4、《建设工程安全生产管理条例》国务院（2003）第 393 号令

5、《工程建设标准强制性条文》

6、《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2021

7、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021

8、《工程测量通用规范》GB 55018-2021

9、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

10、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022

11、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2014

12、《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T406-2017

13、《先张法预应力混凝土管桩》GB/T13476-2023

14、《先张法预应力混凝土管桩》23G409

15、《太阳能发电站支架基础技术规范》GB 51101-2016

16、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020

17、《钢结构通用规范》GB55006-2021

18、《钢结构焊接规范》GB50661-2011

19、《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018

20、《电力建设施工质量验收及评定规程第 1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021

21、《并网光伏电站启动验收技术规范》GB/T 37658-2019

22、《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2012

23、本工程承包合同、监理合同、与本工程有关的其它勘察、设计文件等

4、监理工作程序

4.1 质量控制程序
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整改 

不合格 
不合格 

修 
改 

审批开工申请、下达开工令 

承包单位申报 
分项分部工程方案 

承包单位申报 
材料合格证、复验单 

加倍复试或换材料 

监理审批 

合格 

不合格 

附 

整改 

合格 

不合格 
合格 

整 
改 

分部 、分项工程施工 

施工试验及监理取样 

各分项隐蔽工程自检 

填报工程报验单 

不合格 

附： 
1、隐蔽单 
2、预检单 
3、质量保证资料 
4、分项工程质量评定表 

监理工程师现场检查及审查试验报告 

签发工程检验认可书并在自检资料上签字 

下一道工序施工 

分部工程完成 

填写部分工程报验 

承包单位 

现场检查 

监理工程师 

分项（隐蔽）工程报验单

和分项工程检验签认书 

内业资料检查 

监理工程师 

检查结果 

签发分部工程检验认可

书 
监理工程师 
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4.2 进度控制程序
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4.3 安全控制程序

不
正
常 

严重不正常 
 

不正常 
正常 

正
常 

正
常 

 

(严重不正常)     

施工安全目标 

建立安全与文明施工保证体系 

监理审查安保体系 

安全目标分解，各阶段预防措施 

施    工 

协助业主组建 
“现场安全委员会” 

组织安全大检查 

1.安全例会及安全交底 
2.防高空坠落措施 
3.防触电措施 
 

安全标牌语 
材料设备堆放 
安全“三宝”使用 
安全“六口”防护 
临边防护 
施工用电 
施工机具 

竣    工 

监理检查施工现场安全 

达到安全目标 

处理  整改 停工 
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4.4 投资控制程序

 

否 

否 

是 是 是 

是 

签订监理合同 

业主、施工、监理三方 

施工图纸会审 

设计、施工、业主、监理四方 

工程预付款申请 

承包单位 

施工图纸实施 

承包单位 

材料设备采购 

业主、监理、施工单

位联合考察厂家材

料、设备等 

审核预付款申请 

监理工程师 

总监理工程师批准 

设计变更及工程 
洽商申请 

监理工程师 

申报已完成分项 
工程报验单 

承包单位 

提出价差申请 

承包单位 

认可审核申请 

监理工程师 

审核计量 

监理工程师 

审核计量 

监理工程师 

索赔申请 

承包单位 

签认付款认证 

总监理工程师 

报送业主付款 

监理单位 

索赔审批 

监理工程师 

总监理工程师 

否 

否 否 
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4.5 开工申请控制程序
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4.6 工程测量控制程序
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4.7 建筑材料控制程序
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4.8 预验收、隐蔽、分项、分部工程验收程序



11

5、监理工作的质量目标及控制要点：

5.1 监理质量目标：达到合格标准。

5.2 原材料质量控制的重点

5.2.1 原材料及构配件的采购和检验

5.2.1.1 对于原材料及构配件的质量控制，应从材料的采购、运输、装卸、存放、

使用等环节进行全过程、全面和系统性的监督与控制。对于本工程，应进行重点控制的

原材料和构配件包括但不仅限于：管桩材料、水泥、钢筋等。

5.2.1.2 对于上述对工程质量有重要影响的原材料及构配件，承包人在采购前应向

监理工程师申报。

5.2.1.3 承包人按照监理工程师的批准，进行原材料及构配件的采购，在原材料及

构配件进场时，监理工程师应对准备进场的原材料及构配件进行书面检查和外观检查，

未经正式批准的材料或构配件、无出厂合格证明文件的不得进场。

5.2.1.4 在监理工程师允许原材料及构配件检查后，监督承包人按照技术规范的要

求进行见证取样，送检试验。对试验不合格的原材料及构配件，在监理工程师的监督下

进行撤除现场，并可以根据不合格程度要求承包人重新选择供货厂家。监理工程师对贮

存条件进行检查，在材料贮存过程中，监理工程师将定期不定期地对贮存的原材料及构

配件进行检查，如果发现原材料及构配件在贮存过程中发生变质或损坏，在监理工程师

的监督下销毁或撤离现场。在材料将用于工程前，还应对原材料及构配件的质量进行一

次最后检查。

5.2.2 现场取样过程的监督

5.2.2.1 承包人将试验项目委托给其他试验机构进行，该试验机构必须是技术质量

监督机构认可的试验室，其试验成果才会得到监理确认。

5.2.2.2 在承包人进行仪器设备的校验以及任何材料、构配件工程的半成品或成品

有关的质量检验试验时，监理工程师在现场进行见证，并对试验条件和试验操作的全过

程进行跟踪，以保证试验成果的有效性和可靠性。

5.3 支架管桩基础的施工质量控制

5.3.1 本工程支架基础采用预应力管桩锤击施工的形式，主要质量控制点：测量放

线、管桩的质量、焊接材料的质量、焊接的质量、桩身垂直度及桩顶标高偏差。

5.3.2 工程的测量放线要准确，放线完成要复查保证放线误差符合设计标准要求；

所有的 GPS 等工具要求施工单位定期及时送计量部门检验合格后才能使用。测量控制点
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根据要求尽量布置在建筑物附近，做到控制面广，定位、放线方便，距建筑物有一定距

离。为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控

制点及高程水准点，根据设计图坐标控制点,用经纬仪敷设三级坐标控制。测量人员通

过复核 GPS 接收的数据链、输入沉桩定位系统的源数据来检查管桩的位置是否正确。在

单个桩群首根钢管桩 GPS 定位完毕后，需要采用常规的测量方法对其位置进行校核（校

核方法见后述）。确认无误后打桩船抛锚定位。

5.3.3 工艺流程：测量坐标→打桩船就位→标注桩身刻度→吊桩→移船、立桩→再

次测量定位→下桩、稳桩→锤击沉桩→停锤→吊桩（第二根）→焊接接桩（冷却、防腐）

→移至下一打桩点→锤击沉桩（第一根）→返回上一打桩点施打第二根管桩→停锤、移

船→管桩施工完毕确定标高向后移位并定位下一根桩。

5.3.4 焊接接桩：根据设计要求焊接示意图应符合《先张法预应力管桩管桩》23G409

图集相关要求，接桩焊缝宜对称焊接，焊接层数 3层，内层焊渣必须清理干净后方能施

焊外层，焊缝应饱满、连续。焊缝应每层检查，不应有夹渣、气孔等缺陷。焊接质量应

符合《钢结构工程施工质量验收规范》及《钢结构焊接规范》GB50661-2011 的有关规

定。

（1）检查管桩的形状和表面质量，确保符合设计要求；去除管桩表面的油污、水

分、灰尘等杂物，进行必要的修正；

（2）焊接过程中的要求。确保焊接接头的几何形状、尺寸和位置符合设计要求，

采用合适的接头形式；控制焊接过程中的温度和冷却速度，防止管桩变形和裂纹；严格

遵守国家和地方的安全生产标准和规定，焊接作业处需常备可移动灭火器，采取防火、

防爆和防毒等措施。

（3）焊接后的检验和验收要求。对焊缝进行外观检验，检查是否存在表面裂纹、

错边等缺陷；

（4）焊接规范的具体操作。焊接前应对焊接工件进行表面处理，确保其表面干净、

光洁；焊接时应选择适当的焊接方法和焊接设备，确保焊缝质量稳定；焊接参数要根据

管桩的壁厚和直径进行合理设置，焊接速度要适当，避免热裂纹的产生；焊接完毕后，

应对焊缝进行检测和评定，发现缺陷应及时进行修补。

（5）焊接完成后，接头应自然冷却，冷却时间不宜少于 8 分钟，严禁使用水冷却

或焊好后立即施打。

（6）待管桩接头施工完成后，在管桩抱箍及接头处刷防腐蚀耐磨层，涂层厚度≥
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500μm。焊接人员应穿戴救生衣、配备安全带作业，焊接处应设置挡风蓬。防腐措施做

法应满足《工业建筑防腐蚀设计规范》及《钢结构工程施工质量验收规范》有关规定。

5.3.5 锤击沉桩质量控制:沉桩控制标准严格按照设计、规范进行控制。当沉桩不

能满足设计、规范要求或遇异常情况时，应暂停作业，并立即会同业主、设计、监理等

有关方面研究处理。管桩施工完成后使用全站仪等仪器对管桩桩点，桩身垂直度、桩顶

标高等进行检验，在设计允许范围内方算合格，合格后此根管桩工作才算完成，方可进

行下一根管桩施工。

5.3.6 每天管桩施工过程中利用 RTK 等仪器多次重复测量水面高程（至少 2-4 次/

每天），结合设计图纸及桩身刻度线综合确定桩顶标高，防止出错。桩顶标高依靠上述

方法进行复测工作，桩点坐标可在管桩四周测量四个点位坐标（这四个点连线需垂直），

通过此方法检测管桩点位是否符合设计要求。

根据设计图纸说明，本项目管桩基础允许偏差如下图所示：

管桩基础 允许偏差（mm）

桩位 ±30

桩位放线 ±10

桩顶标高 0，-10

垂直度
每米 ≤10

全高 ≤20

检验方法：钢卷尺、水准仪、经纬仪等测量仪器、观察检查。

6、管桩施工安全控制措施

6.1 施工前准备工作

6.1.1 施工人员进入作业现场必须正确佩戴好安全帽，高空作业要安全带；进入现

场不得吸烟，严禁酒后进行作业。现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的

鞋和赤膊工作。

6.1.2 进入施工现场作业人员必须经过三级安全教育培训并有考试记录，施工单位

要对施工人员进行安全技术交底并签字留有交底记录。建议给所有施工参与人员购买保

险。

6.1.3 所有特种作业人员进场需要上报有效的特种作业资格证，人证要合一。

6.1.4 施工单位要备好相关安全防护用品及消防相关器材，如安全帽、安全带、防

护罩、救生衣、灭火器等。
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6.2 吊装作业安全控制

6.2.1 吊装作业人员必须经安全技术培训，持证上岗。按规定穿戴好个人防护用品，

再进入施工现场。

6.2.2 吊装作业应划定危险区域，挂设明显安全标志，并将吊装作业区封闭，防止

无关人员进入吊装危险区。

6.2.3 吊车吊运材料之前要求司机检查下吊车操作是否灵敏，检查钢丝绳或吊带是

否断裂。

6.2.4 吊装作业应有专人指挥，要穿有明显标识的衣服，高空指挥时，需戴安全带，

脚穿防滑鞋。吊车尾部为司机盲区，工作人员注意吊车尾部的旋转动态。

6.2.5 绝对禁止任何人随同吊装重物或吊装机具升降和以人作平衡体，严禁人员在

钢丝绳、滑车处爬上爬下。

6.2.6 司机作业时，严禁收听电话，严禁和其他人员交谈。司机和指挥人员必须有

有效沟通方式，如对讲机或手势、吹哨等。

6.2.7 大雨、风力在四级以上等恶劣天气，必须停止露天吊装作业。严禁在带电的

高压线或一侧作业。

6.2.8 严格执行“十不吊”的原则。即:超负荷不吊;无专人指挥或指挥信号不明，

重量不明，光线暗淡不吊;安全装置，机械设备有异常或有故障不吊:在重物上加工或埋

入土中物件以及歪拉斜挂不吊;物件捆绑不牢不平或活动零件不固定，不清除不吊;吊物

上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊;氧气瓶、乙快发生器等易爆器械无安全措施

不吊;棱角缺口未垫好不吊;四级以上大风和雷暴雨时不吊;在斜坡上或坑沿不填实不

吊。

6.3 电工作业安全交底

6.3.1 现场临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，

漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。所有绝缘、检

验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

6.3.2 现场高低压设备及线路施工，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装

和架设。

6.3.3 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

6.3.4 熔化焊锡，锡块、工具要干燥，防止爆溅。

6.3.5 有人触电，应立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，
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使用泡沫灭火器或干砂灭火。

6.4 水上作业安全控制

6.4.1 施工人员必须正确佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。

6.4.2 打桩作业船需要固定牢靠。作业时设置专人指挥，防止人员被管桩、设备等

物体打击受伤。

6.4.3 水上施工用电时，对于电缆线等一定要采取高挂或设置护罩等绝缘、屏护遮

拦和保证安全距离的措施。

6.4.4 所有临时配电箱应安装接地保险，所有电气设备均应接地。

6.4.5 所有设备应由合格人员操作，必须持有相应资格证书。所有特殊工种人员上

岗操作，必须持有相应资格证书。所有吊重设备应安装力矩限制显示设备。

6.4.6 所有设备由专人在现场开工前进行检验，检验标识应附在设备上，特别是风

雨季节更要随时检查漏电防护情况。

6.4.7 当风速超过 6级时，停止作业；当有大风警报时，要用缆风绳将桩固定好，

或者将桩架放置最低位置，固定锁定。

7、监理工作方法及措施

7.1 施工进度控制

7.1.1 严格审查施工组织设计和施工计划。

7.1.2 检查劳动力，机械设备及材料供应情况，对影响进度问题提出监理意见。

7.1.3 定期召开协调会，协调各施工队之间关系，研究解决施工中存在问题。

7.1.4 要求施工单位编制落实总计划的月进度计划并随时分析，检查计划实施情

况。

7.2 工程质量控制

7.2.1 认真看图，审图，了解设计要求明确土建与安装相关部分及工序之间关系，

对关键部位和施工难度做到心中有数，并认真做好图纸会审工作。

7.2.2 认真审核施工单位编制的重点部位和关键工序施工方案作业指导书，并督促

其认真执行。

7.2.3 督促施工单位严格按国家现行施工规范，验收标准和施工图施工。经常深入

现场巡视检查工程质量及质量保证措施实施情况。

7.2.4 对关键工序如管桩焊接及打桩施工全过程进行旁站监理，并作好旁站监理记

录。
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7.2.5 对主要管桩材料等制定预控制度，不经检验合格报审不许进场使用。

7.2.6 对现场第三方检测部位进行见证。

7.2.7 认真作好分项工程，隐蔽工程验收工作，上道工序未经检查合格不允许下道

工序施工，隐蔽工程未经隐蔽检查，未进行报验不允许隐蔽施工。

7.2.8 对重要部位，关键工序进行质量预控，分析可能发生事故的原因，提出对策，

防止质量事故发生。

7.3 投资控制

7.3.1 对施工单位所报月完成工程量进行认真核实。

7.3.2 认真审核设计变更，根据其内容的重要程度及增加费用大小，按项目法人授

权进行核批。

7.4 安全文明施工管理

7.4.1 审核施工单位编制的安全，技术措施并督促实施。

7.4.2 督促施工单位落实安全教育，安全培训及安全责任。

7.4.3 结合工程特点进行安全检查，对发现安全隐患提出监理意见限期整改。

7.4.4 配合有关单位对事故进行调查处理。

7.5 信息管理

7.5.1 认真作好监理月报，及时汇报工程进度，质量，安全情况。

7.5.2 建立监理档案，及时整理监理资料，竣工后整理移交建设单位。

7.5.3 审查施工单位施工资料，提出监理意见。

8、工程验收

8.1 监理部接到施工单位报验申请后,监理部组织验收，对存在问题限期整改和复

检。

8.2 对工程预验合格后，报建设单位组织验收，并报质监中心站监检。

8.3 单位工程经项目监理部验收合格后，写出质量评估报告，由建设单位组织验收。
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