
平 行 检验记 录表

工程名称 鱼趣土丑国闕开发有限晦 150 兆瓦光殖基地重且 编号 翹は工區盪표

检验对象分类 口 设备 口 材料 加工序

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

对象 材料
材料型号规格

基本
生产厂家 使用部位

信息 跟踪区柱基模板 包头青山电器设备有限

工序
工序名称 安装 施工单位

公司

其他

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 质量检验结果 备 注

应根据工程结构形式、荷载大
小 地基土类别、 施工设备和

材料供应等条\ 进行设计。模
模板及其支架女 板及其支架应具有足够的承

载能力 刚度和稳定性， 能可 な桂
靠地承受浇筑混凝土的重量 、

侧压力以及施工荷载

不得沾污钢筋和混凝土接槎 ハノ ビ2 隔离剂
处 'Z /w
1 模板的接缝不应漏浆

，
木模

板应浇水湿润
，
但模板内不应

有积水

2 、 模板与混凝土的接触面应

3 模板安装要求 清理干净并涂刷隔离剂

3 、模板内的杂物应清理干净 l4 对清水混凝土及装饰混凝
土工程

，
应使用能达到设计效

果的模板

应平整光洁，
不得产生影响结

4 地坪 、 胎膜 构质量的下沉、 裂缝 起砂或
起鼓

5 轴线位移 ミ5 m こ1V\撕
'

基础截面尺寸偏
り

差
土 10 m m

b rn

7 柱侧向弯曲 不大于U /1000， 且不大于tsum  h 们什!

8 垂直度ミ5m く6m m び カロ堡
9 表面平整度 く5m m 飞们 什

检验结论 區弱躍認鄂，曾乗
检验仪器及编号 冰川独

检验人员 三叛剋蠢し 1 检验日期 個园巴蠱 明 {渾



平 行 检 验 记 录 表

工程名称 皇海空丑主力玨发直堰公旦圜阴瓦光伏基地项且 编号 WH 8 ìï C 2 68

检验对象分类 口 设备 口 材料 団工序

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

检验 材料名称 材料型号规格
对象 材料

基本
生产厂家 使用部位

信息
工序名称

跟踪区柱基模板
施工单位

包头青山电器设备有限

工序
拆除 公司

其他

躍国检 ' " .

模板及其支架

拆除的顺序及

安全措施女

2 侧模拆除

质 量 标 准 质量检验结果 备 注

3 模板拆除

应按施工技术方案执行 邝ノ ビ
辽 \

混凝土强度应能保证其 カ ノ イ
表面及棱角不受损伤

模板拆除时， 不应对楼

层形成冲击荷载。 拆除

的模板和支架宜分散堆

放并及时清运

10

�

1 1

12

13

检验结论

检验仪器及编号

らゴ
コ
量
彐

4

.

检验日期 1镡 尹年 ? Ħ tン回



平 行检验记 录表

工程名称 島海宁升 巴里菟団ı躍 优堂鲺

检验对象分类 ĺ 口 设每 口 材料 加工序

设笛垂园Ĺ 년 各型号二刁
设备

生 し 安装位置

检验 材匯莖封し 材料型号 1

霆
材料

汇 使用 ； '

信息 跟踪 基模板
施工单位

设备有限

工序

其他

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 质量检验结果 各 注

应根据工程结构形式、膏较大

个、 地そ十类别、 施工设占和

讨料供应本条件进行设计、 发
模板及其支架女 皈及其支薬应具有足够的承 ハノど

曩匿カ、 刚度和稳定性、 能可
靠地承受浇筑混凝土的重量、

/ 9 1
侧医カ以及施工董轵
不得沾污钢筋和混凝土接雄 カ イ隔离剂
处 ' " rç
1、模板的接缝不应溜浆、

木镬
鹱应浇水湿润、但樓擬内不应

2 、 横梳与混凝土的接触面应

3 模板安装要求 清理干净并涂刷隔离剂Ę

8 、模板内的杂物应清理子寿Į

� /ł
4 、 对講水混凝土及装鱸 饕
土工程、

復使用能达到设计教
果的楽袄

' ' " .  ŝĢŢȘŢ
5 轴线位移 ミ面目 į m 囝

基础截面尺寸傷
O

差
士 Į t m

: X ?0m
マ 往侧向弯曲 不舒 醐 创氐並不大于1沁 矗匐昌ıll
8 垂直度く妇 ミ自目 聖甬吶ヘ
9 1表面平整度 くS阳 丑伊

检验结论

检验仪器及编号 T Ł .
检验匦矇门し二표뇨ち垚ゴこ 检验日期 1國 ·デ

、

年 之月 マ日




