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检验对象分类 □ 设备 曰 材料 匚]工序

设备名称
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设备

生产厂家 安装位置

材料名称 预应力管桩 材料型号规格 P【IC300A-70

材料
生产厂家 斯迈尔管桩 使用部位 A09方阵

工序名称 施工单位

检验

对象

基本

信息

工序

其他

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 质量检验结果 各 注

伤:纟钅贸扌
、

粘皮和麻面

局部粘皮和麻面累计面积不应大

于桩总外表面的 0.5%;每处粘皮和

麻面的深度不的大于 5MM,且应修

补

'`

筛纟劭
2 桩身合缝漏浆

漏浆深度不应大于 5mm,每处漏浆

长度不得大于 300mm,累 计长度不

得大于管桩长度的 10%,或对称漏

浆的搭接长度不得大于 100mm,且

应修补

局部磕碰
局部磕碰深度不应大于 5mm,每处

面积不得大于 5000mm2,且应修补 箔伊留9矿
氵

荃 内外表面漏筋 不允许 彩甜

表面裂缝

不得出现环向和纵向裂缝,单龟

裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂

缝不在此限

侈挈扌l

6 桩端面平整度
管桩端面混凝土和预应力钢筋墩

头不得高出端板平面 符钅鬟沪
断筋、脱头 不允许

'
纟

夕

10 桩套箍凹陷 凹陷深度不应大于 10mm
厉

夕

不允许 移乡甜11
内表面混凝土塌

落

漏浆深度不应大于 5mm,漏浆深度

不得大于周长的 1/6,且应修补 符劈甜12
接头和桩套箍与

桩身结合面
不允许 箝纟韶扩
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