
平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-003

检验对象分类 ☑材料 □工序

检验

对象

材料
材料名称 夹具、压块 型号规格 35*60 30*60

生产厂家 恒源达(天津]银铁有限公司 使用部位 组件支架

工序
工序名称 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 检验结果

1 外观 无严重锈蚀、损伤、变形 观察

2 外形尺寸 符合设计要求 用钢尺检测

3 材质 符合设计要求 核对图纸检查

4 产品质量证明文件 齐全 对照图纸核对

5 零部件数量 齐全 与图纸数量核对

6 紧固螺栓长度 符合设计要求（M8） 与图纸对照

7 夹具及压块厚度 符合设计要求 与图纸对照
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检验结论

检验人员

检验日期



平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-004

检验对象分类 ☑材料 □工序

检验

对象

材料

材料名称 支架 型号规格
41*41*2.2

41*41*2.1

生产厂家
恒源达(天津]银铁有限公司

使用部位 组件支架、斜梁、导轨

工序
工序名称 支架安装 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 结果

1 外观 无严重锈蚀、损伤、变形 观察

2 外形尺寸 符合图纸 用钢尺检测

3 零部件数量 齐全 与图纸数量核对

4 材质、硬度 符合图纸设计要求 核对图纸检查、硬度测试仪

5 产品质量证明文件 符合厂家要求 对照图纸和进场资料核对

6 表面涂层厚度 铝合金≥15μm，局部≥12μm 用测厚仪测量
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检验结论

检验人员

检验日期



平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-005

检验对象分类 ☑材料 □工序

检

验

对

象

材料

材料名称 铝合金梯式桥架 型号规格
300*100*1.5 200*100*1.5
400*100*2.0

生产厂家
宁波市鄞州华强电缆桥

架厂
使用部位 电缆桥架

工序
工序名称 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序

号
检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 结果

1

检查

质量证明文件 符合设计及验收要求 检查到货资料

2 型号规格 符合设计图纸要求 核对到货清单

3 涂层 完好，符合设计要求 观察、用镀层测厚仪测量

4 外观 无扭曲、变形 观察

5 外形尺寸 符合设计要求 用钢尺测量
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检验结论

检验人员

检验日期



平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-006

检验对象分类 ☑材料 □工序

检验

对象

材料
材料名称 热浸锌圆钢 型号规格 12Ф

生产厂家 天津拓新钢管有限公司 使用部位 防雷接地网

工序
工序名称 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 结果

1

检查

质量证明文件 符合设计及验收要求 检查进场资料

2 型号规格 符合设计 现场核对

3 镀层厚度 完好，符合设计要求（≥65μm） 观察、用测厚仪测量

4 外观 无扭曲、变形、锌层破损、锈蚀 观察

5 外形尺寸 符合设计要求 用钢尺测量

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

检验结论

检验人员

检验日期



平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-001

检验对象分类 ☑材料 □工序

检验

对象

材

料

材料名称 U型螺栓 型号规格 12×100×200

生产厂家 使用部位 支架基础预埋螺栓

工

序

工序名称 支架基础螺栓预埋 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 结果

1

检

查

质量证明文件 符合设计及验收要求 检查

2 型号规格 符合设计要求 现场核对

3 外形尺寸 符合设计要求（M12*120*200） 用卡尺测量

4 外观 无变形、锈蚀 塑性固体，无破损，无变形

5 材质 符合设计要求(Q235) 核对

6 表面处理 符合设计要求（热镀锌） 用涂层测厚仪测量
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检验结论

检验人员

检验日期



平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-002

检验对象分类 ☑材料 □工序

检验

对象

材

料

材料名称 混凝土支墩 型号规格 C25 Ф490*490*250

生产厂家 余姚姚市时运预制构件经营部 使用部位 支架基础

工

序

工序名称 支架基础厂家定制 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 结果

1

检

查

质量证明文件 符合设计及验收要求 检查

2 型号规格 符合设计要求(C30) 现场核对

3 外形尺寸 符合设计要求（400*450） 用卷尺测量

4 外观 无蜂窝、麻面、气孔 塑性固体，无破损，无变形

5 坍落度 符合设计要求(160±30)
现场测试检查，与配合比通知

单核对

6 混凝土强度
符合规范要求（养护 7天后强

度≥70%）

用回弹仪测量
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检验人员

检验日期



平行检验记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

编号:SJGD-CZZH-PX-007

检验对象分类 ☑材料 □工序

检验

对象

材料
材料名称 直流电缆 型号规格 PV1-F 1*4mm

生产厂家 江苏上上电缆集团有限公司 使用部位 组串电缆

工序
工序名称 实施单位

其他 浙江阳明电力建设有限公司

序号 检 验 项 目 质 量 标 准 检验方式 结果

1

检查

质量证明文件 检测报告合格，证件齐全有效 检查进场资料

2 型号规格 符合订货及设计要求 现场核对

3 外观质感

绝缘层完整无破损，厚度均匀，

有明显标识和制造厂商，封端严

密，材质质量符合技术要求

观察、检查、核对

4 外形尺寸 符合设计要求 用钢尺测量

5
线芯直径

（mm）

线芯直径误差不大于标称直径

1%
用卡尺测量

6 导线绝缘层厚 2.5mm2不小于 0.8 用卡尺测量

7 绝缘电阻 ≥2MΩ 用绝缘摇表测量
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