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1、 
一、工程概况：本工程光伏总装机容量为1.59867MWp：本工程利用车间厂房共3个建筑物屋顶进行光伏建设。所用光伏组件为465Wp／450Wp多晶硅太阳能光伏组件3438块。并网型逆变器：采用华为SUN2000-110KTL组串式并网逆变器13台，SUN2000-60KTL组串式并网逆变器3台，合计16台，具备防孤岛保护、各种电流电压保护，漏电保护以及绝缘阻抗检测等保护功能。光伏电站设
二、参建单位：
1、建设单位：浙江交投新能源投资有限公司
2、施工单位：徐州三和电力建设工程有限公司
3、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

三、验收依据：
1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》（国家电网基建【2009】699号）；
2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建【2012】255号；
3、《国家电网公司输变电优质工程评选办法》（国家电网基建【2012】253号；
4、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》；
5、《国家电网公司输变电工程标准化作业手册》（2007版）；
6、《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法》；
7、GB50300-2012《建筑工程施工质量验收统一标准》
8、Q/GDW183-2008《110KV~1000KV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》
9、电建质监【2004】18号《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》（变电工程通用）
10、电建质监【2004】18号《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》（变电工程通用）
11、《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》
12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分》
13、《上海电力新能源发展有限公司输变电建设项目文件归档要求与档案整理规范》
14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2009）
15、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程规范》（GB50168-2016）
16、《光伏电站施工质量检查及验收规》（Q/CPI 170-2015）
17、《光伏电站支架及组件安装规范》（Q/CPI 171-2015）
四、验收范围及条件：
1、本次初检验收范围
1．1电气安装部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：
（1）、屋面支架安装；
（2）、光伏组件安装；
（3）、电缆桥架安装；
（4）环网接地安装及防腐处理；
（5）、光伏逆变器、并网柜等设备安装；
（6）、直流、交流、通讯电缆敷设等；
1.2土建工程部分，包括下列部分的工程实体：
（1）、设备基础、电缆支架、电缆沟；
（2）、屋面光伏组件清洗系统；
（3）、现场卫生检查。
2、验收条件：
1、施工单位（施工、安装、调试）按设计和规范要求完成相应施工、安装、调试工程，无明显缺陷和遗留问题；
2、已完成工程经过承包商三级自检合格，具备申报验收条件；
3、工程各专业应提交的过程竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件；
4、监理单位收到施工承包商填报的（过程竣工报验单）以及相关自检记录；
五、验收组织机构以及人员职责：
1、验收组织机构设置：
1．1成立南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目初验小组：
（1）、验收领导小组  组长：修智明， 副组长：刘德文 
（2）、验收工作组，组员：吴欣扬等人
2、验收小组职责：
2.1初检验收组组长、副组长职责：负责统筹安排初验收工作， 召开验收汇总会，听取验收小组的工作汇报，总结验收工作，对验收中发现的缺陷提出整改指导意见，督促消缺，审核确认验收记录及验收报告。
2.2各验收小组组长职责：组织本小组人员按验收范围及要求进行各专业工程验收；
2.3各验收小组组员职责：在小组组长的领导下，具体负责各自范围的验收工作及消缺复查工作；
2.4各验收小组配合人员职责：对各小组验收工作进行全面配合，包括资料提供、工器具提供、后勤保障、配合具体的作业工作等。

六、验收资源配置
数字钳式万用表、游标卡尺、测厚仪、钢卷尺等；
七、验收要求
1、初验收坚持现场检查与资料核查相结合，全面检查与重点抽查相结合的原则，既要检查现场实体质量，也要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面100％，不漏项。
2、验收小组要根据工程施工完成情况，合理安排工作进度，保证验收工作安全、有序进行。
3、验收人员要充分熟悉设计图纸、技术规范书和相关专业的有关标准、规范，熟悉材料/设备性能、参数和设备装置的原理。
4、验收用仪器仪表使用前应核查符合相关要求，保证完好、有效。
5、验收、符合设计要求，验收质量。要认真填写质量检查验收记录，发现问题先与施工配合人员充分沟通，然后及时填写“工程质量检查及缺陷处理记录”。此记录表汇总后交施工单位及时进行消缺。
6、验收前，施工单位应向验收组提供下列主要资料及文件：
6.1主要施工技术资料。
（1）主要施工技术记录。（2）质量检验，调试记录。（3）出厂资料、试验资料。（4）材料/构配件/设备开箱记录。（5）制造厂提供的出厂原始资料，即各设备的产品说明书、出厂试验记录、合格证及出厂图纸等。
2、各分部（单位）工程验收要求
2.1设备验收要求：设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好，不渗油、不漏气，油气技术指标符合要求；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。
2.2工程验收重点及要求：
（1）土建基础无沉陷，设备基础满足设计要求。
（2）屋面清洗水管是否进行水压试验、安装是否符合设计要求。
（3）电缆、设备是否进行相关检测、检验。
（4）工程建设标准强制性条文的执行情况。
八、 质量验评及竣工初检验收报告
1、本次初检工作与工程质量验评工作结合进行。
2、初检工作结束，消缺完成并经验收小组复查确认后，由监理根据初检数据和带电投运试运情况核实线路、土建、电气分项工程、分部工程、单位工程的质量等，并形成验评报告。
3、初检工作完成后，验收小组提出书面初检意见，最后形成初检报告，并上报业主。
九、安全措施
1、验收前，验收组要向验收人员交代验收时安全注意事项，同时施工单位应向验收人员进行技术交底，说明哪些设备、回路已带电，哪些操作需在验收配合人员指导下进行，防止人员触电和设备、元器件损坏。
2、验收前已带电的设备，施工单位要设置隔栏，并悬挂标示牌。
3、各验收人员应加强沟通、协调、交叉验收工作（如：高压试验、保护传动试验）验收人员须协商一致后进行，避免发生意外。   
4、传动试验中如须跳合断路器，验收人员与施工单位须协商一致，在保证验质量的前提下，尽量减少跳合次数，防止开关机械寿命的减少和元器件的损坏。
5、全体验收人员要正确佩戴安全帽，着装规范，登高验收须正确使用靠梯、安全带、高空作业车等用具，并设人员协助和监护。
6、一次设备操作须在验收配合人员的指导和同意下进行，二次保护传动及监控遥控操作双方共同协商进行。
7、验收中所动的一、二次回路接线头要及时正确恢复，机构箱门、端子箱门、盘柜门、盖板等要及时关闭，验收后不需继续通电的回路、装置、设备等施工单位要及时断电。
8、全体验收人员验收中要注意成品保护。
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