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一、检验概况

工程名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

验收

标准

1. 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）（2011 版）》

2. 《110kV 及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL/T782-2001

3. 《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法（试行） 》

4. 《电力建设安全工作规程《变电所部分》 DL5009. 3-1997

5. 《电力装置安装工程质量检验及评定规程

DL/T5161.1~5161.1717-2002

6. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006

7. 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 CBJ117-1990

8. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990

9. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工盐验收规

范》GBJ149-1990

10. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

11. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006

12. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50171-1992

13. 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-1992

14. 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB5054-1996

15. 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-1996

16. 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（施行）》 国家电网计

[2005]400 号

17. 《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》国家电网基建
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18. 《输变电工程安全文明施工标准》 Q/GDW250-2009

19. 《关于印发（国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法）的

通知》

国家电网基建[2010]166 号

20. 《关于印发（国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术

措施）的通知》国家电网基建[2010] 166 号

21. 《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》 国家电网安检

[2009]644 号

22. 《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》

（GB50173—1992）；

23. 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2013 版）》

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001

25. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

26. 《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002

27. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002

28. 《屋面工程质量验收规范》 (GB 50207-2002

29. 《建筑地面工程施工质量验收觇范》 GB 00209-2002

30. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

31. 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002

32. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-97

33. 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001

34. 国家电力公司、国家电力投资公司相关规定

35. 设计院提供的施工图纸、施工图会审文件、设计变更通知
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36. 制造厂家提供的设备安装说明书

37. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科

[2009]642 号

38. 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 国家电网工[2003]168 号

39. 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》 基建安全

[2005]50 号
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二、工程概况

项目

法人

寿光森爱新能源有限公司 项目管理单位 寿光森爱新能源有限公司

设计

单位

新疆阳光电通科技股份有限公司 监理单位

常州正衡电力工程监理

有限公司

施工

项目

部

泰州敬道电力工程有限公司 运行单位

1、工程规模及建筑情况

1）、工程名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

2）、工程性质：新建

3）、工程建设地点：山东省潍坊市寿光市农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光

伏发电项目

4）、建设单位：寿光森爱新能源有限公司

5）、建设规模：寿光农产品物流园 30MW 光伏发电项目，位于山东省寿光市，

拟利用物流园彩钢瓦和混凝土屋面铺设光伏组件，建设光伏电站，装机容量为

30MW，其中彩钢瓦 27.2MW，混凝土屋面 2.8MW。

6）、目前装机容量涉及 86 个屋面，装机总容量 30MW,可以分两期建设，一期

按照 15MW 建设，主要包括交易大厅 C1～C2、园区混凝土屋面、冷库、业主仓库

等；二期 15MW 主要涉及后期需要加固的屋面，包括理货区和物流配送中心等。

本电站并网点位于璞河的 35kV 变电站。采用单回路供电，线路全长 3.087km，电

压等级 35kV。
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2、电气部分

2.1 电气直流部分

2.1.1光伏组件产品采用常州亿晶光电科技有限公司60电池片156*156规格

多晶组件，型号：EG-260P60-C 组件功率为：260W。支架采取阵列单元设计，组

件安装采取平铺，引出线两块组建中央部位，朝南固定式安装，彩钢瓦屋面安装

倾角 26 度，其中混凝土屋面倾角 10 度。

2.1.2 本工程光伏系统和直流系统采用“分散发电、逆变”的技术方案。区

域安装容量为 30MW,每 22 块组件为一个组串。逆变器出来通过 2*3*300 低压电缆

接入 1250KVA 双分裂箱式变压器（共 27 台）升压到 35KV，箱变采用油浸式变压

器；1#-8#箱变电缆型号 YJV22-26/35KV,主线 3*120 电缆串接为 1路；9#-13#、

23#-27#箱变电缆型号 YJV22-26/35KV，主线 3*120 电缆串接为 2路；14#-22#箱

变电缆型号 YJV22-26/35KV，主线 3*120 电缆串接为 3路；三路汇集到 35KV 开关

站。

2.2、电气交流部分：

2.2.1 工程采用“分散发电、逆变、集中汇流开关并网”的技术方案。

2.2.2 太阳能通过光伏组件转化为直流电力，通过直流逆变器将电能汇集到

汇流箱，汇流箱通过箱式升压变压器升压至 35KV。1#-8#箱变串接成一路后送到

35KV 电气室 1#进线柜，9#-13#、23#-27#箱变为串接，接到 35KV 电气室 2#进线

柜，14#-22#箱变串接，同样接到 35KV 电气室 3#进线柜，35KV 电气室布置在一

次预制仓内。

2.2.3 高压配电间内布置有 3台进线柜、1台出线柜、1台站用变柜、1台电

压互感器柜、1台 SVG 柜。

2.2.4 继电保护控制室内设有操作员站、电子设备屏、直流屏、保护屏、计
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量柜等二次保护室由电能质量检测柜、站用电柜、UPS 柜远动通讯柜、公用测控

柜、母线保护柜、电网解列柜、微机型电力系统故障录波柜、直流馈电柜、直流

电池柜、网络通信柜、UPS 电源屏、电度表柜等组成。

2.3 保护部分：

2.3.1 升压变设置高温报警和超温跳闸保护，动作后跳高低压侧开关；35KV

高压开关柜上装设测控保护装置。设过电流保护、零序过电流保护、方向保护；

测控保护装置将所有信息上传至监控系统；低压开关柜上所有信息上传至监控系

统；低压进线开关具备过流脱扣功能。逆变器具备极性反接保护、短路保护、孤

岛效应保护、过热保护、过载保护、接地保护等；装置异常时自动脱离系统。

2.3.2 全站设 1套计算机监控系统，其监控范围有：电池组件和逆变器、汇

流箱、35KV 箱式变电站、站用电和直流系统等。

2.4 计量

站内计量装置设置在本站 35KV 并网侧，分别装设计量电流互感器和电压互

感器。

2.5 系统关闭

逆变器并网功率持续小于 100W 时，会产生“零功率”告警，“零功率”告警

一分钟后，逆变器切离电网重新进入等待模式。并网过程中，检测到任何异常发

生，逆变器将切离电网。

3、土建部分

3.1 建筑物主体工程

开关站一个,箱变基础 27 个，高低压柜 7台，屏柜 24 台。

3.2 太阳能组件基础

太阳能组件支架为钢结构支架，混凝土屋面配置前是 75kg,后是 90kg，倾角
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是 10 度；彩钢瓦屋面采用平铺，使用夹具、导轨。

3.3 暖通

根据电气设备的运行要求，二次室及 35KV 高压室设置吸顶式空调机，主控

室设置柜式空调，生活仓设置壁挂式空调，SVG 设备单独对设备设置强制排风装

置排风。

3.4 照明

站内控制室装设荧光灯，各配电装置室采用广照型，本站所有照明灯具采用

65 全塑三防 LED 荧光灯。本站设置部分事故照明灯，灯具采用正常照明配电电源，

采用自带蓄电池的消防应急灯做应急电源，以满足突发情况下照明需求。

3.5 火灾报警

在本项目设计范围内的配电室、继电保护室均设置火灾报警探测器，一旦房

间内发生火灾，该区域内的火灾报警探测器能辨别火灾并发出信号至监控后台，

进行相关动作。

3.6 站用电

本项目站用电源两回路进线，配有失压自切装置，以保证站用电源的可靠性。

站用电源一路为市电，一路为光伏区电源。站用配电装置采用抽出式开关柜型式。

3.7 防雷及接地

3.7.1 电源系统中性点接地方式。

3.7.2 本工程电气配电装置采用全户内布置，为使光伏电池组件和电气建

筑在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠地保护，在光伏电池组件及支架上采

取就近接地上的方式作防雷保护，在升压站安装 20M 独立避雷针作为防雷保护。

3.7.3 为保证人身安全，所有电气设备都设接地装置，并将电气设备外壳接

地。本发电项目采用以水平接地体为主，以垂直接地体为支撑的接地网。接地电
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阻值按光伏阵列区小于 4Ω考虑，电气控制室小于 1Ω考虑。

4、施工工期

开工时间：2017 年 03 月 09 日

完工日期：2017 年 06 月 20 日

工程名称 开工日期 完工日期 备注

光伏组件安装 2017.04.28 2017.06.01 合格

开关站主体工程 2017.03.31 2017.05.25
合格

户外配电装置基础 2017.04.25 2017.06.01
合格

光伏区防雷接地 2017.03.23 2017.06.01
合格

全站电缆敷设 2017.04.13 2017.06.01
合格

箱变安装工程 2017.05.15 2017.05.20
合格

开关站设备安装 2017.05.15 2017.05.30
合格

设备调试 2017.05.20 2017.06.20
合格

架空线路施工 2017.05.25 2017.06.15
合格

三、综合评价

质

量

体

系

及

实

施

情

1）对施工项目部报审资料进行现场检查，主要检查现场实际情况是否与报

审资料一致，是否满足工程实际需要。

2）监理项目部结合工地例会，定期对工程质量状况进行分析，提出改进质

量的意见，对存在的质量薄弱环节和问题，提出整改要求。并落实上一次会

议提出质量问题的整改结果。

3）根据需要及组织召开质量专题会议，解决施工过程中出现的各种质量问

题。

4）检查现场质量管理人员持证上岗的情况，对资质不符合要求的人员，通
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况 知施工项目部予以调整。

5）检查用于工程的主要测量器具、计量器具、施工机具的实际状况，确保

检验有效、状态完好、满足要求。

6）运用工序检查、见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段。对工程

施工质量进行检查、控制。按照 本工程各专业监理实施细则中的监理旁站内

容对重点部位、关键工序进行旁站监理，及时填写《旁站监理记录表》。根据

施工进展，对施工现场进行巡视，重点检查施工质量管理是否到位、施工作

业是否满足规范和设计要求，发现问题及时整改。监理人员按照有关规定做

好平行检验工作。工程开工、工序交接及隐蔽工程隐蔽前，监理项目部进行

检查、确认。

7）对施工过程中出现的质量缺陷，及时下达《监理工作联系单》或《监理

工程师通知单》，要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部复验。

8）配合质量监督机构完成各阶段质检工作和有关质量问题的整改闭环。

9）配合工程设计变更工作，复核现场实际变更工程量。

10）应用基建管控模块，做好质量信息管理工作。

11）督促施工项目部落实质量通病预防措施。

12）督促施工项目部落实强制性条文执行计划，对强制性条文执行情况检

查确认。

主

要

技

术

资

1）工程开工前，审查施工项目部《施工组织设计》、《项目管理实施计划》、

《变电站工程施工强制性条文执行计划》、管理体系文件，并报业主项目部审

批；审批《施工管理人员资格报审表》，并上报业主项目部备案。

2）审查施工项目部报送的《一般施工（调试）方案报审表》，主要审查内

容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、保证措施的针对性。



10

料

检

查

情

况

3）审查施工项目部《安全文明施工实施细则》、《安全文明施工设施配置申

请表》、《安全文明施工措施实施申请表》、《特殊（专项）施工技术（措施）

方案》、《施工管理应急预案》、关键项目或关键工序、危险、特殊作业安全施

工措施/作业指导书及危险源辨识评价和预控措施，报业主项目部审批。

4）审核施工项目部编报的重要作业、重点部位、关键工序的《特殊（专项）

施工技术方案（措施）报审表》、特殊试验方案，主要审查内容的完整性、工

艺的合理性、方法的先进性、保证措施的针对性。并向业主项目部报审。参

见专题会审并监督实施，落实《变电站工程建设标准强制性条文执行检查及

汇总表》。

5）审查试验（检测）单位的资质，主要审查试验单位资质是否符合要求。

6）审核施工项目部报审的《施工质量验收及评定项目划分表》，主要审查

划分内容是否准确合理、是否有利于控制工程施工质量等内容，符合要求后

向业主项目部报审。

7)审核施工项目部报审的《主要测量计量器具/试验设备检验报审表》，主

要审查机械/器具规格型号、数量是否满足施工需要、证明文件是否合格等内

容。

8)审查施工项目部提交的《工程质量通病预防措施报审表》，主要审查质量

通病防治措施是否全面、措施是否具体、有效、有针对性，提出具体要求和

监理防止控制措施，并列入《变电站工程专业监理实施细则》、

9)重要施工设施（大型其中机械、施工用电、危险品库房等）投入使用前，

依据《安全监理实施细则》对其进行安全检查。

10)重大工序（工程项目开工、土建交付安装。安装交付调试及整套启动）

转接前，依据《安全监理实施细则》进行安全检查。
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工

程

重

点

抽

查

情

况

1)督促检查施工项目部管理体系的运行情况，对于现场发生的问题及时签

发《监理工程师通知单》、《监理工作联系单》要求施工项目部整改，并跟踪

整改落实情况。根据业主的项目进度实施计划，督促施工项目部按业主的项

目进度实施计划编制工程进度计划，审查合格后报业主项目部备案；对施工

报审的物资供货计划进行审查，并报业主项目部备案。

2)检查工程开工条件，签署施工项目部《工程开工报审表》，报业主项目部

审批；审查《分布（单位）工程开工报审》，确认单位工程开工条件。

3)依据《输变电工程安全文明施工标准》，督查施工项目部开展“安全管理

制度化，安全设施标准化，现场布置条理化，机料摆放定置化，作业行为规

范化，环境影响最小化“工作情况，对存在的问题督促施工项目部闭环整改。

4)定期组织安全文明施工检查并召开安全工作例会，针对所存在的安全文

明施工薄弱环节和问题，督促施工项目部闭环整改。

5)审批施工项目部提出的《主要设备（材料/构配件）开箱申请表》，组织

施工项目部、供应商、业主项目部参加开箱检验，签署《设备开箱检查记录

表》。检查进场使用的材料、构配件、半成品质量状况及保管条件，不符合要

求时，要求施工项目部立即将不合格产品清出施工现场。

6)运用工序检查、见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程

施工质量进行检查、控制。按照《旁站监理细则》对重点部位、关键工序进

行旁站监理，及时填写《旁站监理记录表》。根据施工进展，对施工现场进行

巡视。

7)重点检查施工质量管理是否到位、施工作业是否满足规范和设计要求，

发现问题及时纠正。

8)施工项目部在工程施工过程中由于某种原因造成工程进度滞后，及时督



12

促进行纠偏。需要对原进度计划进行调整时，监理项目部组织审查施工项目

部填报的《施工进度计划调整报审表》，并报业主项目部备案。由于建设工程

中存在的各种制约因素，致使工程施工进度无法完成合同工期目标要求时，

监理项目部审查施工项目部《变更工期的报审表》，并报业主项目部审批。

9)利用审签工程进度款来催促、推动工程进度按计划进行。

10)根据施工合同中的工程量，进度款支付的要求，审核施工项目部报送的

工程量清单、进度款支付申请，报送业主项目部。

11)核实施工项目部的安全、质量、进度、造价和各项目标的实现情况，对

施工单位作出综合评价。

12)检查项目：电气设备安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸

偏差符合光伏呀；设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良

好，不渗油、不漏气，油气技术指标符合要求；设备无锈蚀，油漆层或外镀

层完整，相色标志准确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。

13)二次回路、设备检查项目：电缆固定应牢固，装置及与之相连的二次回

路的接线应整齐美观、紧固可靠，电缆牌及回路编号标示清晰、正确、无褪

色；所有二次电缆都应采用阻燃铠装屏蔽电缆，屏蔽层在开关场、控制室同

时接地；电流电压回路电缆芯截面≥4mm2；控制电缆或绝缘导线芯截面、强

电回路电缆芯截面≥1.5mm2；弱点回路电缆芯截面≥0.5mm2；屏柜内导线的芯

线截面不小于≥1.0mm2；所有端子排接线稳固，不同截面的电缆芯不允许接

入同一端子，同一端子接线不宜超过两根；所有保护屏地面下应用截面不小

于 100 mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线，接地母线应首尾可靠

连接形成环网；交流和直流回路不应何用同一电缆；强点和弱点回路不应合

用同一电缆；所有电流互感器、点要求互感器的二次绕组必须且只能有一个
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接地点；有电气直接连接的电流互感器的二次回路，其接地钱应在控制室一

点接地；ping/柜、箱的接地应牢固良好。可开启的门，应以裸铜软线与接地

的金属构架可靠连接。

四、主要改进建议

1)与施工方技术负责人和质量管理等主要人员紧密联系。监理工程师应参与他

们的管理，对每道工序做到事前控制，杜绝和减少质量事故，尽量做到少返工或

不返工。

2)监理工程师应对每道工序的重要部位做到心中有数，对此应严格控制，现场

监理必须到位检查验收。

3)采取主动控制，监理工作要主动进行，以预防为主。

4)建立健全质量保证体系，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位

有复查，材料、设备有试验。隐蔽工程有记录，质量有质检、专监，交工有资料。

5)始终把握“安全可靠，方便施工，经济合理“的原则，严格审批施工单位提

出的各种变更，既要保证施工的顺利进行，又要使费用增加额控制在最低限度。

6)严格按照规范程序对土建工程进行检查验收，以此保证安装工程质量。尽量

避免土建、安装工程交叉施工。

五、结论

山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目自 2017年 03月 09日开工，

在各参建单位的共同努力下，于 2017 年 06月 20 日完工。

工程经竣工验收，符合现行法律、规范要求；符合现行工程建设标准；符合

设计文件要求；符合施工合同要求；单位工程合格，主体工程符合设计要求，工

程整体质量合格。
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