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[bookmark: _Toc406964563]一、工程概况
项目选地为山地，场地地形坡度较大，地面高程介于647m~689m之间。有少量冲沟，生长有少量荒草，地势平坦，场地开阔。
本项目总装机容量20.35422MW，安装TP672-305w、310w型号多晶太阳能电池组件，共计66384块。
厂区分为光伏阵列区和生活办公区。光伏阵列区分为16个发电区域，阵列前后间距9.0米，阵列安装倾角37度。升压站由1台800KVA和15台1400KVA箱式变电站组成，经升压后接入中控楼高压进线柜。
办公区主要由综合楼和中控楼及附属设施组成。综合楼/中控楼为地上一层混凝土框架结构，综合楼建筑面积801.52㎡，中控楼建筑面积为450.14m2。本电站宿舍、办公室、中控室及其它需采暖的房间采用中温辐射式电加热器采暖。
中控楼内设高压设备室、二次设备室、SVG柜室等。消弧线圈接地变、SVG及降压变、高压隔离开关电气设备安装在中控楼东侧屋外，设备基础为地下一层。
本电站并网点位于克朗沟110kV变电站。采用单回路供电，线路全长8.82km，电压等级35kV，其中电缆线长0.66km，架空线长8.16km。架空线采用LGJ240/30型钢芯铝绞线，进出线均采用电缆，电缆型号为ZR-YJV62-26/35-1×300型。全线架设单地线，采用OPGW（16芯）复合光缆，GJ-50型钢绞线仅在地线单、双变换时配合使用，电缆段通讯采用ADSS（16芯）复合光缆，随电缆沟敷设。全线杆塔材质选用水泥电杆和铁塔两种，其中水泥杆塔27个，铁塔28个。
[bookmark: _Toc406964564]二、参建单位：
[bookmark: _GoBack]建设单位：淄博中阳太阳能科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：
无锡市锡安机电设备安装有限公司（光伏区组件安装、调试）
安庆市环城建筑安装有限责任公司（综合楼、箱变基础）
吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司（中控楼、室外设备基础）
保定京电电力建设有限公司（开关站电气设备安装、调试）
沈阳电业局电气安装公司（架空线施工）
[bookmark: _Toc406964565]三、质量评估范围
根据合同约定条款，我公司承担本项目以下工程施工全过程质量控制工作：
1. 土建工程：
1) 场平工程；
2) 电池组件支架工程；
3) 箱变基础土建；
4) 综合楼土建及装饰工程；
5) 中控楼土建及装饰工程；
6) 厂区道路硬化、绿化工程；
7) 消防及给排水工程；
8) 围栏工程；
2. 机电工程
1) 光伏发电单元设备；
2) 升压变单元设备；
3) 电站控制及保护系统设备；
4) 电站通信设备；
5) 消防系统；
6) 35KV架空线工程
7) 35KV升压站及接入电网线路、机电安装；
[bookmark: _Toc406964566]四、质量评估依据
根据工程监理合同承担本项目的工程监理工作。依据国家现行法律法规及地方法律法规、国家电网公司及其他相关单位制定的光伏电站施工规范的要求，对本电站施工质量进行评估。
评估规范、条文为：
1) 《建筑工程监理规范》（GB50319-2013）；
2) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；
4) 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；
5) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；
6) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
7）.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50170—2006）；
8）. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）；
9）. 《光伏发电站施工规范》《GB50794 -2012》；
10）. 《光伏发电工程验收规范》（GB50796 -2012）；
11）.《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》（国家电监会办公厅、建设部办公厅电输（2006）8号）；
12） 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173—1992）；
12）.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号；
13）.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（2012年12月）；
14）. 本项目的建设监理合同、施工承包合同、招投标文件及其他有关合同、协议书。
[bookmark: _Toc406964567]五、施工过程质量控制综述
项目监理部对工程质量的监控是严格按照创优质工程标准实施，高起步、严要求，力求精品的质量目标进行控制的。在具体工作过程中，监理部工作人员严格以“公正、独立、自主地，严格监理热情服务”的原则开展监理工作，并按《监理规划》与《监理实施细则》，《监理工作制度》履行自己的工作职责，认真执行施工前查验原材料出厂合格证、质量证明书、质量体系认证、安全生产许可证及见证取样送校实验（检验）的质量控制制度。
施工中严把各种检验手续、方法、制度，施工后严格验收制度，认真对施工组织设计、各专业施工方案分部和重要分项工作技术措施和作业指导书审核，发现问题及时要求施工单位整改，决不放过一丝质量隐患。每分项工程、分部工程、隐蔽工程、原材料进场都留有影像资料。
[bookmark: _Toc406964568]六、工程质量监理控制概述
项目监理机构在施工过程中，严格执行国家的有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件，严格执行工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等；采取巡视、旁站、平行检查等监督方式，发现问题及时以“口头”或“书面”的形式向施工单位指正且跟踪整改全过程；每周主持召开“工程监理例会”，协调、落实工程中所存在的问题。监理具体控制如下：
1、进度控制
以项目建设进度目标和合同工期为依据，实施进度控制。
①、审批和检查施工进度的落实情况（周进度、总进度），结合实际，提出意见，并督促其修改和执行，确保冬季施工规范要求。
②、通过日常协调和周例会，检查进度，分析原因，适时纠偏，调整计划，狠抓落实；
③、帮助施工单位查找和分析影响进度的原因，监督施工单位按建设单位要求的工程进度计划实施，监督施工单位有针对性因不同天气施工制订改善措施。  
2、 质量控制：执行百年大计、质量第一的原则，一切服从质量需要。
（1）、施工前质量的预控
①施工单位资质、技术责任制、工程管理人员组成及上岗资格、特殊工种人员上岗资格、技术交底管理制度（技技术交底底、公司级交底、工地级交底、班组级交底），质量管理体系的落实。
② 施工组织设计及专项施工方案的审查及提出切合本工程实际的建设性意见。
③ 现场施工准备的质量控制（含人员、材料、设备、检测检验实验室、仪器、临建设施、临电设施、机具、机械）。
④ 组织监理人员认真审阅施工图纸等设计文件，搜集施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等。同时，督促承包单位认真做好审核及图纸核对工作，对于图纸上所存在的问题，要求承包单位以书面的形式提出，在设计单位以书面形式进行解释或确认后方准许施工。
（2）、施工过程质量控制
在施工全过程，监理按检验程序严把质量关；
a.把好工程材料质量检验关，签认材料报验单，杜绝不合格品用于工程。
b.对重要分部工程，严格把关，通过验收，指令性文件、旁站等措施进行监理。
c.把好施工过程的质量检查验收关，监理采取旁站、巡查和抽检相结合的方式，从工序、分项和隐蔽检查等基础抓起，发现质量问题、及时指出、督促施工单位整改，本着“严格控制检验批质量，以确保分项工程质量；严格控制分项工程质量，以确保分部工程质量；严格控制分部工程质量，以确保单位工程质量”的程序进行质量控制。
3、安全文明施工
项目监理部自始至终十分重视安全生产及文明施工，平时反复强调安全为本的方针，针对现场安全文明方面的不良苗头及时督促整改。特别强调运输安全，高空作业安全，外脚手架及承重支架安全，规范施工机械操作及施工用电安全。在主体施工过程中，通过全体工程管理人员的努力，没有发生一起施工安全事故。
[bookmark: _Toc406964569]七、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况
任何一检验批工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目部内部，分两级进行，“施工跟检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督；“复检”和“抽检”由项目经理部实施。
分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。分项工程的验收在检验批的基础上进行。 
分部工程由监理工程师组织施工单位项目、技术、质量负责人等进行验收。 
单位工程完工后，项目部及时自行组织检查评定，并及时向业主上报单位工程验收报告。业主根据上报的单位工程验收报告，组织施工、设计、监理进行单位工程验收和单位工程观感质量评定。

	序号
	单位工程
名称
	分部工程
名称
	分项工程
	分项工程
验收率
	分项工程
合格率

	
	
	
	应验
收数
	实验
收数
	
	

	1
	综合楼
	地基与基础
	5
	5
	100%
	100%

	
	
	主体工程
	4
	4
	100%
	100%

	
	
	建筑装饰装修
	12
	12
	100%
	100%

	
	
	建筑屋面
	4
	4
	100%
	100%

	
	
	建筑给排水
	6
	6
	100%
	100%

	
	
	建筑电气
	10
	10
	100%
	100%

	2
	中控楼
	地基与基础
	5
	5
	100%
	100%

	
	
	主体工程
	4
	4
	100%
	100%

	
	
	建筑装饰装修
	12
	12
	100%
	100%

	
	
	建筑屋面
	4
	4
	100%
	100%

	
	
	建筑给排水
	6
	6
	100%
	100%

	
	
	室内设备基础
	6
	6
	100%
	100%

	3
	室外设备基础
	箱变基础
	6
	6
	100%
	100%

	
	
	接地变基础
	6
	6
	100%
	100%

	
	
	SVG降压变基础
	6
	6
	100%
	100%

	
	
	隔离开关基础
	6
	6
	100%
	100%

	
	
	避雷针基础
	6
	6
	100%
	100%

	4
	35KV集电线路工程
	土石方工程
	45
	45
	100%
	100%

	
	
	基础工程
	28
	28
	100%
	100%

	
	
	杆塔工程
	27
	27
	100%
	100%

	
	
	铁塔工程
	28
	28
	100%
	100%

	
	
	架线工程
	55
	55
	100%
	100%

	
	
	接地工程
	55
	55
	100%
	100%

	
	
	线路防护工程
	2
	2
	100%
	100%


1.土建工程验收统计


	序号
	单位工程
名称
	分部工程
名称
	分项工程
	分项工程
验收率
	分项工程
合格率

	
	
	
	应验
收数
	实验
收数
	
	

	1
	光伏系统电气设备安装
	支架安装
	5
	5
	100%
	100%

	
	
	汇流箱安装
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	逆变器安装
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	数据采集箱安装
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	箱式变电站安装
	3
	3
	100%
	100%

	2
	光伏区电缆线路施工
	电缆管敷设
	2
	2
	100%
	100%

	
	
	电缆敷设
	2
	2
	100%
	100%

	
	
	电力电缆终端制作
	2
	2
	100%
	100%

	
	
	控制电缆终端制作
	2
	2
	100%
	100%

	
	
	电缆防火与阻燃
	1
	1
	100%
	100%

	3
	SVG主变系统设备安装
	SVG主变安装
	5
	
	100%
	100%

	
	
	SVG主变附属设备安装
	3
	3
	100%
	100%

	4
	主控及直流设备安装
	主控设备安装
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	蓄电池组安装
	4
	4
	100%
	100%

	5
	站用配电装置安装
	35KV配电柜安装
	7
	7
	100%
	100%

	
	
	低压配电柜安装
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	35KV系统设备带电运行
	1
	1
	100%
	100%

	6
	开关站电缆施工
	电缆敷设
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	电缆终端制作
	3
	3
	100%
	100%

	
	
	电缆防火与阻燃
	1
	1
	100%
	100%


2、电气工程验收统计
[bookmark: _Toc406964570]八、工程质量评估结论
单位工程质量的核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行，施工项目部及时向监理项目部提交《工程竣工报验申请表》，总监理工程师收到工程竣工报验申请后，组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查、初检，并且对施工项目部报送的竣工资料认真进行核查，对工程实物和资料上存在的问题，提出限期整改要求、通过整改复查得出以下结论：  
7.1各分部的各种工程质量控制资料齐全、有效，符合要求。  
7.2各分部安全和功能检验资料核查齐全，各主要使用功能抽查合格。 
7.3感官质量评价：良好。 
7.4质量评估结论：优良。
             

总监理工程师：           时间： 
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