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1　工程概况
1．1工程概况

   潍坊市滨海经济开发区50MW渔光互补光伏项目为太阳能光伏集中并网发电项目,项目总装机容量为50MW，建设地址为滨海经济开发区，是山东省内最大的且第一个获批的光伏发电项目（鲁发改能交（2013） 1715号），项目占地约3500亩，总投资5.2亿元人民币，规划容量50MWp，采用200200块260Wp多晶硅电池组件，华为智能光伏解决方案、智能光伏系统无线传输维护系统，以35千伏电压等级接入国家电网。

   项目建成后，可实现年发电量6580万KWh，年收入约7900万元，利润约2200万元，年减少标准煤耗23688吨、减少二氧化碳65602.6吨，经济效益、社会效益可观。

本工程由潍坊天恩滨海新能源有限公司投资建设和管理，由西北勘测设计研究院有限公司设计，山东电力建设第三工程公司施工，常州正衡电力工程监理有限公司担任工程监理。

1.2参建单位

项 目 投 资 单 位：潍坊天恩滨海新能源有限公司

项 目 设 计 单 位：西北勘测设计研究院有限公司
项 目 施 工 单 位：山东电力建设第三工程公司
2　质量评估范围

变电工程：开关站电气设备安装、开关站电缆线路施工、开关站电缆防火与阻燃、开关站接地装置安装、开关站发电系统带电试运人行。

光伏工程：33个光伏单元。包括组件和支架、基础、逆变器、汇流箱、箱变、防雷接地、电缆敷设。

3　质量评估依据

1《中华人民共和国建筑法》；

2《建设工程质量管理条例》；

3《中华人民共和国安全生产法》；

4《建设工程环境保护条例》；


5《建设工程安全生产管理条例》；

6《电力安全事故应急处理和调查处理条例》；

7《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009）；

8《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001；

9《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.14-2002

10《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 2010-12-1

11《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

12《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

13《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

14《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

15《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

16《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》  GB50147 2010

17《工程测量规范》GB50026-2007

18《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001   

19《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010   

20《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012      

21《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011     

22《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011  

23《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJT 304-2013   

24《普通砼用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

25《普通砼配合比设计技术规程》JGJ55-2000

26《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003

27《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

28《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2003

29《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

30《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
31《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002
32《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

33《光伏发电站设计规范》GB50797-2012
34《光伏发电站施工规范》GB50794-2012
35《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012
36《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》（GB/T18210-2000）
37《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.14-2002
38《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
39《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006
40《建筑工程监理合同》
40《建筑工程施工合同》
42 施工图设计图纸及相关技术文件

4　施工过程质量控制综述

在施工过程中，监理项目部认真审查核实施工项目部开工前报审的工程管理和技术资料，重点审查施工项目部现场项目管理机构设置是否满足工程要求，人员是否具备相应的资质，人员是否到岗到位；审查项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系是否具备可操作性；审查相关专业的国家强制性标准条文执行计划是否在工程的全过程中得到具体的落实；施工方案和施工技术措施是否有针对性和可行性。对进场的工程材料和设备进行现场检查，需要复试的材料有监理人员见证取样，与施工单位一起送检试验；对施工过程中的质量问题由监理人员先口头通知施工单位整改，没有按照要求整改的质量问题，通过《监理通知单》限期整改并自检合格后回复监理项目部检查闭环。在施工过程中业主项目部和监理项目部是认真履行各自的职责，对工程质量严格要求，有序地进行质量控制与质量管理。

5　工程质量监理控制概述

在整个施工过程中，监理项目部认真履行监理职责，应用看、量、吊、摸、靠、敲、照等监理手段，对工程的具体部位进行检查，通过巡视检查、重点检查和旁站等质量检查方式进行全方位的检查。通过切合实际的检查手段和方式，有效地促进施工质量的提高。

在监理工作中，主要采取事前控制的技术措施。事前控制措施投资小，效果好，但是对监理人员要求的素质高。在工程实施过程中，监理项目部除认真审核施工单位的措施和方案外，主要利用工地例会，根据施工单位下周的工作安排，提出施工质量和施工安全应注意的重点，施工的难点及与相关专业施工的协调配合，有力的保证了工程质量。

在施工过程中，注重质量的事中控制，是不可忽视的一项重要措施。在施工过程中我们监理项目部应用看、量、吊、摸、靠、敲、照等监理手段，对工程的具体部位进行检查，通过巡视检查、重点检查和旁站等质量检查方式进行工作面上的检查。现场发现问题，现场要求施工单位立即整改，对质量控制起到了事半功倍的效果，把质量问题消灭在初发阶段，有效的保证了工程质量

事后控制措施是一项补救措施。对施工单位在自检后报审验收的工程质量，监理项目部认真检查验收，对出现的质量问题，要求施工单位整改。

检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况
电气工程质量验评汇总表

	序号
	单位工程名称
	分部工程
	合格率%

	
	
	个数
	合格数
	

	1
	潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MWp光伏发电项目光伏区电气设备安装
	6
	6
	100

	2
	潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MWp光伏发电项目开关站电气设备安装
	5
	5
	100

	
	合计
	11
	11 
	100


土建工程质量验评汇总表

	序号
	单位工程名称
	分部工程
	合格率%

	
	
	个数
	合格数
	

	1
	管理区
	12
	12
	100

	2
	组件基础及组件安装
	2
	2
	100

	3
	箱变
	1
	1 
	100

	
	合计
	15
	15
	100


本工程土建工程按照电力行业《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（Q/GDW 183—2008）；电气安装工程按照《电气装置安装工程 质量检验及评定规程》（DL/T 5161-2002）施工质量验评规范的要求，划分单位工程、分部工程、分项工程和检验批。土建工程共划分114个分部工程、4个单位工程；电气安装工程共划分13个分部工程、2个单位工程.在工程验评过程中，监理项目部认真核查工程实物质量，用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评定检验批、分项工程和分部工程的质量情况。①检验批质量评估合格的标准是主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据和质量检查记录；②分项工程质量评估合格的标准是分项工程所含的检验批均应合格，所含的检验批的质量验收记录应完整；③分部（子分部）工程质量评估合格的标准是分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整，地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关功能和抽样检验结果符合有关规定，观感质量验收符合要求。
7　工程质量评估结论

土建工程、电气工程和机电工程的质量核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行，施工项目部向监理项目部提交《工程初步竣工验收申请表》，总监理工程师《工程初步竣工验收申请表》后，组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查、初检，并且对施工项目部报送的竣工资料认真进行了核查，对工程实物和资料上存在的问题和缺陷，提出限期整改要求，部分通过整改复查。

依据工程质量评估依据，评估范围内的工程施工质量（除部分待消缺项外）达到合同质量目标的要求，监理项目部对所评估的单位工程，根据分部工程质量等级评定、质量保证资料的审查、观感质量评定评估，工程的安全使用功能、重要使用功能及工程主要质量评定为合格。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

   潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目
                                                  监理项目部

                                                  2016 年 05月20日
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