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一、工程概况

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电 30MW 项目

电场地址：辽阳县寒岭镇唐家村

建设规模：地面光伏电站总容量 30MW,新建 66KV 升压站一座，新建 11回

66KV 送出线路。

建设单位：辽阳唐程光伏科技有限公司

设计单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（光伏场区、综

合楼）

辽宁襄平电力勘测设计有限公司（升压站、66KV 线路）

勘察单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司（光伏场区、升压站、综合

楼）

辽宁襄平勘测设计有限公司辽阳分公司（66KV 线路）

施工单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（光伏场区、综

合楼）

辽阳电能发展有限公司（升压站、66KV 线路）

项目总投资：本期工程总投资约 2.37 亿元人民币

工程特点：

辽阳唐程寒岭镇唐家30MW光伏并网发电项目站址位于位于辽阳市辽阳县

寒岭镇唐家村的山坡地。距辽阳市城区直线距离约 40km，场址中心地理坐标

为东经 123°36′12″、北纬 41°07′28″，海拔高度在 160～270m。场址区

西北侧距离 G91、S106 道路约 7kM，交通较为便利。

本光伏电站建设装机总规模为 30MW，分一期 20 MW、二期 10 MW，总投资

约 2.37 亿元人民币，配套新建一座 66kV 升压站，总占地面积为 100 hm
2
。其



中光伏区用地面积为 98.8hm
2
，升压站及进站道路用地面积 1.2hm

2
。

工期要求：2017 年 6 月 30 日前实现投运并网发电。

二、监理内容和范围

根据双方达成协议要求，要求本工程监理范围为辽阳市 40MWp 地面并网光伏

电站工程的电气安装、调试工程、土建工程等。

三、组织机构设置和人员配备：

我公司成立辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电 40MW 项目监理部。总监理

工程师办公室设总监 1 人、总监代表 1 名、土建专业监理工程师 1 人、电气

专业监理工程师 1 人、监理员 1 人，实行总监理工程师负责的管理机制。鉴

于本项目施工点多、占地面积比较大、并且施工人员较多等特殊情况，拟派

具有丰经验的薛生财同志任总监理工程师并主持日常监理工作。

本项目监理人员的能力较高，整体实力较强，主要人员按照“高级人员

经验丰富，中级人员年富力强”的原则配置，同时，注重选用工作责任心强、

工作表现突出的同志。

在工程施工高峰期，我们将适时增加监理人员的人数，以确保在监工程

完全处于受控状态。

本项目监理部人员为公司固定职工，班子稳定、技术力量雄厚，完全能

够胜任本工程的施工监理任务。

四、施工单位按合同约定完成承包内容情况

本次验收范围为辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电 30MW 项目光伏区以及



开关站所涉及的其它工程

已完成施工合同约定的各项内容的全部内容。

五、执行工程技术标准情况，施工单位是否有违反强制性标准行为

施工期间，经监理对施工过程的监督、检查，施工单位均能按照相关工

程

技术标准进行施工，无违反工程建设强制性标准行为。

六、见证取样与送检情况

在施工工程中，监理专职见证员对材料取样、送检进行监控：

1、钢筋原材共送检 18组，结果均符合要求。

2、砼：采用 C30 商品砼，砼试块：标养 12组，同条件 12组，结果均符

合要求；采用 C25 商品砼，砼试块：标养 6 组，同条件 6组，结果均

符合要求：采用 C15 商品砼，砼试块：标养 2 组，同条件 2 组，

3、非承重空心砖 2 组，烧结普通砖 2 组，砂 2组，水泥 3 组，砂浆试块

5 组，SBS 卷材 1 组，塑钢窗 1 组，素土回填压实报告 2 组，结果均

符合要求。

七、质量控制资料核查意见

共核查单位工程：4份，子单位工程：2 份，分部工程：55份，子分部工



程：55份，分项工程：88份，检验批：79份资料，均符合要求。

八、工程质量安全事故及处理情况

本工程在施工过程中未发生工程质量安全事故。

九、单位、分部工程等级评定情况

各单位、分项工程质量检查合格，符合设计及施工规范要求，观感

质量较好，评定为合格工程。


