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  一、单位简介
    工程名称：中利腾晖吐鲁番光伏太阳能20MW二期工程              

    建设单位：中利腾晖科技有限公司                   

监理单位：江苏常源电力建设监理有限公司                             

施工单位：江苏无锡锡安安装公司、宁夏凯宏通信设备有限公司                  

设计单位：青海新能源设计院         ？   

 总监理工程师：贾广义                      

二、评估依据

1、国家颁布的工程建设有关法律、法规、政策及地方或所属部门颁布的工程建设相关的法律、法规与规定。

2、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001《工程建设标准强制性条文》、《建设工程监理规范》GB50319-2000《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

3、建设工程施工合同及相关合同。

三、各分部分项工程划分：

1、地基与基础：基础为柱下钢筋混凝土放脚基础，

 2、主体结构：该工程为全框架结构。

3、建筑装饰装修：

（1）地面工程：地面为地砖地面。

（2）抹灰工程：抹灰工程属一般抹灰

（3）门窗工程：各逆变房安装防盗门。

（4）装饰子分部：外墙涂刷外墙漆、内墙刮腻子粉均涂刷水性涂料

（5）建筑屋面：屋面采用高分子SBS防水卷材屋面。

四、分部工程质量评述：
基础开挖到持力层后监理人员同建设、设计、质检、施工等相关单位负责人对基槽进行验槽，各方共同认可基础持力层于设计持力层地质相吻合，能保证设计在规定的年限内地基不会产生不均匀沉降，符合设计及相关规范要求，基础砌块，砂浆符合设计要求，钢筋混凝土浇筑施工过程中，监理人员以钢筋的材质、规格、级别数量在制作安装阶段对照设计图纸进行验收，对所使用的水泥、沙、石安规范要求对材料见证取样，混凝土实块送吐鲁番质检站检测，指标符合设计要求（详细数据见试验报告），该工程基础分部有六项分项，均评定为合格工程。

五、主体结构分部

本工程按结构层划分检验批，其余建筑物各一个检验批，所有隐蔽工程均通过由建设方，施工方、监理方组成的验收小组，该分部工程严格按照国家《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2002）用《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）的规定进行验收。

(1)模板分项

A、模板安装

      据《GB50204-2002》中4.2节模板安装规范要求，对模板安装中的2个主控项目，5个一般项目规定的检查数量进行检查，结果如下：

①安装上层模板时，下层楼模板具有承受上层负载的承载能力。

②涂刷模板隔离剂时，钢筋和砼接槎处无污染。

③砼浇筑前，木模浇水湿润，无积水，模板内杂物清理干净。

④固定在模板上的预埋件、预留孔、洞符合设计要求，安装牢固且偏差在规范允许偏差范围内。

⑤模板安装的轴线位置，底模上表面标高，截面内部尺寸、层高垂直底，相邻两板表面高低差，表面平整度均在规范允许偏差范围内。

B、模板拆除

根据《GB50204-2002》中4.3节模板拆除规范要求，对模板拆除的1个主控项目，2个一般项目按规定全数检查，检查结果如下：

底模及其支架拆除时的砼强度符合设计要求，侧模拆除时的砼强度能保证其表面及棱角不受损伤，模板拆除时对楼层没有冲击荷载，拆除的模板和支架分散堆放并及时清运。

模板工程3个检验批都按以上控制项目，逐一的检验，质量合格。

（2）钢筋分项

所有进场的钢筋品种、级别、规格符合设计要求，都按进场的批次抽取试件并作力学性能检验，质量符合要求。

A、钢筋加工

据《GB50204-2002》中5.3节的规定，对不同级别钢筋的弯钩、弯弧内直径和弯钩的弯后平直部分长度，箍筋弯钩形式，弯后平直长度作了抽样检查，结果符合设计及规范要求，钢筋调直方法及加工尺寸都符合要求。

B、钢筋连接

据《GB50204-2002》中5.4节要求，对钢筋连接工程的2个主控项目和5个一般项目按规定的检查数量进行检查，结论如下：纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求，梁采用电弧焊，柱采用电渣压力焊机械连接，根据国家现行标准《钢筋机械连接通过技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定现场抽取钢筋机械连接接头，焊接接头试件作力学性能检验，经吐鲁番市质检站检验，其质量符合有关规程的规定，钢筋连接头的位置，接头外观质量及接头面积的百分率等，均符合规范要求。

C、钢筋安装

据《GB50204-2002》中5.5节钢筋安装的要求，对钢筋安装的1个主控项目和1个一般项目按规范要求的检查数量进行检查，结果如下：受力钢筋的品种、级别、规格和数量均符合设计要求，安装位置偏差在《GB50204-2002》中的表5.5.2的范围内。

综合钢筋加工、制作和安装所验收情况，确认该分部工程中的钢筋分项工程为合格工程。

（3）砼分项

砼所用全部为商品混凝土，每进场一批都具备产品合格证及出厂检验报告，粗细骨料的质量符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53，《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定，拌制砼采用的水为饮用水，该工程砼强度等级为C30，每个工作班都按施工方提供的配合比称量一次拌制，且每个工作班均随机抽取一组砼试件送质量监督站检验，结果符合设计要求，该分项工程为合格工程。

（4）现浇结构分项

现浇结构外观质量无严重缺陷，结构尺寸偏差在规范《GB50204-2002》中的表8.3.2-1范围内，该分项工程为合格工程。

（5）砖砌体分项

砖砌体具有出厂合格证明及出厂检验报告，使用的砖砌体为多孔空心砖和水泥砖级别为mu10，进场的粘土砖具有产品合格证书，并现场取样送检，结果达到设计强度要求，砌筑砂浆通过试配确定配合比，现场抽取试块，经检测结果符合设计及规范《GB50203-2002》中的4.0.12条要求。

根据国标《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002中第5节的要求，对砌体工程的5个主控项目及3个一般项目按规定的抽检数量进行检查，结果如下：砖和砂浆强度等级符合设计要求，砌体水平缝的砂浆饱满度均大于80%，砖砌体的转角处和交接处同时砌筑，内外墙分砌采用的措施可靠，拉结筋的埋设位置及长度满足设计要求，砖砌体的位置及垂直度偏差在《GB50203-2002》中表5.2.5要求的范围内，砖砌体组砌方法正确，缝横平竖直，厚薄均匀，该分项工程为合格工程。

综合主体分部工程中的模板钢筋、砼、现浇结构及砖砌体逐个分项工程的验评情况，可判定该主体分部工程的质量符合设计及建设工程质量验收统一标准的要求，为合格工程。

六、装饰装修分部

内外墙用水泥砂浆打底，外墙保温（挤塑板）涂刷外墙漆，勒脚粘贴外墙砖，内墙，顶板刮白色腻子粉， 

（1）各分项工程实体评价

①抹灰工程

抹灰前基层表面尘土，油渍等已清除干净，砼表面作拉毛处理，砖体表面浇水润湿，抹灰施工时按规范要求分层进行，严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）规定的检查批划分进行了抽测，抹灰层与基层粘结牢固，无脱层，空鼓现象，抹灰表面光滑、洁净、接槎平整，立面垂直度、表面平整度及阴阳角方正均在允许的偏差范围内。

②门窗工程

门窗的规格、尺寸、开启、安装位置及连接方式均符合设计要求，防盗门，安装牢固，开关灵活、关闭严密、无倒翘；安装位置及防腐处理符合要求，表面洗净、无划痕、碰伤、安装偏差在《GB50210—2001》中表5.3.13及5.4.13的允许范围内，门窗玻璃安装牢固、无裂纹、损伤和松动现象，密封条与玻璃及玻璃槽口的接触紧密、平整、密封胶与玻璃，玻璃槽口的边缘粘结牢固，玻璃表面洁净，无腻子、密封胶、涂料等污渍。

③涂饰工程

该建筑物除贴砖处其余部份均涂刷腻子粉,所涂的面层颜色、光泽符合要求，涂饰均匀、粘贴牢固、无漏涂透底、起皮等现象，

综合以上4个分项工程及感观，使用功能的验评情况，该工程的装饰装修分部工程质量达到合格标准。

七、屋面工程

屋面工程采用结构找坡，防水层采用高分子SBS;

①卷材防水屋面分项工程：找平层的排水坡度符合设计要求，基层与空出屋面的女儿墙，墙体等交接处和基层转角处，找平层均做成圆弧形，圆弧半径符合《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）表4.1.5的要求，经检验屋面找平层的排水坡度符合要求，找平层平整、压光、无酥松起砂，起皮现象且平整度符合规范要求。

卷材防水层：卷材铺设前，基层干净、干燥、铺贴卷材时，相邻两幅卷材的搭接缝均错开，其搭接宽度符合《GB50207-2002》中表4.3.7的要求，粘结剂涂刷均匀、无露底、堆积现象，卷材铺贴平整顺直，搭接尺寸准确，密封严密无皱折，翘边和鼓泡等现象。

刚性上人屋面钢筋绑扎均匀符合设计要求，分隔缝设置符合规范要求，排气孔按规范要求留设。

综合以上1个分项工程实体验评情况，该分项工程为合格工程。

八、给排水分部工程

本工程雨水管采用PVC管，用粘合剂连接，经检查，管道、配件的品种规格均符合设计要求，管道的支吊架安装平整牢固，间距符合规范规定；各连接处无渗漏，雨水管道已经过灌水和通球实验；经安规范进行检查验收。该分部四个分项评定为合格，

九、建筑电气安装

（1）工程实体质量评价

①电线导管敷设：电线导管在墙上剔槽埋设时，抹面保护用的水泥砂浆符合规范规定的强度等级(M10)，电线道管敷设及时，管口平整光滑，管与管、管与盒、连接处的结合面涂专用胶合剂接口牢固密封。

②电线、电缆穿管：电线穿管前管内杂物和积水均清除干净。

③灯具固定牢固可靠，灯具的安装高度符合要求，影响灯具的导线线芯最小截面面积符合规范《GB50303-2002》要求，灯具及其配件齐全。

④开关插座安装：本工程开关插座属暗装，开关插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂，划伤现象装饰帽齐全、接地、接零线在插座间均按规范《GB50303-2002》规定采用串联连接。

⑤接地装置安装：本工程采用建筑物基础钢筋作接地装置，均按设计要求在地面以上设置测试点，接地电阻经测试符合设计要求。

⑥避雷引下线和配电室接地干线敷设：本工程避雷引下线采用柱子钢筋作引下线，且与梁筋焊接。

⑦，避雷带与避雷引下线连接可靠，避雷带位置正确，焊接牢固，焊接部分均补刷防腐油漆，避雷带平正顺直，固定点支撑件符合设计要求。

⑧成套配电箱（盘）安装分项：配电箱安装牢固可靠，安装高度符合设计要求，箱门开启灵活，箱内标志齐全，继电器动作灵敏可靠，符合规范要求。

（2）使用功能评价

电气开关、插座、灯具等位置安装合理，使用方便，符合设计要求，综合上述验评情况，本工程的电气分部质量达到合格标准。

十、建筑测量放线，沉降观察、结构实体的检测

通过实体检测，砼板的厚度符合设计要求，砼梁、柱的轴线位置尺寸偏差，现浇结构层高垂直度，标高偏差均在《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）中表8.3.2-1允许范围内，钢筋安装的数量与直径符合设计要求，安装位置的偏差在《GB50204-2002》中表5.5.2的允许范围内，根据以上检测结果。可评定该项目的结构实体能满足现行使用及安全要求。

火灾报警系统通过消防专项验收，本工程无质量问题及质量事故

十一、使用功能的试验

防水屋面防水层做蓄水试验，经过24小时后防水层无渗漏和积水现象，符合设计要求，排水管道做灌水试验时，管道及接口无渗漏现象，电气照明通电试验后，灯具、开关、插座及线路完好无损，工程完工后，门窗开启让其通风，排出装修时所残留空气杂质，已保证无空气污染，综合上述情况，该工程的使用功能满足现行的使用要求。

十二、质量评估结论

综上所述，本工程所有检验批，分部分项工程质量均合格。各分部分项检验批资料齐全，根据《建筑施工质验收标准》，GB50300-2001，监理单位预验工程质量合格，报请建设单位及政府各职能部门对工程、实体及观感质量进行综合验收。

                               中利腾晖吐鲁番二期20MW光伏工程
                      江苏常源电力建设监理有限公司
                                      2014年 4 月15 日
质量评估报告
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