
JBKJS3

施工图预检记录表
工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 编号：17335-JL-JBKJS3-002

图纸名称：

《风机基础施工图》

序号 预检记录 设计处理意见

01 塔门的方向？ 详见图纸号 12-001 的基础平面图

02 埋管方向与塔门方向有没有关联？
塔门与埋管相对方位见 12-004,埋

管出口引至箱变方位

03 接地模块参数的具体要求？

电阻率≤1 欧姆.米、工频接地电阻

≤5欧姆。建议采用采用安达

ADF-MK-1 型水平接地模块，采用其

他接地模块，性能指标不应低于此项

要求

04 排水管需要几根，图面标注与材料清册标注不同？ 电缆管 10 根，排水管 1 根

05
排水管口应该引出到何处，若引出基础外是否需要做防

鼠虫蛇措施？

排水管引出基础混凝土即可，排水管

出口处 0.5m 范围内用碎石回填

06 沉降观测点标牌上内容具体做法要求？ 建设单位与公司部门确认后答复

07 图纸编号 12-001 至 12-005 号是否已经全套完整？ 全套完整

08 垫层混凝土等级 C15 和 C20 两种不同规格，用哪种？ 垫层采用 C20

09
建议将预埋管中的其中两根Φ125 通讯光缆保护管改

为Φ50，是否可行？

建议保留 10 根Φ125，此为主机厂家

要求

10 蓝图何时提供？ 8 月 29 日出蓝图并寄出

参与人员签名：
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