
 

施 工 图 预 检 记 录 表 

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目 编号：SXLLJK-TZHJJL-01     

图纸名称：1, 消防水泵房图号 N19047A1S-T0106-05。2，综合楼建筑图 N19047A1S-T0101-01。 

 

 

序号 预  检  记  录 备      注 

1 
消防水泵房图号 N19047A1S-T0106-05 中孔壁 20a 槽钢与

10mm 花纹钢板是否可焊接为一体。 
 

2 
消防水泵房土方开挖高度超过 5m，由于本工程工期较短

及创优，可否可优化消防水泵房基础底标高。 
 

3 

综合楼建筑图N19047A1S-T0101-01中综合楼卫生间隔墙

为 100 厚轻质陶粒混凝土隔墙条板，由于陶粒混凝土采

购难度及工程量较小，可否可采用蒸压加气混凝土砌体。 

 

4 

综合楼-0.06m 梁配筋图、3.57m 梁配筋图、7.2m 梁配筋

图中 D 轴 KL4、KL3、WKL3 是否参照相对应图号中 A 轴

KL4、KL3、WKL3 集中和原位标注进行配筋。 

 

5 

综合楼建筑图二层中除卫生间外建筑标高为 3.6m，卫生

间较建筑标高（3.6m）底 20mm，结构标高为 3.57m，

地面做法只有 30mm，考虑地砖厚度及施工做法，是否

可预留 50mm 地面做法，即二层结构标高是否可更改为

3.55m。 

 

6 

综合楼建筑图中柱旁门垛长度较小，难以施工并可导致

门套无法进行安装，请设计明确门垛尺寸是否可变长或

取消（取消的话须考虑门的开启角度是否满足要求）。 

 

7 

围墙及大门施工图中围墙压顶采用的钢筋混凝土压顶形

式施工较为困难，难以保证施工工艺质量及美观，请设

计单位考虑是否采用砖砌压顶或其他形式的压顶 

 

8 

升压站总平面布置图中道路路肩采用 C30 混凝土封堵，

此做法施工较为困难且工艺成品效果不美观，设计是否

考虑参照国网标准工艺设计图集（六）中郊区性道路（带

倒角）、或城市型道路（带路缘石）做法。 

 

9 

综合楼建筑图中±0.00 平面布置图门厅处（2 轴+3.9m~3

轴、A~B 列，采用双门 M2424）布局，此处设计是否可

优化。 

 

   

   

   

   

   

   



   

参与人员签名： 

 

日  期 2020 年 07 月 02 日 

注  1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。 

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号，不需一册一份记录。 

3. 对于设计中有不符合强制性条文的，应于注明违反条款。 

4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。 

5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪，会检纪要中明确的内容在备注中说明。 

 


