
 

施 工 图 预 检 记 录 表 

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目 编号：SXLLJK-TZHJJL-02     

图纸名称：1，D0401-03 图纸。2，D0401-04 图纸。3，D0401-05 图纸。4，D0402-02 图纸。5，D0403-02

图纸。6，D0404-02 图纸。 

 

序号 预  检  记  录 备      注 

1 

D0401-03 图纸 

1，总配电箱 AP：NM8LE 断路器有指定品牌（正泰），建

议选取 3 个品牌；取消 SPD 上口熔断器 3*（RT18/50A），

节省成本；主断路器应采用特殊结构断路器（火灾报警

能联动跳闸）；主空开下口接线负荷较多，建议下口连接

至分开关处采用铜排；箱内应加装零排，所有 4P 空开修

改为 3P； 

 

 

2 

,2，ALE 应急照明配电箱应优化，改为小型配电箱即可，

取消充电模块和回路控制模块，主电源改为从 UPS 引接。 

 

 

3 

D0401-04 图纸 

AL1 和 AL2 总空开 4P 改为 3P，想内设置零排，空开下口

设置成铜排； 

 

 

4 
D0401-05 图纸 

从低压引线放至主控室的 JXX 箱的作用需设计说明 
 

5 

D0402-02 图纸 

1、箱体内采用 TMY-4*(40*4)+25*3 铜排太大，箱体内安

装不下，此箱体负荷较小，建议取消铜排；NHR40-160

建议改为塑壳断路器即可； 

 

 

6 

2、AL1 配电箱内主控开改为 3P，SPD 改为 3P，SPD 上口

熔断器取消； 

3、图纸中采用 ZR-YJY23 型号电缆，此电缆不建议采用，

全部改为常规 ZR-YJV22 即可； 

 

 

7 

D0403-02 图纸 

1.AP 配电箱内取消 SPD 上口熔断器，箱内加装零排，预

留回路 MCB-63/4P 改为 MCB-63/3P； 

 

 

8 
D0404-02 图纸 

1.AP 系统图和 D0401-03 中 AP 系统图有不一致地方，路
 



灯电源线线径变小，采用 3 芯电缆，个人建议采用 4 芯

电缆。 

 

9 

综合楼建筑不属于防爆区域，建议总配电箱内设置 SPD，

附属建筑物内配电箱的 SPD 取消。 
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日  期：2020 年 07 月 02 日 

注  1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。 

2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号，不需一册一份记录。 

3. 对于设计中有不符合强制性条文的，应于注明违反条款。 

4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。 

5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪，会检纪要中明确的内容在备注中说明。 

 


