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青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目 35 千伏站内线路工程杆塔施工图交底 

会  议  纪  要 

编号：                

    工程名称：青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目 35 千伏站内线路工程           签发：         

会议地点 施工项目部 会议时间 2020 年 10 月 03 日 

会议主持人  交底人 郑时记 

会议主题： 

青田东源镇、万山乡 35MWp复合利用光伏发电项目 35千伏站内线路工程施工图交底 

1、设计人员进行工程杆塔施工图设计交底，介绍工程概况、工程特点、施工图设计意图及若

干施工中注意事项。 

2、设计单位明确工程标准工艺应用等有关要求。 

3、设计单位代表就与会单位交底中提出的有关问题与不明之处进行答疑与明确，与会代表审

议讨论形成统一意见。 

4、业主项目部项目经理作会议小结及工作指示。 

上次会议问题落实情况： 

无问题 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

本次会议内容： 

2020年 10月  日，青田东源镇、万山乡 35MWp复合利用光伏发电项目 35 千伏站内线路工程

中能建（青田）新能源有限公司组织正衡监理、华东电力设计院有限公司、浙江宏鑫电力工程有

限公司、丽水市正阳电力设计院有限公司（与会人员名单详见会议签到表），在丽水青田县东源镇

平桥村村委会东侧施工项目部召开铁塔施工图设计交底会。 

会上，工程设计代表认真进行了铁塔施工图设计交底，介绍了工程概况、工程特点，阐述了

铁塔施工图设计意图及若干铁塔组立施工中注意事项，同时设计代表对本工程铁塔“标准工艺”

设计、实施等作了专项设计交底明确了工程铁塔“标准工艺”应用清单及有关要求，形成纪要如

下： 

一、杆塔施工图设计交底内容 

浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目 35 千伏站内线路工程起自各汇集站

电缆终端塔，止于孵龙开关站进线构架。新建Ⅰ回 35kV 线路，新建单回架空线路线路路径总长

度 9.073 公里。导线采用 JL/GLB27-300/40 铝包钢芯铝绞线及 JL/G1A-185/45 钢芯铝绞线，地线主

线段采用一根 36 芯 OPGW 复合光缆，分支线采用一根 12 芯 OPGW 复合光缆，重冰区段另一根

地线采用 LBGJ-50-20AC 型铝包钢绞线。新建杆塔 30 基（双回路转角塔 2 基，单回转角塔 15 基，

单回直线塔 13 基）。 

气象条件：大风25m/s、覆冰15mm、20mm。 

导线：JL/GLB27-300/40铝包钢芯铝绞线(主线)、JL/G1A-185/45钢芯铝绞线(分支线)。 

地线：LBGJ-50-20AC、OPGW-10-50-1。 

施工前，请施工单位仔细阅读各相关图纸和说明书。若有疑问，请及时与设计联系。 

根据本工程实际情况及特点，本次交底就以下内容进行说明： 

本工程全线铁塔30基，其中耐张塔17基，直线塔13基。采用国网通设计原则自行设计的35B29、

35B31、SJD34系列塔型。 

铁塔型号及数量统计如下： 

转角塔 数量（基） 直线塔 数量（基） 

35B29-J1 1 35B29-Z2 4 

35B29-J3 1 35B31-Z1 2 

35B29-J4 1 35B31-Z2 6 

35B31-J1 4 35B31-Z3 1 

35B31-J2 2   

35B31-J3 3   



 

35B31-J4 3   

SJD34 2   

转角塔合计： 17 直线塔合计： 13 

本工程共涉及杆塔图纸卷，以上表顺序依次编号为T0401-T0412，目前已全部出版，均为符合

设计使用条件的基本塔型。 

根据本工程实际情况及特点，本次交底就以下内容进行说明： 

1.加工、施工前，请各相关单位仔细审阅铁塔结构图及加工说明。若有疑问，请及时与设计

联系。 

2.铁塔塔材材质：采用Q235B、Q355B、Q420B；螺栓、脚钉强度级别：M16、M20为6.8级，

M24为8.8级（铁塔杆件材质、螺栓等级以设计文件和施工图为准）。 

3.从塔脚基础顶面以上8m高度水平范围内（长短腿铁塔以最短腿的塔脚计算）的所有连接螺

栓（包括横隔面），均使用防盗螺栓，若在8m处遇有节点板或接头时，其上所有螺栓均使用防盗

螺栓。除图中注明的双帽及防盗螺栓外，所有螺栓建议均采用一平垫一扣紧螺母（或薄螺母）进

行防松，具体由运行方和业主定。防盗螺栓的规格和强度级别应与原施工图中相应的螺栓相同。 

4.脚钉从离地高度（1.5m）左右起装，按（450mm）间距左右相间排列，具体布置原则在塔

图建议布置方式基础上由运行方和业主定。根据常规工程布置习惯，对于此类单回路杆塔结构，

脚钉的建议布置位置如下图1和图2所示。对于酒杯型直线塔结构，瓶口以下脚钉一般排列在线路

前进方向的右后侧（D腿），瓶口以上布置对称布置在A、D腿；对于单回路耐张塔结构，根据线

路转角方向，瓶口以下脚钉一般排列在线路前进方向的右后侧，瓶口以上布置对称布置在左后侧。

对于双回路系列杆塔结构，无论直线还是耐张型杆塔，均建议将脚钉布置于在线路前进方向的左

后侧及右后侧(A、D腿)(如图3所示)。 

 

 



 

图1、单回路酒杯型杆塔脚钉建议布置方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2、单回路耐张型杆塔脚钉建议布置方式 

              

                     A. 直线塔                        B. 耐张塔 

图3、双回路杆塔脚钉建议布置方式 

5.铁塔应逐腿接地，按风车型布置，D腿(4#)的接地孔布置在顺线路侧，如下图4所示。每个

塔腿开两个接地孔，接地孔径17.5，间距50mm，离基础顶面高度1m左右，接地孔位与包钢或靴

板上方约300mm处，接地施工图见电气专业施工图。 

 

图4、接地引下布置示意图 



 

6.山地塔型的高低腿配置方面，注意各个塔型最低呼高的高低腿配置。 

7.请施工单位按照基础施工图和铁塔施工图仔细核对地脚螺栓规格、小根开和基础根开，若

发现问题，请及时与设计联系。 

8.“三牌”制作、安装按运行单位的要求执行。 

9.本线路工程由于路径复杂，地形及气候条件较为恶劣，存在较多杆塔超条件使用需要校验

后局部加强的情况，使得较多杆塔卷册均涉及材料修改对照表，在具体杆塔制作和施工架设过程

中特别注意以上杆塔与基本塔型的区分，特别是要保证各塔型材料修改表的一一对应。 

10.施工要求及注意事项 

本工程施工除遵照《电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》

（GB50173-2014）以及铁塔施工图“加工说明”的要求外，补充下列内容： 

(1) 直线塔可做导线、地线锚线作业，锚线对地夹角不宜大于 20°；起吊安装附加荷重：导

线为 3.5kN，地线为 2.0kN。架线时应自上而下逐相（根）架设，每层架设（挂）完后再架设（挂）

下层，不得出现单侧两相或三相紧线后再紧另一侧的情况。当锚线时间较长时，应采取临时补强

措施。锚线的方向应与导、地线方向一致，并宜在横担前侧导线另设锚点以防锚线放松后的冲击

力。 

(2) 耐张型转角塔安装作业时，无论做锚塔或者操作塔均需增设临时拉线，临时拉线对地夹角

不大于 45°，其方向应与导、地线方向一致，若实际由于地形条件无法满足夹角度数要求的务必

要与设计沟通，验算可行后方可施工；临时拉线一般可平衡导、地线张力的 30%。耐张转角塔架

线时不允许所有导、地线同时紧线，应错开逐相紧线；紧线牵引线对地夹角不大于 20°，安装附

加荷重对于导线为 4.5kN，对于地线为 2.0kN。导、地线安装过程中严禁出现使杆塔受扭叠加的工

况。 

(3) 由于本线路较多杆塔存在上拔工况从而使得挂板会出现负倾角的情况，在具体杆塔组立过

程中请务必核实，切勿装反。杆塔加工过程中各耐张杆塔的导、地线挂板倾角加工角度应按照电

气提供的导、地线挂板倾角表确定，请务必注意。 

(4) 铁塔休息平台、走道的操作荷载，含操作人员荷载、工具和零星材料荷载不超过 2kN/m
2
。 

(5) 一旦现场塔型的接腿需要发生变化，请施工单位及时与监理、设计院及加工单位联系处理。 

(6) “三牌”制作、安装按运行单位的要求执行。 

二、其它注意事项： 

其它未尽事宜按工程杆塔施工图进行施工，铁塔加工时如有问题应及时与设计等部门联系；

施工过程中如有疑问，请及时与设计、监理等部门联系，相关部门要及时回复。 

三、强制性条文执行有关要求 

本工程强制性条文执行主要依据国网企标Q／GDW10248.1-2016《输变电工程建设标准强制性

条文实施管理规程》进行编制，重点执行其中的第 1 部分“通则”，第 6 部分“输电线路工程设

计”，第 7 部分“输电线路工程施工”和第 8 部分“输变电工程施工安全”。同时执行《工程建



 

设标准强制性条文》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》、《110kV~750kV架空输电线

路设计规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规定的强制性条文。 

四、质量通病防治有关要求 

    各参建单位应认真贯彻落实《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》

“基建质量[2010]19号”文件，按照有关工程质量通病防治工作具体要求，以及业主项目部下发

的工程质量通病防治任务书，设计、监理、施工各自制定相应的质量通病防治措施，同时各参建

单位应加强工程施工过程中质量通病防治工作的检查与治理力度，有效显现质量通病防治成果，

促进工程质量管理水平，最终确保工程质量。 

五、风险控制和范防措施： 

 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，施工过程中严格执行《国

家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》等要求，设计对风险点进

行了交底，施工作业风险危险点初勘报告，请施工单位根据现场实际情况，编制风险固定清册和

对风险进行动态评估，监理做好旁站监督。 

主送单位 正衡监理、华东电力设计院有限公司、浙江宏鑫电力工程有限公司 

抄送单位 中能建（青田）新能源有限公司 

发文单位  发文时间 2020.10.03 

注 各类会议纪要由业主项目部各责任岗位起草，经业主项目经理签发后下发。 


