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施 工 图 交 底 要 点 

编号：N03402S 

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补光伏扶贫电站项

目 

批准： 韩学栋           审核： 袁龙威        编制：   潘磊                            

会议议题：苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补光伏扶贫电站项

目电气施工图设计交底 

时间：2018 年 4 月 18 日 

地点：苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补光伏扶贫电站项目部

会议室 

主持人： 

参加人员：见会议签到表  

会议内容： 

〇、概述 

2018 年 4 月 18 日，苏交控丰县再生能源有限公司二期 10MW 农光互补光伏

扶贫电站项目电气施工图设计交底会在项目部工地举行，工程建设单位苏交控丰

县再生能源有限公司、工程设计单位中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公

司、工程施工单位中石化工建设有限公司、工程监理单位常州正衡电力工程监理

有限公司等代表参加了会议。会议由监理单位代表主持，工程设计单位江苏省电

力设计院的代表对本工程电气部分的设计意图及施工注意事项做了介绍，会议主

要内容纪要如下。 

 

一、图纸交底范围 

电气交底主要卷册一览表 

序号  卷册号  卷  册  名  称  

 第一卷   

1 D0101 电气总图 ,施工图设计说明及卷册目录  

2 D0102 主要设备及材料清册  
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序号  卷册号  卷  册  名  称  

 第二卷   

3 D0201 110kV配电装置接线及布置  

4 D0202 35kV配电装置接线及布置  

5 D0203 无功补偿装置及布置  

  第三卷   

5 D0301 光伏系统图  

6 D0302 光伏组件阵列布置及安装图  

7 D0303 汇流箱接线及布置  

  第四卷   

8 D0401 逆变升压系统接线及布置  

9 第六卷   

10 D0601 控制室总的部分  

11 D0602 110kV主变压器保护二次线  

12 D0604 公用部分及系统二次线  

13 D0605 220V直流及UPS一体化电源系统  

14 D0606 35kV配电装置二次线  

 第七卷   

15 D0701 全厂防雷接地  

  第八卷   

16 D0801 全厂电缆敷设图  

17 D0802 电缆清册  

18 D0803 电缆防火封堵  

  第十卷   

19 D1002 工业电视监控系统  
 

 

二、图纸设计概要 

本工程系地面太阳能发电项目，光伏组件安装在徐州市丰县师寨镇农业大棚

上方，是结合农业种植的光伏电站项目，位于东经116.6°，北纬34.8°。项目本期

规划容量为10MW，包含光伏区及升压站区的相关工作。 
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本期工程总装机容量为10MWp，包括8个子系统，每个子系统约为1.25MWp。

本工程共采用305Wp单晶硅光伏组件36432块。全站共划分为8个独立的单元升压

站。电池组件每22个1串，并列16路汇入1个直流防雷汇线箱,支架布置形式按为

横向6行11列布置。每个发电单元包含1台2×630kW集装箱式光伏并网逆变器，每

台逆变器输出电压为360V三相交流电，接到升压变压器的低压绕组上，经

1250kVA箱式变压器升压至35kV高压。将8升压变压器经1回35kV集电线路通过

高压开关柜接入35kV配电室35kV母线上。35kV母线为单母线接线，35kV配电装

置采用屋内单列布置，升压站内设置就地无功补偿SVG ±4Mvar。本工程共设计

35kV集电线路1回。本项目10MW并网发电系统通过一条35kV集电线路接入

110kV升压站2AH04光伏进线柜（#4光伏进线柜）。 

 

三、设计要求及施工注意事项 

工程建设应满足中华人民共和国《工程建设标准强制性条文——电力工程部

分》（2011年版）中的有关规定及其他各项技术规程规范。 

3.1. 110kV及35kV配电装置部分 

    3.1.1  35kV配电装置采用户内铠装移开式成套开关柜，柜内配真空断路器。

35kV出线柜采用管型母线经穿墙套管接至主变压器低压侧，出线柜接至主变低

压侧时，应注意核查相序一致。 

3.1.2  在进行设备安装之前，应仔细复核到货设备的安装孔尺寸，如发现与

安装图不符，应及时与设计单位联系，以便妥善处理。 

    3.1.3  设备安装中用的钢材采用热镀锌处理，焊接拼装件宜先焊接成形再镀

锌，对某些不宜镀锌的铁件，应在设备安装后刷T-90I富锌涂料二道、T-90II富锌

涂料罩面漆一道。 

    3.1.4  110kV户外配电装置在安装时应仔细核对设备及基础尺寸。 

3.1.5  110kV电流互感器配电装置在安装时应根据图纸要求仔细核对电流

互感器P1和P2的朝向。 

3.2 无功补偿装置接线及布置 

3.2.1 无功补偿35kV进线电缆支架采用焊接方式与基础预埋件固定，焊接后

应采取防腐措施。 
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3.2.2 无功补偿集装箱基础内电缆支架与通风口相撞矛盾时，电缆沟支架应

予避让，以防影响设备通风。 

3.2.3 室外变压器安装时应准确对应基础上预埋件位置。 

3.3 光伏阵列区设备安装及电缆敷设 

    3.3.1箱变及逆变器就位前要校核平台基础是否平整，组件、汇流箱在进行设

备安装之前，应仔细复核到货设备的安装孔尺寸，如发现与安装图不符，应及时

与设计单位联系，以便妥善处理。 

3.3.2 光伏组件朝正南方向安装，固定式组件安装与基准水平面夹角为26度，

汇流箱安装时，保证底标高不低于38.2m。 

3.3.3 光伏专用电缆沿支架绑扎敷设，支架外部分穿电缆穿线管敷设，由于

线路众多，在敷设时要做好标识，方便检修。 

3.3.4光伏电缆进汇流箱处需穿金属波纹管敷设，并做好绑扎固定工作。直流

电缆采用直埋敷设的形式，与通讯电缆同路径敷设。过路电缆敷设采用镀锌钢管

保护，汇流箱出线电缆下地应用镀锌钢管保护敷设。 

3.3.5电缆保护管一般采用镀锌钢管，保护管的内径不宜小于电缆外径的1.5

倍，每根电缆埋管原则上只许穿一根动力电缆，最多可穿三根控制电缆，电缆穿

管的管口应制成喇叭型，以免电缆在敷设时被损。电缆导穿的充满度≤40%；电

缆穿管的弯曲半径为管径的6-8倍，交流单芯电缆不得敷设在导磁钢管中，电缆

桥架的充满度≤40%。 

3.3.6 电缆保护管的埋设深度一般室内不小于500mm，室外不小于800mm，

同时避免埋管穿越坑或沟，如不能避免时埋管应比所穿的坑或沟的底部低

300mm。 

3.3.7 电缆隧（沟）道的排水应引起充分注意，在电缆敷设完毕后，清除沟

道内的杂物，以保证排水畅通。 

3.3.8 电缆敷设完毕后，应按电缆防火施工要求作好电缆防火工作。 

3.4  升压站、光伏区防雷接地 

3.4.1  接地施工时，电气和土建施工人员应密切配合，做好设备的引下接地

工作。 
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3.4.2  各电气设备的接地由设备接地端子用铜排或软铜绞线引至设备支架

上接地端子，再以镀锌扁铁从设备支架下接地端子引至主接地网。接地端子应采

用两根引下线分别接入主接地网不同网格。 

3.4.3 全场接地以水平接地为主,垂直接地为辅，全站接地网全部采用热镀锌

扁钢，规格为-60×6。垂直接地极打入地中，上端与水平接地体相连接。接地干

线穿越电缆沟时不应被截断，应从电缆沟以下穿越连接。垂直接地极的间距不小

于5米。 

3.4.4所有的电气设备和避雷器的接地使用两条或更多独立的接地体接入主

接地网。为防腐蚀，全站接地材料选用热镀锌材料。 

3.4.5设备接地应有便于测量的断开点，接地黄绿标识应规范，黄绿色标间距

宜为接地体宽度的 1.5 倍。 

3.4.6  所有电气设备，构件和机械装置均须可靠接地，接地方式为螺栓连接

或焊接，焊接处作防腐处理。 

3.4.7 汇流箱利用螺栓可靠固定在组件支架后支柱上，汇流箱避雷器接地线

须用BVR-1x16mm
2铜绞线引至接地扁钢与支架的连接螺栓上用U型线鼻可靠固

定。 

3.4.8  接地干线通过公路以及其它有可能发生机械损伤的地方，对接地干线

采取穿管保护措施。 

3.4.9 主接地网埋深0.8m，本期与一期光伏阵列区两点以上可靠连接，本期

接地电阻不大于1欧姆，待接地网施工完毕后应进行实测，如不满足要求，相应

增加水平、垂直接地体的数量,直至满足要求为止。 

 

3.5 防火封堵 

3.5.1施工需严格按照施工验收规范要求对光伏阵列区的汇流箱、逆变器、变

压器、直埋电缆过路穿管等位置做好防火封堵措施。 

3.5.2光伏发电子系统通向外部的所有接口、配电室通向外部的所有接口即电

缆穿管口等均应采取电缆防火阻燃措施。 
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3.5.3 对35kV电力电缆中间接头及起始、终端、中间电缆接头处均应涂刷5~7

次防火涂料；对易燃易爆场所电缆保护管口，用有机防火堵料密封，靠近含油设

备（如油变等）附近的电缆沟盖板，宜予以水泥沙浆填缝密封。 

3.5.4监控系统电缆通道及有关屏、盘、台（柜）底部电缆孔洞等同电气要求，

均采取防火阻燃封堵。 

 

四、附件 

1、签到表 

五、联系人 

工程联系人：潘磊 

联系方式：025-85081742（办公室电话）；15850613121（手机） 

E-mail：panlei@jspdi.com.cn 

通信地址：南京市江宁区苏源大道 58 号-3  邮编：211102  

日期：2018 年 4 月 18 日

mailto:xiongjing@jspdi.com.cn


療療軍慮 江募省屯力没汁院
中 国 能 建  JIANGSU ELECTMC POWER DEttGN NSttTUTE

釜到表

会波名称 亦交控キ具再生能源有限公司二期 10MW衣
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~号^: N03402S
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