
顺欣项目图纸会审意见 
（一）交流测图纸 

1、  

本项目名称统一改为：南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目。 

2 、

低压并网柜不允许用电缆并入原企业 0.4kV 母线，需用与原

厂区一致的母线桥接入原母排。 

3、新增光伏并网柜外形大小颜色尽量与原厂区低压柜一致。 

4 、

 
用母排接入。 

5 、

 

注意合同中电缆是 4*150. 

（二）直流测图纸 

1、  



逆变器等设备安装一律不允许在原有建筑物上打孔安装，全

桥桥架一律不允许利用原厂区屋顶电缆桥架，电缆桥架需用

角铁焊成“H”形的架子架高，不得随意敷设在屋面上。 

2 、

 
具体布置没有细节图纸 ，不清楚究竟如何处理。 

3 、

 

合同有明确要求，屋顶外露通道部分一律不允许适用软质材

料，需要使用桥架或金属管穿线。 

4、  

让逆变器厂家提供设备图纸并反映到施工图上，标明逆变器

外形尺寸图、接线端子图等等，标明逆变器 MPPT 的数量及

对应的接线端子编号。 

5、完善逆变器支架图，逆变器支架上部需安装防雨棚。 



6、  

图纸中并未看出那组有 18 块组件的。 

7、电缆路径图需经现场实际调研明确后，用 CAD 图的样式

反映，不允许用图片代替。 

8、  

注意合同中有 400*200 的桥架，若现场不使用会被审计核减

全部费用。 

（三）防雷接地图 

1、 ，改用 1*6 的

黄绿接地线以及桥架之间的跨接地线也用 1*6 的黄绿接地线。 

2、组件之间的接地线不允许自行打孔装接地线，需利用原组

件边框的接地孔施工。 

（四）支架图 

1、支架图结构重新设计出图。 

（五）其他 

后续进一步完善细化图纸，比如网络拓扑图、视频监控图、



气象仪图纸、涉网设备图纸、防火封堵图纸、消防图纸 


