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4 、 现场影像资料

善方案、

升压站主变进场道路急需修缮 光伏区高地势处桩基冒头太少 ， 汇流箱安装需改

3 、 存在问题及需要协调事宜

箱变进场 12 台 ， 支架材料进货 5M W , 桩基进货 8 0 0 根 。

设备采购计划

(2 ) 2 7 # - 2 8 #管线敷设完工 。

( 1 ) 塔 杆安装 6 座 。

3 . 送出线路工程

(5 ) 刀 闸 安 装 4 座 ， S V G 室 内功率柜安装 ， 室外连接变 、 接地变安装 。

( 警 卫 室封 顶 完 。

(3 ) 室 外 电缆沟 、 排水井砌筑完 ， 接地网全部预埋完 。

(2 ) 配 电楼 屋 面 防 水 工 程 完 ， 管线安装完 。

( 1 ) 检测楼封顶完 。

升压站工程

(4 ) 汇 流 箱 安 装 2 0 0 个 。

(3 ) 箱逆变基础浇筑 4 座 。

(2 ) 支 架 安 装 完 成 2 0 0 组 。

( 1 ) 打桩 15 0 0 根 。

光伏区工程

1 ) 进 度计划

2 、 下周工作计划

5 ) 阶 段 验 收

尾工缺陷

基础浇筑完成 2 8 基 ， 完成总量 10 0% 。 组塔 14 座 ， 完成 5 0% 。
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百マ国事

光伏区电缆沟 、 接地沟开挖

箱 、 逆变基础平台浇筑

配电楼电缆沟压顶砌筑

7 凐南华客县
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