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前   言 

一、任务来源 

为了确保该地块内工程的安全性、稳定性，有效的防治地质灾害，

依据《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）、国土资源部国土资

发[2004]69 号文件《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的

通知》及附件《地质灾害危险性评估技术要求》、辽宁省国土资源厅

辽国土资发[2004]198 号文件《关于加强地质灾害危险性评估工作的

通知》等文件精神，2017 年 3 月 11 日，义县珈煜光伏电力有限公司

委托辽宁工程勘察设计院进行本项目的地质灾害危险性评估工作。 

二、评估工作依据 

（一）政策法规 

1、中华人民共和国国务院令第 394 号《地质灾害防治条例》； 

2、中华人民共和国国务院国发[2011]20 号《国务院关于加强地

质灾害防治工作的决定》。 

（二）技术标准 

1、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）； 

2、《地质灾害分类分级》(DZ0238-2004)； 

3、《泥石流灾害防治工程设计规范》（DZ/T0239-2004）; 

4、《滑坡防治工程勘查规范》（DZ/T0218-2006）； 

5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年局部修订

版）; 
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6、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）； 

7、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）； 

8、《工程地质调查规范》（1 :25000～1:50000） 

三、主要任务和要求 

对拟建设项目进行地质灾害危险性评估是为了更好的贯彻《地质

灾害防治条例》（国务院令 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治

工作的决定》（国发[2011]20 号）等法规政策的要求，落实以人为本

方针，预防和减轻地质灾害造成的损失，维护良好的经济秩序和保障

人民生命财产安全。评估具体任务：在充分收集利用已有区域地质、

矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质和气象水文等资料基础上

进行地面调查；阐明工程建设区和规划区的地质环境条件基本特征；

分析论证工程建设区和规划区各种地质灾害的危险性，进行现状评

估、预测评估和综合评估；提出防治措施与建议，并做出建设场地适

宜性评价结论。评估要求为：评估工作结束后两年，工程建设仍未进

行，应重新进行地质灾害危险性评估工作；评估工作结束后，评估区

地质环境条件发生重大变化或工程建设方案变化大时，应重新进行地

质灾害危险性评估工作。 

四、承诺 

我院接受委托任务后，随即进行了有关该项目资料的收集，赴

现场进行了现场调查，收集了有关区域地质、构造、水文地质、环境

地质资料，及我单位在该地块进行的岩土工程勘察资料，经室内综合
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分析，根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）(以下简

称《评估规范》)及各类技术标准、地方其他类似项目经验等编写了

评估报告。评估工作时间为 2017 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 27 日。  

辽宁工程勘察设计院是具有地质灾害危险性评估资质甲级的单

位，资质证书编号：国土资地灾评资字第 2005106004 号。辽宁工程

勘察设计院郑重承诺：保证提交地质灾害评估说明书的客观性、公正

性和科学性，对评估结果质量负责。 

第一章  评估工作概述 

一、工程和规划概况与用地范围 

义县珈煜 60MWp 农光互补光伏发电建设项目属于农光互补农

业设施建设项目，总占地面积约 121.527 公顷，土地性质为一般农用

地。其规划装机容量 60MWp，项目分三期建设 ,每期建设容量

20MWp。一期总投资：17703.94 万元，二期、三期均投资：16798.97

万元，该建设项目总投资为 51301.88 万元。 

项目建设内容为中温蔬菜棚上盖多晶硅太阳能电池板。主要建设

内容：光伏电站、升压站等辅助用房、综合楼（二层）以及配套道路

等。 

1.光伏电站安装单块容量为 260Wp 的多晶硅光伏发电组件，每

期建设安装 77200 块（宽 992mm，长 1650mm），三期共建设安装

231600 块。组件支架采用 41 度角安装方式，钢筋混凝土管桩基础

形式安装。电池组件与光伏支架之间的连接采用不锈钢螺栓和铝合金
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压块。支架与基础、支架杆件间以及支架与檩条之间拟采用螺栓连接。 

2.升压站（内含 20 座逆变器室）为高 6.3m 的地上一层建筑物，

综合楼为地上两层，均采用钢框架结构。基础采用 C30 混凝土独立

基础。 

3.本工程设计 1 座 120m3生产-消防合用水池及地下水泵房，地

下部分为钢筋混凝土结构，地上结构为砖混结构。 

评估区位于义县前杨镇郭帽村北 305 国道两侧。一期站址中心地

理坐标为东经：121°13′52″，北纬：41°27′18″；二期站址中心地理

坐标为东经：121°14′24″，北纬：41°27′26″；三期站址中心地理坐

标为东经：121°14′42″，北纬：41°27′6″。评估区紧邻 305 国道，地

理位置优越，交通便利。详见图 1-1：交通位置图。 
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   图 1-1    交通位置图 

评估区共由 154 个拐点组成（其用地拐点坐标见表 1-1），为 7

个不规则多边形(详见图 1-2:工程平面布置图)，面积约 121.527 公顷。 
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图 1-2    工程平面布置图 
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用地范围拐点坐标表（西安 80 坐标系）             表 1-1 

地块 点号 X Y 

 

 

 

 

一 

地 

块 

J1 4592068.30 40602643.34 

J2 4591815.23 40602620.39 

J3 4591815.23 40602814.02 

J4 4591882.02 40602820.3 

J5 4591888.02 40602825.31 

J6 4591888.02 40602916.57 

J7 4592008.52 40602927.52 

J8 4592013.50 40602908.12 

J9 4592013.50 40602837.58 

J10 4592031.49 40602834.04 

J11 4592036.40 40602826.16 

J12 4592036.40 40602744.48 

J13 4592068.30 40602741.48 

J1 4592068.30 40602643.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 

地 

块 

 

J14 4592112.13 40603231.50 

J15 4592045.94 40603156.80 

J16 4592029.99 40603153.80 

J17 4591924.69 40603035.00 

J18 4591920.13 40602992.57 

J19 4591858.49 40602942.04 

J20 4591812.68 40602935.48 

J21 4591811.21 40603408.47 

J22 4591779.31 40603440.47 

J23 4591779.31 40603536.58 

J24 4591789.91 40603536.58 

J25 4591812.81 40603510.58 

J26 4591829.64 40603510.58 

J27 4591840.98 40603501.95 

J28 4591840.98 40603419.89 

J29 4591898.00 40603455.54 
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二 

地 

块 

 

 

 

 

J30 4591936.68 40603424.30 

J31 4591936.68 40603347.00 

J32 4591973.46 40603388.51 

J33 4591984.34 40603382.70 

J34 4591984.53 40603305.97 

J35 4592020.95 40603347.07 

J36 4592048.33 40603347.03 

J37 4592048.33 40603264.25 

J38 4592100.97 40603327.43 

J39 4592112.13 40603324.09 

J14 4592112.13 40603231.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 

地 

块 

J40 4592672.30 40603471.33 

J41 4592624.45 40603471.33 

J42 4592624.45 40603417.35 

J43 4592618.96 40603409.79 

J44 4592433.05 40603448.86 

J45 4592433.05 40603364.24 

J46 4592391.94 40603357.75 

J47 4592076.93 40603407.13 

J48 4592064.98 40603364.82 

J49 4592009.48 40603371.08 

J50 4592004.53 40603376.73 

J51 4592004.53 40603466.77 

J52 4591871.03 40603484.34 
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三 

地 

块 

 

 

 

 

J53 4591860.98 40603493.57 

J54 4591860.98 40603580.70 

J55 4591703.18 40603601.48 

J56 4591673.73 40603654.72 

J57 4591654.56 40603717.92 

J58 4591639.38 40603719.92 

J59 4591622.43 40603754.03 

J60 4591607.87 40603774.21 

J61 4591590.90 40603831.34 

J62 4591575.80 40603833.32 

J63 4591573.88 40603928.90 

J64 4591606.94 40603966.00 

J65 4591639.09 40604007.16 

J66 4591670.88 40604032.87 

J67 4591703.76 40604080.12 

J68 4591733.38 40604081.80 

J69 4591733.38 40604159.74 

J70 4591738.38 40604171.11 

J71 4592061.24 40604127.72 

J72 4592066.20 40604122.23 

J73 4592066.20 40604038.14 

J74 4592082.15 40604030.04 

J75 4592077.65 40603932.91 

J76 4592067.80 40603931.09 

J77 4592066.20 40603698.64 

J78 4592428.19 40603645.20 

J79 4592622.94 40603603.17 

J80 4592638.56 40603570.36 

J81 4592672.30 40603570.36 

J40 4592672.30 40603471.33 

 J82 4591786.92  40602635.06  
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四 

地 

块 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 

地 

块 

 

J83 4591597.65  40602635.06  

J84 4591597.53  40602723.02  

J85 4591305.26  40602723.10  

J86 4591299.45  40602728.79  

J87 4591286.57  40602819.48  

J88 4591220.88  40602843.81  

J89 4591205.35  40602859.12  

J90 4591205.10  40602952.69  

J91 4591045.69  40603011.73  

J92 4591031.20  40603022.46  

J93 4590871.12 40603202.46 

J94 4590842.51 40603223.65 

J95 4590842.51 40603320.20 

J96 4590859.54 40603314.72 

J97 4590895.34 40603283.78 

J98 4590933.33 40603241.57 

J99 4590937.01 40603242.48 

J100 4590937.01 40603320.24 

J101 4590948.10 40603320.24 

J102 4591012.80 40603246.25 

J103 4591016.10 40603247.49 

J104 4591016.10 40603325.28 

J105 4591043.10 40603325.28 

J106 4591043.60 40603395.31 

J107 4591052.82 40603395.31 

J108 4591215.89 40603334.91 

J109 4591296.76 40603297.31 

J110 4591577.43 40603297.31 

J111 4591588.10 40603304.31 

J112 4591786.92 40603304.31 

J82 4591786.92  40602635.06  

 J113 4591763.87 40603313.31 

J114 4591421.21 40603313.31 
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五 

地 

块 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 

地 

块 

 

 

 

J115 4591410.53 40603308.31 

J116 4591346.78 40603308.31 

J117 4591047.43 40603408.10 

J118 4590984.29 40603499.81 

J119 4590964.60 40603499.81 

J120 4590964.60 40603598.85 

J121 4590989.95 40603599.39 

J122 4591004.32 40603582.49 

J123 4591059.10 40603508.38 

J124 4591059.10 40603586.40 

J125 4591066.89 40603597.50 

J126 4591194.10 40603555.10 

J127 4591193.91 40603641.82 

J128 4591203.73 40603646.92 

J129 4591342.92 40603600.52 

J130 4591386.10 40603600.52 

J131 4591386.10 40603686.84 

J132 4591408.31 40603692.46 

J133 4591418.98 40603697.46 

J134 4591486.92 40603697.46 

J135 4591486.92 40603602.42 

J136 4591501.42 40603602.42 

J137 4591501.42 40603507.38 

J138 4591574.10 40603507.78 

J139 4591575.21 40603601.42 

J140 4591668.17 40603602.42 

J141 4591668.17 40603507.38 

J142 4591733.27 40603506.14 

J143 4591732.20 40603412.43 

J144 4591764.06 40603412.06 

J113 4591763.87 40603313.31 

 J145 4591591.23 40603659.76 

J146 4591530.82 40603687.10 
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六 

地 

块 

 

J147 4591530.82 40603771.20 

J148 4591539.79 40603780.08 

J149 4591557.17 40603778.99 

J150 4591592.49 40603746.00 

J145 4591591.23 40603659.76 

 

七 

地 

块 

J151 4591566.00 40603602.00 

J152 4591507.50 40603602.00 

J153 4591507.00 40603661.49 

J154 4591566.00 40603661.00 

J151 4591566.00 40603602.00 

总用地面积为 121.527hm2 

二、以往工作程度 

自二十世纪六十年代以来，辽宁省地质系统的一些单位，为不同

的目的，曾在评估区及其区域开展过水文地质、工程地质和环境地质

工作。具有参考价值的工作主要有： 
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成果名称 比例尺 完成时间 承担单位 评 述 

辽宁省区域地质志 1：50 万 1982 年 辽宁省地质矿产局 地质条件评述全面。 

辽宁省地质灾害现状

调查报告 
1：50 万 1997 年 

辽宁省水文地质工

程地质勘察院 

比例尺较小，涉及区内

灾害，可供利用 

辽宁省环境地质调查

报告 
1：50 万 2000 年 

辽宁省地质环境监

测总站 

比例尺较小，区内灾

害、环境地质条件研究

成果可利用 

义县幅区域水文地质

普查报告 
1：20 万 1979 年 

中国人民解放军

OO 九一九部队 

基本查明全区水文地

质条件，为本次评估提

供了区域基础资料 

义县区域地质普查填

图 
1：20 万 1967 年 

辽宁省第一水文地

质工程地质大队 

基本查明全区地质条

件，为本次调查提供了

基础地质资料 

义县农田供水水文地

质勘察 
1：5 万 1981 年 

辽宁省第一水文地

质工程地质大队 

详细查明全区地质、水

文地质条件，可利用 

1:50 万辽宁省地质灾

害遥感解译报告 
1：50 万 1999 年 

辽宁省地质矿产研

究院 

涉及工作区内容全面。

利用程度较高 

义县幅地质普查填图 1：5 万 2002 年 
沈阳地质矿产研究

所 
地质资料研究程度高 

辽宁省义县地质灾害

调查与区划报告 
1：10 万 2005 年 

辽宁工程勘察设计

院 

地质灾害种类、地质灾

害发育特征、地质灾害

分区。利用程度较高 

义县珈煜60MWp农光

互补光伏发电建设项

目场地岩土工程勘察

报告 

 2017 年 
辽宁工程勘察设计

院 
工程地质条件勘察 

上述工作，为本次评估工作提供了详实的基础依据。 

三、工作方法及完成工作量 

1、工作方法 

本建设项目地质灾害危险性评估工作，于 2017 年 3 月 12 日开

始进行。首先搜集了有关评估区范围区域地质、水文地质、工程地质、
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灾害地质资料，在综合分析的基础上，划分了评估工作级别；经室内

资料分析、整理，最终编制报告，工作程序详见图 2。 
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图 2  地质灾害危险性评估技术工作程序框图  

2、工作量 

本次工作收集并充分利用了本区的地质、水文地质、工程地质、

建设和规划项目初步分析及现场踏勘 

建设和规划项目工程分析 地质环境条件基本特征分析 

确定评估级别和评估范围 

资料搜集现场调查 

地质灾害类型确定及评价要素选取 

现状评估 预测评估 

综合评估 

提出地质灾害防治对策和措施防治措施 

结论与建议 

提交评估报告 

接受评估委托 

评估工作大纲或设计书编制 
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环境地质、灾害地质等资料，并结合工程实际，进行了野外地质灾害

调查,完成调查面积 121.527hm2，调查点 5 个，具体投入的工作量见

表 1-2。 
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评估搜集利用及实际完成工作量 一览表     表 1-2 

项    目 
单

位 
数量 完成单位 完成时间 

搜

集

利

用

资

料 

1/20 万区域地质调查报告(义县幅) 套 1 辽宁省地质局区调队 1972-1975年  

1/20 万区域水文地质普查报告 套 1 
辽宁地矿局第一水文地质工程地质大

队 
1982年 

辽宁省锦县大小凌河扇地地段水文地质

勘察报告 
套 1 

辽宁地矿局第一水文地质工程地质大

队 
1983年 

辽宁省水文地质图集 套 1 辽宁省地质局 1987年  

辽宁省区域地质志 套 1 辽宁省地质局 1989年  

中华人民共和国辽宁省区域地质志 套 1 辽宁省地质勘查院 2014 年 

1/10万辽宁省义县地质灾害调查与区划

报告 
套 1 

辽宁水文地质工程地质勘察

院 
1997年  

1/50 万辽宁省地质灾害调查报告 套 1 辽宁工程勘察院 2005年 

完

成

实

物

工

作

量 

评

估

调

查 

现状调查 hm
2
 121.527 

辽宁工程勘察设计院 2017年 3月 

调查点 个 5 

填写卡片 张 5 

照片 张 10 

工

程

地

质

勘

察 

勘探钻孔 个 183 

钻探总进尺 m 1130.4 

文字报告 份 1 

图件 张 40 

室

内

工

作 

资料整理与综合分析 
工

时 
100 

数据图像微机处理 
机

时 
50 

成

果

输

出 

综合研究编制报告 份 6 

图件 套 6 

四、评估范围与级别的确定  

    1、评估范围 

地质灾害危险性评估范围应视建设与规划项目的特点、地质环境

条件、地质灾害的影响范围予以确定。项目占地面积 121.527 公顷，

根据《评估规范》第 4.3.2 条规定，现状评估区、预测评估区范围均
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为用地范围，面积 121.527 公顷。调查范围为用地范围外扩 100m，

面积 203.752 公顷。 

2、评估级别 

本 次 评 估 工 作 级 别 根 据 国 土 资 源 部 《 评 估 规 范 》

（DZ/T0286-2015）4.3.9 条规定确定。电力工程按发电系统安装容

量的大小分为大、中、小型电力工程，大于 30MWp 的属于大型电力

工程，本项目为 60MWp 光伏发电项目，属大型电力工程，依据建设

项目重要性分类标准（见表 1-3），确定本项目属重要建设项目。 

    建设项目重要性分类表     表 1-3 

项目类型 项目类别 

重要建设项目 

城市和村镇规划区、放射性设施、军事和防空设施、核电、二级（含）以

上公路、铁路、机场、大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水

水源地、工业建筑（跨度＞30m）、民用建筑（高度＞50m）、垃圾处理场、

水处理厂、油（气）管道和储油（气）库、学校、医院、剧院、体育场馆等 

较重要建设项目 

新建村镇、三级（含）以下公路，中型水利工程、电力工程、港口码头、

矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度 24m～30m）、民用建筑（高度 24m～

50m）、垃圾处理场、水处理厂等 

一般建设项目 
小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑

（跨度≤24m）、民用建筑（高度≤24m）、垃圾处理场、水处理厂等 

评估区区域地质背景条件简单；地貌类型单一，地形条件简单；

岩性岩相变化小，岩土体结构较简单，工程地质性质良好；地质构造

条件简单；水文地质条件良好；现状地质灾害不发育，无不良地质现

象；人类工程活动一般，对地质环境的影响、破坏小。依据地质环境

条件复杂程度分类标准（见表 2-1），确定评估区地质环境条件属简

单类型。 

综上，根据《评估规范》项目重要性为重要建设项目，地质环境
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条件复杂程度为简单，依据地质灾害危险性评估分级标准（见表 1-4），

确定本次评估级别为二级。 

    地质灾害危险性评估分级表    表 1-4 

建设项目重要性 
地质环境条件复杂程度 

复杂 中等 简单 

重要 一级 一级 二级 

较重要 一级 二级 三级 

一般 二级 三级 三级 

五、评估的地质灾害类型 

为杜绝由于不良地质作用引起人类生命财产和生态环境的损失，

根据《评估规范》，结合义县珈煜 60MWp 农光互补光伏发电建设项

目的特点，确定本次评估的地质灾害类型主要为：滑坡、崩塌、泥石

流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降 6 个灾种。根据调查访问、现场观

察及对历史资料的搜集分析，评估区内未发现崩塌、滑坡、泥石流、

地面塌陷、地面沉降和地裂缝地质灾害。 
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第二章 地质环境条件 

一、区域地质背景 

项目所在区域所处大地构造单元为阴山东西复杂构造带中段东端与大

兴安岭—太行山新华夏系构造隆起带的交接部位。区内以新华夏系构造体

系为主，它的构造形迹，是由比较平缓的褶皱和比较强烈的冲断层和属于

它的张扭性断裂组成。在它的发展过程中，明显的分为两个阶段：大柳河

沟构造带和医巫闾山构造带，是它的早期形迹；阜新—义县构造盆地，是

继承它的早期形迹而继续生成的晚期形迹。在遥感图上可以清晰的看出大

柳河沟背斜和医巫闾山背斜形态。 

依据《辽宁省区域地质志》，本项目所在区域内出露的地层有太古界建

平群、长城系、蓟县系、侏罗系、白垩系及第四系地层。其中以白垩系地

层为主，广布全区。 

区域内侵入岩比较发育，侵入期次有印支期（三叠纪）、燕山期（白垩、

侏罗纪）。岩石类型有花岗岩～流纹岩类、安山岩类及辉绿岩类。 

混合岩在该区域内出露面积较广，分布于东部医巫闾山大王三沟、黑

背、旧站、一家峪等地，主要为太古代晚期混合岩、混合花岗岩。 

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《中国地震动参数区

划图》（GB18306－2015）划分确定评估区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加

速度值为 0.05g。发生破坏性地震的可能性较小。 

综上，评估区区域地质背景条件简单。 

二、气象、水文 

1、气象 
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评估区地处北温带的中温带，属于大陆性季风型气候。其特点是：四季

分明，春季少雨，干旱多风沙；夏季炎热，湿度较大，降水集中；秋季降雨

少，日照充足；冬季寒冷，气候干燥；统计分析多年年均降雨量 534.1mm，

降雨多集中在 6～9 月份，占年降雨量 80%左右。多年平均气温为 8.2℃，

最高气温为 41.6℃，最低气温为零下 29.9℃。年均蒸发量 1883.1mm，年

平均相对湿度 45-81%，无霜期平均为 149 天，最大冻结深度 1.30m。 

２、水文 

评估区位于大凌河下游，大凌河上游分为南、西两支，南支发源于辽

宁省建昌县水泉沟，西支发源于河北省平泉县泉子沟，两支在喀左县大城

子镇东南汇合后，流经朝阳县、北票市、义县、凌海，于凌海市西八千乡

注入渤海。全河长度为 447km，流域面积 23263km2。大凌河义县以上段

建有建凌水库、阎王鼻子水库和白石水库，三座水库控制了义县以上的洪

水。义县站多年平均径流量为 1417.58×106m3，其径流年际变化较大，最

大年为 3541.94×106m3，最小年为 409.9×106m3，相差 7.6 倍。 

三、地形地貌 

评估区地貌单元为低丘，地形相对较为平缓，起伏较小, 地表高差约

20m。场地地形与地貌类型简单。地貌特征见附图片。 

综上，评估区地形条件简单，地貌类型单一。 

四、地层岩性 

评估区范围内地表出露为新生界第四系（Q）,钻探揭露下部中生界白

垩系（K）,由老到新叙述如下： 

白垩系下统阜新组（K1f）:被第四系坡洪积覆盖，其岩性主要为灰绿色、

灰黄色页岩、砂岩、泥岩，勘察钻孔揭露厚度 1.50～10.0m，层顶埋深 0.50～



 

 

义县珈煜 60MWp 农光互补光伏发电建设项目地质灾害危险性评估报告                  22 

辽宁工程勘察设计院                                                           0416-2611066 

 

8.40m，层顶标高 84.14～121.47m。 

第四系全新统坡洪积层（Q4dl+pl）：评估区地表全部被第四系覆盖，上

部岩性为黑褐色、黄褐色粉质粘土，厚度 0.50～8.10m，下部局部岩性为

黑褐色砾砂，该层主要在分布在评估区西北，不连续。层厚 0.40～1.60m，

层顶埋深 4.80～5.90m。 

综上，评估区地层岩性简单。 

五、地质构造 

本项目所属构造单元为中朝准地台（I）—燕山台褶带（I4）—辽西台

陷（I41）—朝阳穹褶断束（I41-2）。评估区位于义县盆地内，是一个地堑型

断陷盆地，盆地褶曲较多，褶皱平缓，地层倾角 10～20°。 

区内构造不发育。 

根据调查和对已有资料分析，评估区内未见活动断裂迹象，构造形迹

不明显。 

综上，评估区内地质构造简单。 

六、岩土类型及工程地质性质 

评估区岩土类型及工程地质性质依据《义县珈煜 60MWp 农光互补光

伏发电建设项目场地岩土工程勘察报告》确定。 

根据勘察深度内所揭露地层的时代、成因及其工程地质性质将其划分

为如下几个工程地质层： 

①粉质粘土（Q4
dl+pl）: 黑褐色、黄褐色，可塑，韧性中等、干强度中

等，刀切面较光滑、稍有光泽，局部可见小块碎石，表层可见大量植物根
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系, 在场地北侧厚度较大，南侧厚度较薄，在场地内分布广泛。层厚 0.50～

8.10m，层顶标高 90.58～122.87m。标贯击数 3.8～16.0 击，平均 9.7 击，

分布普遍，强度中等，为一般地基土。 

①1砾砂(Q4
dl+pl)：黑褐色，中密，稍湿，粒径大于 2mm 的总量约占总

量 40%，主要成分为石英、长石，在场地内不均匀分布，仅在场地西北局

部孔内可见，层厚 0.40～1.60m，层顶埋深 4.80～5.90m，层顶标高 85.08～

92.74m。标贯击数 22.6～24.5 击，平均 23.4 击，为较好地基土。 

②页岩（K1f）：全风化，灰黄色、灰绿色，手可捏碎，泥质结构，水

平层理构造，岩体破碎，局部混有石英长石碎屑，遇水易软化、膨胀，属

于极软岩，岩体基本质量级别为Ⅴ 级，在场地内分布广泛。揭露层厚 0.80～

5.40m，层顶埋深 0.50～8.40m，层顶标高 84.14～121.47m。标贯击数

18.8～43.7 击，平均 31.3 击，为较好地基土。 

②1砂岩(K1f)：全风化，灰褐色、灰色，原岩结构已基本破坏，但尚可

辨认，泥质胶结，层状结构，局部可见砾石，直径 0.2-1.0cm。在场地内不

均匀分布，仅在场地东侧和西南侧局部孔内可见，层厚 0.70～3.7m，层顶

埋深 0.60～4.70m，层顶标高 98.94～111.24m。标贯击数 19.0～40.8 击，

平均 26.6 击，为较好地基土。 

综上，评估区工程地质条件良好。 

七、水文地质条件 

按含水介质，评估区地下水类型为碎屑岩类层间裂隙水。 
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隐伏于评估区白垩系阜新组砂岩、砾岩、粉砂岩孔隙裂隙中，富水性

不均匀，水量贫乏，单井涌水量小于 100m3/d。评估区水位埋深 5.0-7.5m，

季节性变化较明显，年变幅约 1.0～1.5m，埋藏较浅。 

地下水运动以垂直交替为主，主要接受大气降水入渗补给，通过地下

迳流与人工取水排泄。 

综上，评估区水文地质条件良好。 

八、人类工程活动对地质环境的影响  

评估区范围内无人类工程活动。评估区周边有道路和建筑物分布。人

类工程活动一般，对地质环境的影响、破坏小。 

九、小结 

综上所述，区域地质背景条件简单；评估区地形条件简单，地貌类型单

一；地质构造与地震条件简单；地层岩性简单；水文地质条件简单；工程

地质条件良好；现状地质灾害不发育，无不良地质现象；人类工程活动一

般，对地质环境的影响、破坏小；依据地质环境条件复杂程度分类标准，

评估区地质环境条件复杂程度属简单型。 
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第三章  地质灾害危险性现状评估 

地质灾害危险性现状评估，是在地质灾害现状调查的基础上，确定地

质灾害类型、发育程度、引起的原因，并对其地质灾害危险性做出评估。

评估区范围是在结合当地自然地质环境条件及规划设计方案的基础上确定

的，现状评估区范围为用地范围，面积 121.527 公顷。  

一、地质灾害类型特征 

据《辽宁省义县地质灾害调查与区划报告》（2005 年），本次评估的项

目区位于地质灾害不易发区，经现场地质灾害调查，及对历史资料的搜集

分析，现状条件下评估区未见不良地质现象，也未发生过滑坡、崩塌、泥

石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等类型的地质灾害。  

二、地质灾害危险性现状 

评估区现状地质灾害不发育，发生地质灾害的可能性小，危害程度小。 

三、现状评估结论 

综上所述，评估区现状地质灾害不发育，地质灾害危险性为小的级别。
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第四章   地质灾害危险性的预测评估 

地质灾害的预测评估就是在现状评估的基础上，根据评估区地质环境

条件、建设工程的类型和工程特点，对工程建设中、建成后可能引发或加

剧地质灾害发生的可能性、发育程度、危害程度和危险性做出预测评估，

并对工程自身可能遭受已存在地质灾害危害隐患的可能性、发育程度、危

害程度和危险性做出预测评估。地质灾害预测评估主要采用工程地质类比

法定性、半定量的评估方法。预测评估区范围为义县珈煜 60MWp 农光互补

光伏发电建设项目的用地范围，面积为 121.527 公顷。 

一、工程建设中、建设后引发或加剧地质灾害危险性预测评估  

如前述，评估区地质环境条件复杂程度属简单类型，现状地质灾害不

发育。工程建设项目属重要建设项目，用地面积 121.527 公顷，用地性质

为一般农用地，主要建设内容为光伏电站、升压站等辅助用房、综合楼（二

层）以及配套道路等。预测工程建设中、建设后可能引发地质灾害发生的

可能性小，地质灾害的发育程度弱、危害程度小，危险性属小的级别。 

二、建设工程自身可能遭受已存在地质灾害危险性预测评估 

据前述地质灾害现状评估结论和预测的工程建设中、建设后可能引发

或加剧地质灾害结果，评估区不存在滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地

裂缝、地面沉降地质灾害隐患，故预测评估工程自身可能遭受已存在地质

灾害危害隐患的可能性小、发育程度弱、危害程度小，其地质灾害危险性

属小的级别。 

三、预测评估结论  

综上，预测工程建设中、建设后引发和遭受地质灾害的可能性小，地质

灾害危险性为小的级别。
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第五章  地质灾害危险性综合分区评估及防治措施 

一、地质灾害危险性综合评估原则与量化指标的确定 

地质灾害危险性大小首先取决于地质灾害发育程度，其次是地质灾害

已经及可能造成的危害程度。地质灾害发育程度取决于地质灾害体规模、

分布范围、活动性、现状和变化趋势等。地质灾害危害程度则与建设项目

及生态环境的破坏程度和人员伤亡情况、危害性大小及危害对象的破坏程

度及其损失情况有关。因此，首先要将与地质灾害发育程度及其危害程度

密切相关的指标作为划分地质灾害危险性的量化标准。同时，根据国土资

源部《地质灾害危险性评估技术要求》有关规定，在地质灾害危险性综合

评估中，要依据地质灾害危险性现状评估和预测评估的结果，充分考虑评

估区的地质环境条件差异和潜在的地质灾害隐患点的分布、危险程度，确

定判别区段危险性的指标。 

地质灾害危险性综合分区评估是根据“ 区内相似、区际相异” 及两种

以上灾害就重不就轻的原则来进行工程建设区地质灾害危险性等级分区。

因此，在地质灾害危险性级别及分布范围两方面采用取高取大的原则作为

整个评估区的地质灾害危险性综合分区评估依据。 

根据对项目区地质灾害的现状评估和预测评价结果，再结合评估区地

质环境条件和潜在地质灾害隐患的分布、危险程度，确定综合评价分区区

段和危险性量化指标。采用定性半定量的分析法，对评价区进行地质灾害

危险等级分区进行综合评估，根据地质灾害发生的可能性、影响程度和地

质灾害发生后可能造成的损失程度来综合确定地质灾害的危险性。依据地

质灾害危险性、防治难度和防治效益，对评估区建设场地的适宜性做出评

估，提出防治地质灾害的措施和建议。 
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二、地质灾害危险性综合分区评估 

评估区现状地质灾害不发育，属危险性小的级别。预测工程建设中、

建设后可能引发地质灾害的危险性和建设工程自身可能遭受已存在地质灾

害的危险性均属小的级别。 

按表 5-1、表 5-2综合确定评估区地质灾害危险性级别。综合评估地质

灾害危险性级别为小的级别，将评估区划分为一个地质灾害危险性小区

（见附图 2）。 

表 5-1    地质灾害危害程度分级表     

危害程度 
灾    情 险    情 

死亡人数/人 直接经济损失/万元 受威胁人数/人 可能直接经济损失/万元 

大 ≥10 ≥500 ≥100 ≥500 

中等 >3～<10 >100～<500 >10～<100 >100～<500 

小 ≤3 ≤100 ≤10 ≤100 

注 1：灾情：指已发生的地质灾害，采用“人员伤亡情况”“直接经济损失”指标评价。 

注 2：险情：指可能发生的地质灾害，采用“受威胁人数”“可能直接经济损失” 指标评价。 

注 3：危害程度采用“灾情”或“险情”指标评价。 

 

表 5-2    地质灾害危险性分级表 

危害程度 
发育程度 

强 中等 弱 

大 危险性大 危险性大 危险性中等 

中等 危险性大 危险性中等 危险性中等 

小 危险性中等 危险性小 危险性小 

 

三、建设用地适宜性分区评估 

评估区地质环境条件属简单类型，现状地质灾害危险性级别属小的级

别。预测工程建设中、建设后引发及建设工程自身遭受地质灾害危险性为

小的级别。地质灾害危险性综合分区为一个地质灾害危险性小区。按表

5-3 综合确定建设用地适宜性级别。建设用地的适宜性为适宜工程建设。 
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                   建设用地适宜性分级表                       表 5-3 

级别 分 级 说 明 

适宜 
地质环境复杂程度简单，工程建设遭受地质灾害的可能性小，引发、加剧地

质灾害的可能性小，危险性小， 易于处理。 

基本适宜 

不良地质现象中等发充，地质构造、地层岩性变化较大，工程建设遭受地质

灾害的可能性中等，引发、加剧地质灾害的可能性中等，危险性中等，但可

采取措施予以处理。 

适宜性差 
地质灾害发育强烈，地质构造复杂，软弱结构成发育区，工程建设遭受地质

灾害的可能性大，引发、加剧地质灾害的可能性大，危险性大， 防治难度大。 

四、防治措施 

为了减少和避免工程建设过程中地质灾害对人员生命和财产的危害及

对周围环境的影响，对地质灾害必须加强防治。 

根据国务院颁布的《地质灾害防治条例》(国务院394号令)，工程建设

应采取以人为本，预防为主，预防与治理相结合的原则。工程负责人员要

加强防灾意识，进行有关防灾治灾的学习与教育，提高防治地质灾害的能

力，制定发生突发生地质灾害的应急措施。在工程建设中严格执行设计方

案、规章制度和责任制，预防于灾害与细微之中。 
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第六章  结论与建议 

一、结论 

1、义县珈煜 60MWp 农光互补光伏发电建设项目，占地面积为 121.527

公顷，属重要建设项目。评估区地貌单元为低丘，地貌类型单一，地形条

件简单，地层岩性简单，地质构造与地震条件简单，水文地质条件、工程

地质条件良好，人类工程活动一般，现状地质灾害不发育，总体上评估区

地质环境条件属简单类型。地质灾害危险性评估工作级别确定为二级。 

2、考虑界线范围内地形地貌及其周边的地质环境条件等综合因素，现

状评估区范围为用地范围，面积 121.527 公顷。评估区现状地质灾害不发

育，其地质灾害危险性级别属危险性小的级别。 

3、义县珈煜 60MWp 农光互补光伏发电建设项目，预测工程建设中、

建设后引发地质灾害危险性为小的级别。预测建设工程自身遭受地质灾害

危险性为小的级别。 

4、综合评估工程项目用地范围地质灾害危险性为小的级别，分区为一

个地质灾害危险性小区。工程建设适宜性为适宜工程建设。 

二、建议  

1、义县珈煜 60MWp 农光互补光伏发电建设项目用地的规划、设计及

施工阶段，建议规划、设计、建设和施工单位重视地质灾害的危险性，严

格遵守《地质灾害防治条例》建立相关制度，采取防治措施，防止工程建

设引发和加剧地质灾害，减轻或避免地质灾害对工程建设及周边环境的影

响。 

2、在工程地质勘察基础上，完善或调整基础设计，对建筑物的结构形

式、持力层的选择等要科学合理。以工程防治、基础设计防治措施为主，
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杜绝由于不良地质作用引起人类生命财产和生态环境的损失。 

3、工程建设过程中和竣工后，应加强对周边地质环境、灾害的预防与

治理，杜绝各类污染源或污染因素对环境可能造成的危害，必要地段应超

前进行治理和复垦，把工程建设成绿色、环保、典型的示范工程。 
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附图片 

 

  评估区地形地貌 

 

 评估区地形地貌 



 

 

地质灾害评估调查表(1) 

 

编号 D1 
灾害(隐患) 

名称 

现场调查点 位置 
X：4592380.28 

Y: 40603449.35 

地质环

境要素 

评估区内出露地层为第四系坡洪积层；地下水类型主要为碎屑岩类层间裂隙水；评估区

内未发现断裂构造；评估区工程地质岩土体类型为第四系全新统土体，评估区内无人类工程

活动。 

地表形

态及变

形特征 

评估区所处地貌单元为低丘，地势平坦，地形简单，无变形特征。 

结构及

体积特

征 

无 

发育 

程度 
不发育 

危害

程度 
小 

诱发

因素 
无 

防治 

建议 
 

平面和

剖面适 

宜图(或

照片) 

 

调查负责人 卢明 填表人 綦莹 审核人 卢明 填表日期 2017.3.14 



 

 

地质灾害评估调查表(2) 

 

编号 D2 
灾害(隐患) 

名称 

现场调查点 位置 
X：4591902.55 

Y: 40603127.13 

地质环

境要素 

评估区内出露地层为第四系坡洪积层；地下水类型主要为碎屑岩类层间裂隙水；评估区

内未发现断裂构造；评估区工程地质岩土体类型为第四系全新统土体，评估区内无人类工程

活动。 

地表形

态及变

形特征 

评估区所处地貌单元为低丘，地势平坦，地形简单，无变形特征。 

结构及

体积特

征 

无 

发育 

程度 
不发育 

危害

程度 
小 

诱发

因素 
无 

防治 

建议 
 

平面和

剖面适 

宜图(或

照片) 

 

 

 

 

 

 

调查负责人 卢明 填表人 綦莹 审核人 卢明 填表日期 2017.3.14 



 

 

地质灾害评估调查表(3) 

 

编号 D3 
灾害(隐患) 

名称 

现场调查点 位置 
X：4591925.09 

Y: 40603844.30 

地质环

境要素 

评估区内出露地层为第四系坡洪积层；地下水类型主要为碎屑岩类层间裂隙水；评估区

内未发现断裂构造；评估区工程地质岩土体类型为第四系全新统土体，评估区内无人类工程

活动。 

地表形

态及变

形特征 

评估区所处地貌单元为低丘，地势平坦，地形简单，无变形特征。 

结构及

体积特

征 

无 

发育 

程度 
不发育 

危害

程度 
小 

诱发

因素 
无 

防治 

建议 
 

平面和

剖面适 

宜图(或

照片) 
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地质灾害评估调查表(4) 

 

编号 D4 
灾害(隐患) 

名称 

现场调查点 位置 
X：4591488.15 

Y: 40602994.20 

地质环

境要素 

评估区内出露地层为第四系坡洪积层；地下水类型主要为碎屑岩类层间裂隙水；评估区

内未发现断裂构造；评估区工程地质岩土体类型为第四系全新统土体，评估区内无人类工程

活动。 

地表形

态及变

形特征 

评估区所处地貌单元为低丘，地势平坦，地形简单，无变形特征。 

结构及

体积特

征 

无 

发育 

程度 
不发育 

危害

程度 
小 

诱发

因素 
无 

防治 

建议 
 

平面和

剖面适 

宜图(或

照片) 
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地质灾害评估调查表(5) 

 

编号 D5 
灾害(隐患) 

名称 

现场调查点 位置 
X：4591161.63 

Y: 40603453.98 

地质环

境要素 

评估区内出露地层为第四系坡洪积层；地下水类型主要为碎屑岩类层间裂隙水；评估区

内未发现断裂构造；评估区工程地质岩土体类型为第四系全新统土体，评估区内无人类工程

活动。 

地表形

态及变

形特征 

评估区所处地貌单元为低丘，地势平坦，地形简单，无变形特征。 

结构及

体积特

征 

无 

发育 

程度 
不发育 

危害

程度 
小 

诱发

因素 
无 

防治 

建议 
 

平面和

剖面适 

宜图(或

照片) 
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