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冬雨季施工专项方案报审表
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三 、 冬爾期施工概述

冬期施工是指室外平均气温连续 5 天稳定低 J' 5で时 ， 用 般的施工方法难以达到预期

目的， 而必须采取特殊措施进行施 ı。 l ¢季施工上要是对南季对施工过程中的技术 、 质量影

响， 以及雨季防涝、 排水情加į 本工程冬1ņł施 J：影响较大的 ı要是土建施工部分 ， 包括土方

开挖 、 回填工程 、 钢筋工程 、 模板 工程 、 混凝 l l 4「
ł： 砌体二工程 。 对安装工程影响主要是在

雨期对施工影响 ， 安装工程内容包括支架系统安装、 组件安装 、 桥架及电缆敷设安装等。

四、 冬季施工前期准备工作

1
、 准备足够保温材料 (麻袋 、 草袋 、 薄膜等)， 必要时提供火炉 。

2 、 混凝土 砂浆早强防冻剂准备就绪 。

3 、 做好冬期施工混凝. ł 、 砂浆及掺外加剂的试配试验工作 ， 提出施工配合比 。

4
、 对敷设大量\ 温材料等易出现火灾场所 ， 应准备好必要的消防器材 ， 附近设消火栓 ，

预防火灾发生 。

5
、 建立有效的冬期施工各项规章 、 责任和值班制度 。

6 、 安排专人进行气温观测并做好记录及时接受天气预报 ， 防止寒流袭击 。

7 、 对全体施工人员进行冬期施工的安全和防火教育 。

8 、 外加剂的存放保管 ， 配制与掺加有专人负责 ， 认真做好记录 。

9 屋面防滑材料的购置 。

10 、
组织学习冬期施工有关规范 、 规定和冬期施工的理论 。

五 、
土方开挖 、 回填工程的冬季施工措施

1 、
土方开挖

( 1 ) 土方工程的冬期施コ ， 施工前应做好准备工作 ， 并应连续施工 。

(2 ) 冬期施工时 ， 运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施 。

(3 )冬期开挖冻土时 ， 应采取防止引起相邻建筑物地基或其他设施受冻的保温防冻措施 。

(4 ) 在挖方上边弃置冻土时 ， 其弃土堆坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加

畿如三 上弃土堆的高度 。

矗蘸. 。
(5 ) 开挖完的基槽 (坑 ) 应采取防止基槽 (坑 ) 底部受冻的措施 。 当基槽 (坑 ) 挖完不

臟
斷
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能及时进行下道工序施工ılj， 应在纂槽 (坑 ) 底标高以 ] 预留土层 ， 并发譲保温材料1采湍 。

ピ、
土方回填

( 1 ) 回填前 ， 应清除基坑内的各种杂物， 排干积水 ， \ 除浮泥 。

( 土方回填时 ， 对回填用 上进行预先保温 ， 可将回填 ヒ集中堆放 ， 将表面冻 上刨开 ，

将内部含有 定热量的土挖出进行回填 。

( 应适当减少土方回填量 ， 在保证基土不冻结的情况 I ， 尽量少填， 如室内回填 ヒ可

在回春后回填 。

(Ą ) 回填土施 ı中，
lĺ陜 三 运土

、 铺填 、 压实等各道工序应连续进

(ñ ) 冬期土方回填时每层铺土厚度应比常温施工时减少 20% 2 5% 。 预留沉陷量应比常

温施工时增加 。

六 、 钢筋工程冬季施工措施

1 、 钢筋选用

对在负温下承受荷载作用的钢筋混凝土结构构件 ，其主要受力钢筋选用 H Pß2 3 5 .
H R B 3 3 5 .

H RB 4 00 钢筋 ， 并符合设计要求 。 严格控制碳 磷 硅的含量 ， 不得超过规定的标准
，
和钢材

的强度和抗冷弯强度 。 在负温条件下使用的钢筋 ， 施工过程中应加强管理 ， 钢筋在运输加工

的过程中要注意防撞击 、 刻痕等缺陷。

2 、 钢筋的负温焊接是指在环境温度低于 5℃的条 \ 卜复明T 間 內觞闪光刘焊 、 电弧焊 、

接优先选用闪光对焊 ， 采用电弧焊接时 ， 在构造柱上应防止在接头处产生偏心受力状态 ， 焊

接时应严格防止产生过热 、 \ 伤 、 咬肉和裂纹等缺陷， 雪天或施焊现场风速超过 5 4 o ハ 施焊

时 ， 应采取遮蔽措施 ， 焊接后冷却接头应避免碰到冰雪 。

焊接参数的选择 ， 与常温焊接相比 ， 可采取下列措施进行调整

( 1 ) 增加调伸长度

(2 ) 增加较低焊接变压器的级数

(3 ) 增加预热次数和间歇时间 。

4
、 钢筋负温电弧焊

( 1) 焊接前必须清除钢筋 ， 钢板焊接部位的铁锈 、 溶渣 、 油污等 。

( 钢筋帮条焊及搭接焊采用双面焊 。

( 焊接地线应与钢筋接触 良好 ， 防止因接触不良烧伤钢筋 。
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(·1) 在现场施焊时 ， 当风速超过期 7
˜

9 nĻ，
'

き 时应采取有效遮蔽措施 。

(n 钢筋低温度电弧焊工艺应符合下列要求

�进行帮条平焊时 、 第 层焊缝 ， 先从中间引弧 再向两端运弧 立焊时 先从中间向
上方运弧 ， 再从下端向中间运弧 ， 以便接头端部的钢筋达到 定的预热效果 。 在以后各层焊
缝的焊接时 ， 采取分层控温施焊 ， 层间温度控制在 150て 3 50 C 之间 以起到缓冷的作用 。

@ 次日的加强焊缝的焊接 ， 应分两层控温施埠 焊接时 采用几个接头轮流施焊 。

七 、 混凝土工程冬季施工措施

1 混凝土工程冬期施工方法 采用综合蓄热法 。

2
、 原材料 (本工程基本采用商品砼 ， 原材料 、 配合比 、 搅拌及运输由混凝土搅拌站负

责 ， 我单位督促混凝土搅拌站按照冬期施工工艺要求进行 )

( 1 ) 水泥选用 4 2 5 #普通硅酸盐水泥 ， 水灰比不大于 0 6 。 每立方米砼中水泥用量不宜f氏

于 3 0 0 k g 。 并掺入抗冻剂与早强剂 ， 配合比掺量应由试验决定 。

(2 ) 骨料要求清洁 ， 级配 良好 ， 质地坚硬外 ， 还要求没有冰块 ， 雪团等冻结物 ， 不应含

有易冻裂的矿物质 。

(3 ) 在混凝土中掺入 Y F 8 外加剂 ， 能改善混凝土的工 艺性能 ， 保证混凝土的耐久性并

保证其在低温下的早强及负温下的硬化 ， 防止早期受冻 ， 掺量由试验确定 ， 为水泥用量 1 7% 。

( 4 ) 拌制混凝土用砂 、 石 、 水泥均应保持正温 。

3
、 混凝土搅拌时间应比常温搅拌时间延长 50% 。

4
、 安排专人掺加外加剂 ， 严格掌握掺量 。

5 、 混凝土浇筑后用麻袋 、 草袋 、 塑料薄膜等保温材料严密覆盖保温养护 。

6 、 混凝土冬期施工 中除按常温施工要求留置混凝土试块外 ， 还应增做两组试块与均构件

进行同条件养护 2 8 天后转入标准养护 2 8 天 ， 再测定其强度 。

7
、 混凝土的拆模 以现场同条件养护的试块试验结果确定 ， 其中落在基土上的构件应在

砼强度达到 4 0% 以后 ， 跨度 4 m 以内的梁在砼强度达到设计强度 7 5%后拆模 ， 跨度 4 m 以上的粱

在砼强度达到设计强度 10 0% 后方可拆模 。

8 、 钢筋砼基础拆模后及时组织有关单位和部门进行验收 ， 并及时进行土方回填 ， 防止基

底土受冻 。

9 、 砼的拌制
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( 1 ) 加强对商品砼及 自拌混凝土的原材料的质量和存放条件要求， 水泥应保持存在帐蓬

9 ， 骨料应洁净 ， 不得含有冰雪与冻块 ， 气温较低ıı寸， 必须对水进行加热。

( 拌制有防冻剂及减水剂的砼时 ， 拌制时间比常温搅拌延长 0 5 1 倍。

(3 ) 严格控制砼的出机温度 ， 不宜低于 10 C
， 入模温度不宜低于 ら艺 ， 有条件H

， 应夕

量提高砼的温度 ， 并尽量延长砼在成型后保持正温的n引司。 具体测温 l：作出宋彪负责。

(4 ) 混凝土冬季施工测温项目和次数

�室外气温及环境温度 毎昼夜不少于 4 次， 此外还需测最高、 最低气温

0 搅拌机棚温度 每以工作班不少于 4 次

の水 、 水泥 、 砂 、 石及外加剂溶液温度 毎 班组不少于 ペ次

@ 混凝土 出罐 ， 入模温度 每 工作班不少于 4 次

�养护期间混凝土温度 每昼夜测量 4 次 。

(5 ) 砼的坍落度应严格控制在 12 14 c m 之间 。

(6 ) 抗冻剂等外加剂 ， 在使用前 ， 应对照质量标准进行检验 ， 抗冻剂的配方确定以后要

在施工过程中对其进行抽检 。

10 、
砼的运输 浇筑与养护

( 1 ) 砼的运输应尽量减少热量损失 ， 对砼运输工具宜采取保温挡风措施 ， 并缩短运距 ，

尽量减少装卸次数 。

(2 ) 砼浇筑前 ， 应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢 ， 浇筑时应注意 ， 尽量不要留设施工

缝 ， 并做好浇筑时的挡风保温措施 。

( 混凝土浇捣后 ，
立即取覆盖草垫保温 (如遇下雨 。 下雪需加盖塑料布 ， 并有排水措

施 ) 和适当延长养护龄期 。
冬期浇筑的混凝土在受冻前的抗压强度不低于 � 、 硅酸盐水泥

或普通硅酸盐水泥配制的混凝土为设计标号的 3 0 % @ 、 矿渣硅酸盐水泥配制混凝土为设计

标号的 4 0% ， 当施工需要提高混凝土强度等级时 ， 应按提高后的强度等级确定 。

(5 ) 浇筑混凝土时 ， 及时收听天气预报 ， 尽量安排在天气晴好 、 气温较高的期间浇筑混

凝土 。

(6 ) 冬季施工混凝土质量除应符合国家现行标准 《混凝土结构工程施工及验收规范》

(G B 50 2 04 2 0 0 2 ) 及其他国家有关标准规外 ， 尚应符合下列要求

检查外加剂质量及掺量 。 商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检验 ， 合格后方准使

用

园 检查水 、 骨料 外加剂溶液和混凝土 出罐及浇筑时温度
r i
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八 、 砌体工程冬季施工技术措施

1 、
材料要求

在砌筑前应清除表面污物及冰霜积雪等 ， 遇水浸泡后受冻釣砖 ，
f 可能使震 。 礴難 で，

当室外气温在 o r 以上时 ， 普通粘土砖可适当浇水湿润， 但浇水不复灴多， 盈獲境韃镌

2 、 砌筑砂浆

在负温条\ 下砌筑时 ， 提高砂浆稠度到 8 OCo] 。 石灰应鲂止受冻 。 エ避冻结， 应经霪乞

后方可使用 。 拌制砂浆所用的砂不得含有冰块和直径大于 ìむ卫 的冻结块 。

3 、 砌筑要求

严格按照 铲灰 ， 块砖 ， 揉压的 。 三
。 砖砌法施工 。 千镌压搓 ， 以瓠正 交好 ，

币

得大面积铺灰砌筑 ， 砂浆要随拌随用 ，
不得在灰槽中存灰过多， 以防冻结 。

4
、
基础砌筑时 ， 防止地基的砌体槽受冻结 。

5 、 每天砌筑后 ， 应在砖砌体与覆盖保温材料 ，

6 砂浆采用掺防冻剂 ， 外加剂掺量通过试验确定， 施工时严格控制掺量 、

7
、

当日平均气温低于 5 t 及当日最低气温低于 0 ℃时 ， 采取掺防冻齐斧氧水瑟砂浆或永

泥混合砂浆 。
配合比由实验室提供 。 施工人员必须严格按配合比单进行制砂浆

8 砂浆在使用时温度み 5で ， 砂浆必须随拌随用 。
冬期砌筑砂浆硬度 ， 宣适当堆拡 { 煲

温条件下砖不浇水 ， 考虑增大砂浆稠度 )。

九 、 安装工程冬雨季施工措施

安装工程的主要影响因素是雨季的施工 ， 现就安装过程中雨季施工的主要

措施做以下阐述

1 焊接施工

现场待安装 、
焊接材料应分尺寸 规格堆放整齐，

不得直接摆放在地上 ， 采用垫木将材

料垫起来 ，
高出原地面不小于 3 0 c m ， 如露天放置材料上部采用塑料布覆盖 ， 避免因雨水浸泡

而锈蚀破坏镀锌层 。 周围避免有大量积水 ， 防止材料及成品污染 。

雨季施工 期间作业注意 ， 焊接作业完毕焊道检查合格后 ，
屋顶焊接施工 的材料应及时在

焊道表面刷 遍防锈漆 ， 以免潮湿环境使焊道生锈 焊接完成后必须保证表面完全干燥后オ

砌体表面不得留有砂装 ， 防止麦面冻结 。
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可以涂刷油漆 镀\ 层在加工过程中要格外\ 护 ， 避免因碰榛致使镀\ 铁皮表面镀\ 层破损 ，

如不小心使镀\ 层破损 ， 需及时补刷防锈漆 。

2
、 金属管道施工

施工现场金属管道应分尺寸 规格堆放整齐 ， 任何管道不得 i笠接摆放在地 」， 堆放时两

端要下设垫木 ， 与地面保持 3 0 c m 距离， 如露天放置材料上部采用塑料布覆盖 ， 避免金属管道

受潮生锈 。

雨季施工期间作业注意 ， 焊接作业完毕焊道检查合格后， 地下室施工 的焊接材料应及\

在焊道表面刷 遍防锈漆 ， 以免潮湿环境使焊道生锈 管道 、 管道支架表面必须保证表面完

全干燥后才可以涂刷油漆 碳钢管材料到场要及时除锈刷防锈漆 尽量避免雨天施工保温工

程 ， 如因赶工 必须施コニ， 需保证管道表面干燥后才能刷胶水并粘贴保温材料 。

另外 ， 施工所用的电焊机 打磨机 氧气瓶 ， 乙炔瓶应采用垫木将机具及氧气乙炔瓶架

起 ， 高出原地面不小Ť  3 0 c m } 周围应避免有大量积水 ， 防止施工机具损坏 。

3
、 预留预埋

雨季预留预埋施工 ， 预埋金属\ 应分尺寸 规格堆放整齐 ， 金属预埋件不得直接摆放在

地上 ， 应用垫木将金属预埋\ 架起 ， 高出原地面不小于 3 0 c 田 ， 如露天放置材料上部采用塑料

布覆盖 ， 避免因兩水浸泡锈蚀 。

雨季施工期间作业注意 ， 由于预埋管线前需在模板上弹线 ， 预防弹线被雨水冲刷 ， 应在

弹线完毕后 ， 及时将预埋管依图面位置固定 预埋金属电盒内部需及时涂刷防锈漆 ， 预防雨

水淋湿锈蚀 预埋的金属套管内壁及两侧需及时涂刷防锈漆 ， 预防雨水淋湿锈蚀

另外 ， 施工 中应注意人员安全 ，
室外作业人员必须穿雨衣 、 防滑雨靴 ， 高度超过两米必

须佩带安全带 ， 并将安全带的挂钩挂在可靠牢固的位置 在施工过程中需考虑防雷措施 。 施

工所用的电焊机 、 打磨机 氧气瓶 、
乙炔瓶应采用垫木将机具及氧气乙炔瓶架起 ， 高出原地

面不小Ť  3 0 c m 。 因雨季伴随有大风 ， 因此焊接施工应注意在焊接过程中焊渣飞溅防护 。

雨季施工因降雨时间无法掌控 ， 因此 ，
土建浇筑混凝土时间可能多变 ， 有时提前 ， 有时

退后 。 因此 ，
施工预埋必须将雨季工期考虑进来 ， 材料预制提前准备 ， 密切配合土建的混凝

土浇筑时间 。

4 、 吊装工程

雨天尽量避免吊装作业 ， 如因工期原因必须吊装 ， 应注意如下事项

雨期吊装时
，
应首先检查吊车本身的稳定性

，
确认吊车支撑位置地面足够坚硬 ， 吊车本身

安全未受到雨水破坏时再做试吊
，
将构件吊至 lm 左右

，
往返上下数次稳定后再进行吊装工作
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雨天会影响吊车司机的 ţw
,
线，

妫須要求山刚 JĻ 吊\ 贸曠的川相
，
隻丁łï 

' 装 \：{1

停止施 1 时 ，
不得在吊钩 l )盧削 吊索， 构1 等fl (川物t木 じ人防 il这些隳物被) 勾ł动导致吊

车臂掲晃， 严重的会引发吊年1朝削的事，
\穴犍·\

由于部分制 tl表面与吊装绳索łł斟林1疑， 导蚊绳索 t
,j吊f八 也ĺ미摩擦系数降臨 可能发生łT

件滑落等严重的质量安全事六红\ 此\\，1进l 吊埔 \：f1j\u加tf名注意， 必要nl i可采取增力日绳索与吊

件表面粗糙度等措施来保t)
·나1\装 l：作的安俶址ii】t

雨天吊装应扩大地ıft闻勺禁bヨ住\书\， 必嘤ıı·I j曾杉\ 人」j皿山 警n覧，

六级以上风力或暴ı\天气停\l \u 吊装作洪 1

5 、 活动脚手架

各施工队雨季施 I 用的活动币41 ]气头等定 Į阳湯 J 安全检直， Ý。专动豚41丁\ ł市销成牢固可靠 、

刹车完备 ， 施工时活动脚手袋周围)l 排水良好， 不能出现大量积水， 发现问题及时疏通处理 。

雨期不宜在脚手架上进行过多施 ı： 川1니(\i不能ţ出得过人 要控制脚手架上的人員 构

件及其它材料的数量 ， 在脚手架上的动作不宜过于激烈。 爾后高空作业人员应穿胶底鞋， 注

意防滑 。

金属脚手架要做好防漏电措施 )】却手袋与脱场施 I：电缆 (线 ) 的交接处应良好的绝缘介

质隔离 ， 并配以必要的漏电保护装置； 或者笊新布摄现场施工电缆 (线)，
避免与金属脚手架

的交接 。

6 、
临时用电

在雨季到来之前 ，
认真按照 《施 \：现场临tıı用电专项方案》及 《建筑工程施工现场用电

安全规范》、
《施二1 现场临时用电安全技术规范》等用电安全规范要求对照检査现场用电情况 ，

旦发现不符合规范要求的立即整改， i人真做好临时用电的防雨 、 防淹 、 防潮 、 防1 防锈 、

防漏电、 防雷击等项措施 。 管女チ、 用好施工现场临时用电。

爾季期间定期 、
定人检查临电设施的绝缘状况 ， 检查电源线是否有破损现象 ， 发现问题

室外配电箱内应加工制作成防雨型，
电箱不规矩的应加设防雨罩 。

配电箱内必须安装合格漏电\ 护装置， 及时检查漏电保护装置的灵敏性 ， 并随时关好电

辅门 。

施工现场用电必须符合三级配电两级保护； 电线电缆合理铺设，
不得出现老化或破损的

电缆\ 遇暴风雨无气 ，
要安排专职电工现场值班检查，

电工必须佩\ 好劳动保护用品 ， 并应

两人同时作业 ，
人作业 ，

人监护。

潮
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所有作业人员下班前必须将各机械设备工具电源断开 。 露天机电设备采取防雨 、 防淹措

施 ， 可搭设防雨棚或用防雨布封存 ， 机械安装地点要求略高， 四周排水较好。 安装接地装置 。

移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏 。

对露天放置的大型机电设备要防雨 、 防潮 ， 所有机电设备要严格执行 机 闸 保护 "

制度 。 设备投入使用前做好电流测试 ， 严格控制在允许范围内 施工现场的低压配电箱应将

进出线绝缘铁脚与配电箱的接地装置相连接 ， 作防雷接地以防雷电侵入 。 露天机械设备的电

器开关要有防雨 、 防潮设施 。

大暴雨或雷雨天停止 切露天作业 ， 施工人员撤离到安全地带 ， 必要时要断电。

雨后对各种机电设备 、 线路 、 外用脚手架等进行巡视检查 如发生倾斜 、 变形 、 下沉 、

漏电等迹象要立即处理 ， 处理合格后再行送电。

施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线 用后应放回工地库房， 不得露

天淋雨 、 不得放在坑内 ， 防止雨水浸泡 。

加强用电安全巡视 ， 对配电箱 、 架空线路等电力设施 ， 要求每班巡视检查 次并做好巡

视记录 对大暴雨或雷雨天必须增加雨前及雨后巡视 ， 检查每台机器的接地接零是否正常 ，

检査线路是否完好 ， 若不符合要求立即整改。

雨天\ 业机械操作人员应戴绝缘手套 ， 穿防滑靴操作 。

十 、 冬季施工安全技术措施

1 、
冬期施工主要应做好防水 、 防寒 、 防毒 、 防滑 、 防爆等安全工 作。

( 1 ) 冬期施工作业层和运输通道应加设木楞防滑设施 ， 及时清除冰雪并按需要设置挡风

设施 。

( 现场木料据沫划草袋等易燃材料堆放处， 不得随意生火取暖 ， 设置 定数量消火栓，

保证水源供应 ， 保证消防通路畅通 。

( 工人宿舍防止 氧化碳中毒 。

(4 ) 严格按照 《中华人民共和国消防条例》的规定， 在施工现场建立和执行防火管理制

度 ， 现场设置消防车出入 口和消防通路 。

(n 施工现场禁止吸烟 。

(6 ) 施工现场通道 、 消防入口 、 楼梯应有明显标志或指示牌 。

( 危险品库附近有明显标志及围档措施 ，
并设专人管理 。
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(8 ) 施ユ 讨未经领导批准 ， 不准随便生火 ， 必要时要由上级主管部门发生火证 ， 并应由

专人负责实施 。

十 、 雨季施工前的准备

1 、 根据本工程的地貌情况 ， 地面排水困难较大， 只有采用集水井的形式由分段排水沟

排至积水井 。

2
、 防止特大暴雨的降临， 需组织 支防洪抢险突击队 ，

由身体素质好的年轻力壮的人

员组成 。

十 、 雨季 \ 施工布置

1 、 在现场周围做好排水系统 ， 以便及时排除雨水 ， 修整主要道路及排水沟 ，
必要时对

路面加铺防滑材料 。

2 、 基坑土方的开挖如遇雨天应及时将雨水排出 ，

保护 。 在角部不影响基础的地方设集水坑 ， 安置潜水污水泵 。

3 、
雨天停止外墙砌筑 ，

雨天后继续施工时应对当天砌的砌体复核垂直度 。 砂浆冲刷处

要补灌或重ì J. 施工 中不得使用过湿的砌块 ， 以免砂浆流淌 ， 使墙体发生滑移 。

4 、 内装峁施工前 ，
应首先做好屋面防水 ，

防止雨天滴漏 ， 保证室内正常作业 ，
减少成

品破坏 。

5 、 做好建筑物防雷电和接地设施 。

6 、
屋面防水施工如遇雨天应停止作业 ，

雨后在雨水千透 ， 扫除灰尘后再施工 ， 严禁防

水层做完后再进行凿洞安装管道 ，
屋面防水是保证室内装饰的前提条件 。

7 、
现浇混凝土构件模板组装前要及时掌握好天气预报 ，

避开雨天组装 ， 以防隔离层被

雨水冲掉 ，
影响混凝土表面质量 。

8 、
机械设备 、

配电箱 (柜 ) 等做好防雨 防潮设施 ，
避免漏电，

9 、
掌据好中短期天气预报 ，

合理安排施工 ，
雨天安排室内作业 ，

止室外作业 水泥等易潮材料应放在地势高的部位 ，
地面架设架空层 ，

对受潮易锈 · !的钢材料构\ 亦应搭设防护雨棚加以保护

覆盖 ，
防止雨水冲刷 ， 影响原 量 。

iiiiiiį

做好坡壁处理 ，
时并对基坑进行覆盖

造成损坏 。

出现恶劣天气时 ，
停

上部搭设防护雨棚 ，
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十三 、 雨季} ĺ 工 的安全措施

1 、 爾挚來临必斕对现场的安全i键砥， 临陜川电趙门ł l 冉， 台球衛膨寿栉凊齢。

2 、 施工人员进入现场必须穿戴雨穴， 雨淋及南村，

3
、 雨天施コ禁 1ヒ高空登高作l と，

/l /
' " j 安jłi l fl ı鬃 ; '

.

ł
、 ł、 下坡道必须设有防滑条。

5 、 负责抽水的人员必须載绝缘 」
：

仕， 防 Įl ĺ4j大バ又精传电

(i
、 ド雨天在外操fl ! 般禁川手电设备， 如埔何iï 斤勰凝 j 浇筑#j ， 境场钙缵慰有专

业电工看守 ， 所有电线及电机 ， 必须川木板垫起。 \ 作人员必须穿爱劳动條护川酗，


