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钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）光伏发

电标段一项目安全管理制度

一、安全、环境方针

安全第一，预防为主、保护环境，达标排放；

全员参与，强化意识，遵章守法，争创一流；

把工程建成安全、环保、文明的一流工程。

二、安全环境目标

杜绝人身死亡事故，重伤率控制在规定的安全指标内；

杜绝主要设备、施工机械重大损坏事故和重大火灾事故；

杜绝负主要责任的重大交通事故；

杜绝重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；

严格控制一般安全事故。

三、安全保证体系

本工程施工安全管理目标是：“四无一杜绝一创建”。“四无”即无工伤死

亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”

即杜绝重伤事故；“一创建”即创建安全文明工程。贯彻“安全第一、预防为主”

的宗旨，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，做到思想保证、组织保

证、技术保证、措施保证、确保人员、设备及工程安全。

安全管理组织机构如下图所示。
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四、保证安全的措施

1.施工安全措施

安全用工制度:

1）严格遵守政府制定的关于施工企业管理相关的法律、法规及条例，主要

包含《安徽省建筑安全管理办法》任何我方因违反上述规定或条例造成案件、事

故、事件，其相应的全部法律责任及经济责任均由我方自行承担，因此造成的全

部经济损失亦由我方承担；

2）必须在具备安全生产条件下，同时取得市等各级省、市劳动或安全管理

部门颁发的安全生产许可证，方准进入施工现场；

3）所有工人必须同时具有外来人员暂住证、特殊工种上岗作业证。凡因工
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人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的法律责任及经济责任均由我

方自行承担，因此造成的甲方的全部经济损失由我方承担；

4）遵守甲方制定的关于分包管理的所有制度、规定等，自觉办理进出场的

一切手续。落实工前晨会制度，各施工作业班组按项目部要求每天召开工前晨会；

5）项目部定期检查及专项检查工作落实；
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乙方人员如果发生安全事故，乙方必须在 2小时以内通知甲方，报告事故的

详情；若发生死亡或重大事故，乙方应立即通知甲方，由甲方上报政府有关部门，

同时采取相应的措施。

（1） 建立安全保证体系，健全各级各部门生产责任制，责任落实到人。各

项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施。

（2） 施工现场人员必须进行安全技术教育。项目经理部内要有严密的安全

监督措施，并经常对职工进行安全教育，提高安全意识。

（3） 根据工程建设安全管理有关规定，本项目在开工前，首先应到建设安

全监督机构申办“工程项目施工安全许可证”、“消防施工许可证”，对项目进行

“安全组织设计”，以此作为施工全过程安全生产指导性文件，进行安全技术交

底工作。

（4） 悬挂“五牌一图”及各种安全标牌：

按照我公司统一要求，施工现场进出口内一侧挂放“五牌一图”，即：

1) 单位名称牌

2) 工程概况牌

3) 安全纪律牌

4) 安全标语牌
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5) 安全宣传牌

6) 文明施工制度牌

（5） 严格按照施工规范和安全操作规程施工，在作业地点挂警告牌，严禁

违章操作野蛮施工。

（6） 施工组织设计及作业方案应有针对性的安全技术措施，对每个分项工

程应进行全面的有针对性的安全技术交底，受交底人履行签字手续。

（7） 特种作业人员必须持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

（8） 建立定期安全检查制度。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时

间、定措施。安全检查应有记录。

（9） 楼层及洞口周围设安全护栏、挂防护安全网，防止人员坠落。

（10）现场作业人员必须戴安全帽、护目镜、穿工作服和劳保鞋。

（11）2m 以上的作业，施工人员全部系安全带。

2.施工用电安全防护措施

（1） 非电工不得乱拉线，过路电缆应采取安全防护，采用套管包好。

（2） 临时用电必须建立对现场的线路设施的定期检查制度并将检查、检验

记录存档备案。

（3） 使用手持电动工具必须戴好绝缘手套，穿绝缘鞋，工具的电源线、插

头、插座应完好。

（4） 配电采用三相五线制的接零保护方式，其他项目也应采取相应的接零

接地保护方式。配电箱内布线整齐并设有漏电保护器，漏电保护器应经检测动作

可靠而且与实际使用负荷相匹配。配电箱内开关盒盖齐全、回路标识清楚、接地

良好。

（5） 施工临时用电线路采用架空敷设，并且远离热力管道和煤气管道，电

缆或导线接头连接紧固，绝缘良好。与配电箱的连接必须采用带中性线的电缆，

电缆和配电箱的容量应与实际使用负荷相匹配。

（6） 所用机具、设备必须经检查性能良好、无安全隐患存在方可在施工中

使用。用电设备要求一机一闸，闸刀内保险丝严禁用非保险丝代替，外壳可靠接

地。

（7） 施工现场临时照明均采用光效高、寿命长的碘钨灯，或罗口白炽灯，

并要保证有足够的照明度。送电调试期间，要严格遵守挂牌作业。
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非调试人员不得任意分、合带电设备。带电区域要设安全围栏，并挂警告标

志。

（8） 加强现场防火安全管理，现场严禁使用电炉取暖、烧水或非生

产用空调。对禁止动火作业的部位必须经业主有关单位办理动火许可证

并落实安全措施后，方可进行作业。

3.施工机械安全防护措施

（1） 施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。

（2） 加强对司机的安全教育。

（3） 机械设备由专人持证上岗操作，其他人员不得使用。

4.消防保卫措施

（1） 昼夜有值班人员，并记录值班日志。

（2） 临建符合防火规定，并设有消火栓，保证道路的畅通无阻。

（3）施工材料的存放及保管应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭，

易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风。

5.环境保护措施

我部预备在施工期间，采取以下措施防止因施工而导致的环境污染、公众健

康损害、野生动植物破坏、文物破坏。

（1）项目经理部委派一名专职环境督察员，直接对项目经理负责，全权处

理与环境有关的问题，负责与业主和现场监理联系。

针对与本工地现场相关的和可能相关的环境问题，制订出详细的环境保护管

理条例，据此管理。

（2）进场后，对全体员工进行环境保护教育，提高环境保护意识，遵守有

关环境保护的法律、法规、施工合同条款、和项目部“环境保护管理条例”。

（3）对施工区或生活营地存在的重要环境问题，应按监理工程师签发的“环

境问题通知”要求，采取有效措施，按时解决存在的问题，并向监理工程师报告

整改措施和整改结果。

（4）对于因施工而产生的与附近居民的环境纠纷，积极提出解决方法，并

承担应负的责任。

（5）积极配合业主和当地环境保护行政主管部门的监督检查。
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遵守市有关环卫、环保、市容、场容管理的有关规定，加强施工现场的垃圾

管理，现场修建固定垃圾堆场。

6.水污染的防治

（1）把保护水环境纳入工作计划，落实水处理措施。

（2） 生产和生活污水排放执行国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

（3） 生活污水须先经化粪池发酵杀菌后，按要求进行集中处理达标排放。

（4）现场设沉淀池，建筑污水经过沉淀等处理后，方可排入市政污水管网，

避免堵塞排水管和造成环境污染，废弃泥浆外运。

（5） 为防止地表水的污染，不向水体排放有毒废液和清洗装贮过油类和有

毒污染物的容器，不向水体排放、倾倒生产废渣、生活垃圾及其他废弃物。

（6） 不向渗坑、渗井、裂隙中排放废水，施工中使用的化学物质不

向地下水中排放，废水处理措施要征得监理工程师同意。

7.大气污染的防治

（1） 施工和生产过程中产生的废气、粉尘必须按国家《大气污染物

综合排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》要求，达标排放。

（2） 工地上不使用排烟不达标的机械和车辆，柴油动力机械和车辆

排烟度执行国家《汽车柴油机全负荷烟度排放标准》（GB14761.7-93）和

《柴油车自由加速烟度排放标准》（GB14761.6-93）。车辆的汽油机执行

《车用汽油机污染物排放标准》（GB14761.5-93）。

（3） 砂石料加工及拌和工序必须采取防尘除尘土措施，达到相应的

环境保护和劳动保护要求，防止污染环境或危害施工人员身体健康。

（4） 不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。

（5） 为防止运输土扬尘、污染和物料滑落伤人，装运水泥、石灰、垃圾等

一切易扬尘的车辆，必须覆盖封闭，为防止公路二次扬尘污染，各施工场内路面

定期洒水。

8.噪声污染的防治

（1） 施工现场尽量采用轻便、先进、低噪音的施工机械，避免施工噪音影

响周围环境。

（2） 为防止噪声危害，在生活营地和其他非施工作业区内，任何单位或个

人不准使用高音喇叭，车辆不准使用高音或怪音喇叭。
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（3）施工中合理安排施工作业时间，减少或避免噪声、振动扰民。

施工现场清洁

（1） 现场使用有标记本公司名称的黄色塑料垃圾桶用于现场存放垃圾，并

在垃圾桶上作明显标识。

（2） 现场装运垃圾的卡车上的垃圾斗无破损、锈迹。

（3） 施工瓦砾严禁进入工厂下水道及其他严禁堆放杂物的地方。

（4） 所有施工用的材料及用具必须严格按照业主的要求堆放，存放的材料

和设备放置在衬板上，并距离墙壁 15cm 以上。

（5）为保持厂区清洁及良好的工作作风，所有员工不得在厂区内食用食品、

饮料、口香糖、香烟、糖果等物。

（6） 每天安排专人清洗施工设备及施工用具，保持施工现场和厂区道路的

清洁。确保产生的灰尘等污染到在低限度。

安徽中建富华能源建设有限公司

2021 年 5 月
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