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见证取样和送检制度

为贯彻执行“光伏项目基础设施工程实行见证取样和送检的规定”和“建设

工程质量检测见证取样送检制度”由项目监理部总监（代）与承包单位负责人共

同制定见证取样和送检计划。并经建设单位审核同意，望各种有关参建单位切实

按计划要求执行。

一、见证试验范围

1用于承重结构的混凝土、砂浆试件

2用于结构工程的主要受力钢筋:

3 用于工程的主要原材料，

4监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目

二、见证要求

1、原材料试验执行有见证取样的送检制度，即现场试验员在甲方或监理的监督

见证下，按标准要求和工程质量检测取样标准的规定进行现场取样送试，见证员

应在委托书上签字。

2见证人必须持有试验检测资格证书，见证人对见证样品的代表性、真实性负责。

3、现场试验人员依据取样产品的特点和相应标准规定取样并做好标识工作，填

写取(抽)样单。

4、试验室样品验收员在接到样品时，先按照委托单核对样品，对样品的规格、

数量等一一核对，如样品数量不够或委托单填写不准确样品验收员应要求客户再

取试样或重新填写委托单。

5、委托单填写一式两份，一份给样品验收员、一份作为标识放在样品袋中或样

品上。样品验收员对委托单和样品核对无误后在委托单签字或盖章作为标识，并

填写好委托台帐后，将样品转交检测室并做交接记录。

6、实验室对提供给分包项目实验的样品在交付时检查样品完好性提交分包项目

实验室，应有对方接收凭证。并明确“试毕”样品退样方式，实验室应做好样品

的管理工作

7、试样或其包装上应作出标识。标识应标明样品名称、样品数量工程名称、取

样部位、取样日期，并有取样人和见证人签字。
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三、见证取样和送检制度的程序

1、贝证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证

下，对进入施工现场的有关建筑材料，由施工单位试验人员在现场取样或制作试

件后，送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。

(1)见证取样涉及三方行为。施工方，见证方，试验方

(2)试验室的资质资格管理。

①工程质量检测机构必须经过审查；②工程质量检测机构具有资质证书

2、见证人员必须取得《见证员证书》，且通过业主授权，并授权后只能承担所授

权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料必须按规范要求实行见证取

样和送检试验，试验报告纳入质保资料。

3、见证取样和送检的程序:

(1)取样:

施工单位:材料取样和试件制作:

见证人人员：1 对材料取样和试件制作见证:；2 在试件或其包装上作标记;3 填

写《见证记录台帐》。

(2)送检。取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。

(3)收件。试验室收取计划体制的过程。

(4)试验报告:

五点要求：1、试验报告应电脑打印；2、试验报告采用统一用表；3、试验报告

签名一定要手答；4、试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式；5、注明见

证人的姓名。

(5)报告领取:

第一种情况。检验结果合格，由施工单位领取报告，办理签收登记。

第二种情况。检验结果不合格，试验单位通知见证人，由见证人领取试验报告。

在见证取样和送检试验报告中，一旦发生试验不合格情况，应立即通知施工

单位和见证单位，有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时，还

需按见证取样送检程序来执行。

未注明见证人的试验报告，不得作为质量保证资料和竣工验收资料。

材料进场要登记台帐，见证取样送检试验记录要登记台帐。



3

本项目见证取样和送检计划

序

号

样品名称 规格 取样数 取样地点 送检数

≥30%
检测单位 备注

1 焊接材料 按原材

料批次

检验

现场 ≥30% 含设计要

求规格品

种

2 焊接材料 现场 正式施工

前

3 高强度螺栓 各区现场

4 檩条支架 各区现场

5 组件隐裂 各区现场

6 电缆桥架 各区现场

7 电力电缆 各区现场
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